Helyiségek

Epiilet: Tanya
Farmos
Hrsz: 0270/10
Datum: 2017.03.07.

Foldszint - AKM WC Mosdé

Alapteriilet: 5.5 m’
Térfogat: 149 m®
Szerkezet tomege: 6598 kg
Mértékadd homérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcids tényezo: 1.00
Filtraciés mdd: Légcsereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

Mértékadd hdmérséklet nydron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y
megnevezés - - [m] [m]
Padlé_15 padlo (talajra f 0
Fodém_15 padlasfodém 5,5

Kiils6 fal_szig_15 kiilso fal

Kozfal bels6 fal (fiitot 46 27
Ablak ablak (kiilso, f: 0,6 0,6
Belsé ajté ajto (belsd, fit 1,1 2,1

A

[m?]

5,5
5,5

5,35 2,7 14,445

12,42
0,36
2,31
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-A U AUwb
[m?] [W/m’K] W/m?K [W/m?’K] [W/m’K] [W/mK]

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétéarol6 tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtraciés hdveszteség:
Hoveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 18 érakor:

U+AUw

- 1,43 1,43

0
0,36 0,039 0 0,039
2,31 1,83 0 1,83
- 1 0 1
- 1 0 1

Tanya

2.7 m

4144 kg

-15.0 °C
32w
-15.0 °C
141 W
173 W
536 W

68 W

v

- 0,85

0,039

1

[W]

0
0
19
0
13
0

Qny
[W]

0-
oftitott
0-
oftitott
68-
oftitott

taloldal
[-]

m m v € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h - -
554 150 136 13,4 -
40 35 8,66 238 -

593 16673E005 10,5325° (ENY)
156 78 6,15 4,1 )
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325° (ENY) részleges fi

benapozds h:

- fi



Helyiségek

Héterhelés [W]

A BAM RAA AL ALY )
012345678 9101112131415161718192021222324

ldépont [h]

Foldszint - FFI zuh + WC Fiirdoszoba

Alapteriilet: 3.4 m?
Térfogat: 9.1 m®
Szerkezet tomege: 5486 kg
Meértékad6 hdmérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezd: 1.00
Filtraciés méd: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékad6 hémérséklet nyéron: 26.0 °C

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi hdleadds

Vilagitas hdleaddsa
Filtracié

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb hdterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétérol6 tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtraciés hoveszteség:
Hdéveszteség sszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 18 érakor:

ow
68 W
ow
ow
ow
ow
ow

Tanya
27 m

3301 kg

-15.0 °C
44 W
-15.0 °C
86 W
130 W
536 W

135 W
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Helyiségek

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U U+AUw U* ¥
megnevezés - - [m] [m] [m*¥ [m?] [W/m’K]WmXK [W/m>XK][W/m*K] [W/mK]
Padlé_15 padlo (talajraf 1 0 - 3,36 - - - - - 0,85
Fodém_15 padlasfédém 1 3,36 1 3,36 - 1,43 0 1,43 - -
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 54 27 1458 0,72 0,039 0 0,039 0,039 -
Kozfal belsé fal (fiitot 1 2,5 2,7 6,75 1,89 1,83 0 1,83 - -
Ablak ablak (kiils6,f: 2 0,6 0,6 0,72 - 1 0 1 1 -
Bels6 ajté ajté (bels6, fit 1 0,9 2,1 1,89 - 1 0 1 - -
130}
1 B Hatdrol6 szerkezetek oW
1004 B Uvegezett feliiletek 135 W
s Zgé Emberi hdleadas ow
8 70 B Vilagitas holeaddsa ow
% 60-} Filtracio ow
S igé B Anyagmozgdsbdl szarmazé ow
30 B Egyéb hoterhelés ow
T
0123456 7 8 9101112131415161718192021222324

ldépont [h]
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[W]

0

19
0

0

Qny
[W]

0-
Ofitott
0-
Ofitott
135-
Ofitott

tuloldal
(-]

m m v £ tdjolds
[kg/m?] [kg/m?] - h -
554 150 136 13,4 -
40 35 8,66 28 -
593 16673E005 10,5325° (ENY)
156 78 6,15 4,1 -
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Helyiségek

Foldszint - Infopont Eladéterem
Alapteriilet:

Térfogat:

Szerkezet tomege:

Meértékad6 homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtraciés mod: Légcsereszam alapjan

Légcsereszam:

Meértékadd hdmérséklet nydron:

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db
megnevezés - -
Padlé_15 padlo (talajra f
Fodém_15 padlasfodém

Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal

Kozfal belso fal (fatot
Belsé ajté ajto (belsd, fit
Ablak ablak (kiilso, f

Bejdrati ajté ajto (kiils6)

40.2 m?
110.5 m3
26058 kg

20.0 °C
1.00

0.80 1/h

26.0 °C

X y A

[(m] [m] [m’]
1 0 - 40,18
140,18 1 40,18
1 19,5 2,75 53,625

1 49 2,75 13,475
1 14 21 294
3 12 15 5.4
1 14 24 336
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Epiilet neve: Tanya
Belmagassag: 2.8 m
Hétéarol6 tomeg: 15703 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszids veszteség: 391 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtraciés hoveszteség: 1052 W
Hoveszteség Gsszesen: 1443 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1608 W
Héterhelés maximum 19 érakor: 445 W
-A U AUtb U+AU1b U* vy
[m?] [W/m’K] W/m’K [W/m*K] [W/m?’K] [W/mK]
- - - - - 0,85
- 1,43 0 1,43 - -
8,76 0,039 0 0,039 0,039 -
2,94 1,83 0 1,83 - -
- 1 0 1 - -
- 1 0 1 1 -
- 1,2 0 1,2 1,2 -

Q
[W]

0

0
61
0

0
189
141

Qny
[W]

0-
Oftitott
-1-
Oftitott
Oftitott
424-
22-

taloldal
[-]

m m v € tdjolas  benapozds h
[kg/m?] [kg/m?] - h - -

554 150 136 13,4 - -
40 35 8,66 238 - i}

593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
156 78 6,15 4,1 - i}

- - - - 0° (E) teljes fi

- - - - 0° (E) - fi
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Helyiségek

450+
400
350
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250
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150
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o
-503
-100

Héterhelés [W]

Al BAAE A RALE A AL AL T LRAME ARAR} TrerT T LA T LML LMLARAL!
01234567 89101112131415161718192021222324

ld6épont [h]
Foldszint - Konyha Konyha
Alapteriilet: 14.4 m?
Térfogat: 38.7 m’
Szerkezet tomege: 12423 kg
Meértékad6 hdmérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezd: 1.00
Filtraciés méd: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékad6 hémérséklet nyéron: 26.0 °C

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi hdleadds

Vilagitas hdleaddsa
Filtracié

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb hdterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétérol6 tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtraciés hoveszteség:
Hdéveszteség sszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 18 érakor:

21 W
424 W
ow
ow
ow
ow
ow

Tanya
27 m

7476 kg

-15.0 °C
249 W
-15.0 °C
369 W
618 W
1072 W

728 W
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Helyiségek 6

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U AUw  U+AUw U* ¥ Q Quny tiloldal m m Y € tdjolas  benapozds h
megnevezés - - [m] [m] [m*¥ [m?] [W/m’K]WmXK [W/mXK][W/mK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
Padlé_15 padld (talajraf 1 0 - 14,35 - - - - - 0,85 0 0- 554 150 136 13,4 - -
Fodém_15 padlasfédém 114,35 1 14,35 - 1,43 0 1,43 - - 0 Offitott 40 35 8,66 28 - -
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 11,7 2,7 31,59 6 0,039 0 0,039 0,039 - 35 -1- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Kozfal belsé fal (fiitot 1 3,5 2,7 945 2,1 1,83 0 1,83 - - 0 Offitott 156 78 6,15 4,1 - -
Ablak ablak (kiils6, f: 2 1,2 1,5 3,6 - 1 0 1 1 - 126  676- - - - 325° (ENY) részleges fi
Bejdrati ajté ajto (kiils6) 1 1 21 2,1 - 1,2 0 1,2 1,2 - 88 53- - - - -325° (ENY) - fi
Bels6 ajté ajto (belso, fit 1 1 21 2,1 - 1 0 1 - - 0 Offitott - - - - - -
700]
6001 [ | Hatérolé szerkezetek 52W
500 B Uvegezett feliiletek 676 W
s ] Emberi hdleadas ow
g 400 B Vildgitas holeadasa ow
% 300} Filtraci6 ow
? 200] B Anyagmozgisbdl szdrmazé ow
100 B Egyéb hoterhelés ow
01\ T LRAAE RALE RALE RARS] T T T T T T T T T T T T T T T T T \
0123456 7 8 9101112131415161718192021222324

Id6pont [h]
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Helyiségek

Foldszint - Kutatészoba Dolgozészoba

Alapteriilet: 29.4 m>
Térfogat: 79.4 m®
Szerkezet tomege: 17450 kg
Mértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtraciés mod: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd hdmérséklet nydron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezeEs - - [m] [m] [m?]
Padl6_15 padl6 (talajraf 1 0 - 294
Fodém_15 padlasfodém 1 294 1 294
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 10,9 2,7 29,43
Kozfal belsé fal (fitot 1 8,4 2,7 22,68
Ablak ablak (kiilsé, i 2 1,2 1,5 3,6
Bejdrati ajté ajto (kiils6) 1 1 21 2,1
Belso ajtod ajté (belso, fut 1 1,4 2,1 2,94
Belsé ajté ajto (belso, fut 1 1 2,1 2,1

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

Epiilet neve: Tanya

Belmagassag: 2.7 m
Hétéarol6 tomeg: 10765 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszids veszteség: 249 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtraciés hoveszteség: 756 W
Hoveszteség Gsszesen: 1005 W
Radiatorok osszteljesitménye: 939 W
Hoéterhelés maximum 18 érakor: 728 W
-A U AUtb U+AU1b U* vy

[m?] [W/m’K] W/m*K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK]

- - - - - 0,85

4 1,43 0 1,43 - -

39 0,039 0 0,039 0,039 -

6,93 1,83 0 1,83 - -

- 1 0 1 1 -

- 1,2 0 1,2 1,2 -

- 1 0 1 - -

- 1 0 1 - -

Q
[W]

0

0
35
0
126
88
0

0

Qny
[W]

0-
oftitott
-1-
oftitott
676-
53-
oftitott
oftitott

taloldal
[-]

m

v € tajolas

- h -

136 13,4 -
8,66 2,8 -

16673E005 10,5325° (ENY)

me
[kg/m?] [kg/m?]
554 150
40 35
593
156 78

6,15 4,1 -
- 325° (ENY)
- 325° (ENY)
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Helyiségek

700]
eooé
500%
400%

300}

Héterhelés [W]

200

100

|
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Id6épont [h]
Tet6tér - Pihend Lakészoba
Alapteriilet: 49.5 m>
Térfogat: 742 m’
Szerkezet tomege: 9459 kg
Meértékad6 hdmérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezd: 1.00
Filtraciés méd: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékad6 hémérséklet nyéron: 26.0 °C

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi hdleadds

Vilagitas hdleaddsa
Filtracié

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb hdterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétérol6 tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtraciés hoveszteség:
Hdéveszteség sszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 19 érakor:

52W
676 W
ow
ow
ow
ow
ow

Tanya
1.5m

7221 kg

-15.0 °C
1132 W
-15.0 °C
707 W
1839 W
1965 W

963 W

2017.03.26.

http://www.bausoft.hu



Helyiségek 9

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U AUw  U+AUw U* ¥ Q Quny tiloldal m m Y € tdjolas  benapozds h
megnevezés - - [m] [m] [m*¥ [m?] [W/m’K]WmXK [W/mXK][W/mK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
Fodém_15 padlasfédém 149,49 1 49,49 44 1,43 0 1,43 - - 0 Offitott 40 35 8,66 28 - -
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 10,1 09 9,09 081 0,039 0 0,039 0,039 - 11 0- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 52 09 4,68 - 0,039 0 0,039 0,039 - 6 0- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 49 15 7,35 1,53 0,039 0 0,039 0,039 - 8 0- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Tetd_15 tetd 1 405 26 1053 243 0,279 0 0279 0,279 - 1005  522- 39 15 40,09 1,5325° (ENY) - fi
Tetb ablak ablak (kiils6,t¢ 3 0,9 09 243 - 1,2 0 1,2 1,2 - 102 441- - - - 325° (ENY) részleges fi
Kozfal bels6 fal (fitot 2 49 1,5 14,7 2,1 1,83 0 1,83 - - 0 Offitott 156 78 6,15 4,1 - -
Bels6 ajté ajto (belso, fiitt 2 1 21 42 - 1 0 1 - - 0 Offitott - - - - - -
Bels6 ajté ajté (belsd, fit 1 0,9 1,7 1,53 - 1 0 1 - - 0 Offitott - - - - - -
900}
800 B Hatdrol6 szerkezetek 522 W
Zgg: B Uvegezett feliiletek 441'W
S 5004 Emberi hdleadas ow
g 400 B Vildgitds héleaddsa ow
£ zgg: Filtracio ow
£ ool B Anyagmozgdsbdl szarmazé ow
0 B Egyéb hoterhelés ow
200
-300
6 “l é é 4 567 é é 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘51‘6 1‘7 1‘8 1‘9 éOé1 2‘22‘3 é4
ldépont [h]
2017.03.26.
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Helyiségek

Tetétér - Raktar_1 Lakdszoba

Alapteriilet: 21.7 m?
Térfogat: 326 m’
Szerkezet tomege: 5724 kg
Mértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtraciés mod: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd hdmérséklet nydron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezeEs - - [m] [m] [m?]
Fodém_15 padlasfodém 1 21,7 1 21,7
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 2 43 09 17,74
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 49 15 1735
Tet6_15 tetd 2 405 4,6 37,26
Kozfal bels6 fal (fitot 1 4,9 1,5 7,35
Ablak ablak (kiilsé,f: 1 0,9 1,2 1,08
Belsé ajté ajto (belso, fut 1 1 2,1 2,1

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétéarol6 tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtraciés hoveszteség:
Hoveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 19 érakor:

Tanya
1.5 m

4054 kg

-15.0 °C
422 W
-15.0 °C
310 W
732 W
782 W

385 W

U* p

0,039
0,039
0,279

1

-A U AUs  U+AUwb
[m?] [W/m’K] W/m*K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK]

- 1,43 0 1,43

- 0,039 0 0,039

1,08 0,039 0 0,039

- 0,279 0 0279

2,1 1,83 0 1,83

- 1 0 1

- 1 0 1

Q
[W]

0
11
9
364
0
38
0

Qny
[W]

Oftitott

0-

0-
189-

Oftitott
196-

Oftitott

taloldal
[-]

10

m m v € tdjolas  benapozds h
[kg/m?] [kg/m?] - h - -
40 35 8,66 2,8 - -
593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
39 15 40,09 1,5325° (ENY) - fi

156 78 6,15

4,1 - -
325° (ENY) részleges fi
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Helyiségek

350
300
250
200
150
100

50

0
-50
-100

Héterhelés [W]

ldépont [h]

Tetotér - Raktar_2 Lakészoba

Alapteriilet: 21.7 m?
Térfogat: 32.6 m®
Szerkezet tomege: 5724 kg
Meértékad6 hdmérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezd: 1.00
Filtraciés méd: Légcsereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékad6 hémérséklet nyéron: 26.0 °C

WinWatt gélya 7.56 (2017. 3. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvdrad Kft.

[anaanaan LRAAN RAAR AN RALE LA RALE LRAME ARAR} TrerT T LA T LML LMLARAL!
01234567 89101112131415161718192021222324

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi hdleadds

Vilagitas hdleaddsa
Filtracié

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb hdterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétérol6 tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszids veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtraciés hoveszteség:
Hdéveszteség sszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 19 érakor:

189 W
196 W
ow
ow
ow
ow
ow

Tanya
1.5m

4054 kg

-15.0 °C
422 W
-15.0 °C
310 W
732 W
782 W

385 W

11
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Helyiségek 12

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U AUw  U+AUw U* ¥ Q Quny tiloldal m m Y € tdjolas  benapozds h
megnevezés - - [m] [m] [m*¥ [m?] [W/m’K]WmXK [W/mXK][W/mK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
Fodém_15 padlasfédém 1 21,7 1 21,7 - 1,43 0 1,43 - - 0 Offitott 40 35 8,66 28 - -
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 2 43 09 7,74 - 0,039 0 0,039 0,039 - 11 0- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Kiils6 fal_szig_15 kiils6 fal 1 49 15 7,35 1,08 0,039 0 0,039 0,039 - 9 0- 593 16673E005 10,5325° (ENY) - fi
Tetd_15 tetd 2 405 4,6 37,26 - 0,279 0 0279 0,279 - 364 189- 39 15 40,09 1,5325° (ENY) - fi
Kozfal bels6 fal (fitot 1 49 1,5 7,35 2,1 1,83 0 1,83 - - 0 Offitott 156 78 6,15 4,1 - -
Ablak ablak (kiils6, f: 1 0,9 1,2 1,08 - 1 0 1 1 - 38  196- - - - 325° (ENY) részleges fi
Bels6 ajté ajto (belso, fit 1 1 21 2,1 - 1 0 1 - - 0 Offitott - - - - - -
3501
300 [ | Hatdrolo szerkezetek 189 W
2501 B Uvegezett feliiletek 196 W
S 200] Emberi hdleadas ow
8 1501 B Vildgitas holeadasa ow
£ o0 Filtracio ow
2 5ol B Anyagmozgdsbdl szarmazé ow
0 B Egyéb hoterhelés ow
-50
-1001
6 “l é é m é é 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘51‘6 1‘7 1‘8 1‘9 éOé1 2‘22‘3 é4
ldépont [h]
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