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FARMOS  
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 (
Duna-Ipoly N.P. Ig. madárgy
űrűző telepe. 
FARMOS  
Hrsz
: 0270/10
)
 (
MEGLÉVŐ 
„Mért” fogyasztói, szigetelt 
szabadvezetékes  hálózat
. ~
 
600 m
)
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 (
TERV:
) (
Duna-Ipoly N.P. Ig. madárgyűrűző telepe. 
FARMOS  
Hrsz
: 0
270/10
) (
TERVSZ:
F-17/04
) (
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS  TERVE
) (
M = 
1 : XX Rajzlap: A3
2017.03.25.
) (
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az. 
: 
13-4085
) (
V
–1.
) (
 Átnézeti   helyszínrajz.
) (
R
AJZSZ:
)
 (
TERV:
)
 (
RAJZSZ
:
) (
RAJZ:
)	





 (
Létesítmény csatlakozási 
feszültségszint :
 0,4 kV
Létesítmény belső elosztóhálózat feszültségszint: 0,4 kV
    
frekvencia
: 50 Hz
Tervezett épület főbiztosító: 3 x 16 
A
  ( 11  
kVA
 )
Érintésvédelem:  TN-C-S  (nullázás), az MSZ HD 60364. 
szerint.
)



 (
A telekhatáro
n belülre telepítendő ÚJ oszlop. 
A 
 MÉRT
 fogyasztói kábel csatlakozási  pontja
.
)



 (
KIF
  
fogyasztói
 (táp) szabadvezeték
~ 600 m.  3
x95
/95 (
MLC
/
Ald
) mm2
 
Az utolsó 6
 oszlopközön (
a  lopás
  óta)
a vezeték keresztmetszet 25 mm2.
JAVÍTÁSA  TERVEZVE
.
) (
tervezési határ
)
 (
KIF
  
Szigetelt csatlakozó vez.
30 m.  3
x95
/95
 mm2-es „MLC
/Ald
”
„MÉRETLEN”   I
Z1
f
 = 1500 A
)

 (
„
E1
”
F
ő
elosztó szekrény
a  „
kutató” szobában.
)



 (
MSZ
)


 (
Terepszint
) (
Terepszint
) (
Terepszint
)
 (
„ F ”: 
Helyi  földelés
, potenciálrögzítés céljából.
1 db 3m-es 
tüzihorganyzott
keresztföldelő. R
f
<= 10 Ohm. 
)
 (
 
MFK: 
Mért fogyasztói kábel
: 
AYCWY 4x50 
mm2-es ,
 20 m hosszan
)

 (
A telephely táphálózatának a 
MEGLÉVŐ  végoszlopa
) (
„
MSZ
” mérőszekrény
BESZ-L-11/100
 Gy.sz: 25 35
Csatlakozás 3xBS 22 L (16A)
Óra gy.sz:
 9933102235
) (
0,4
 kV-os 
csupasz
 légvezeték
                       ÉMÁSZ  tulajdon. FARMOS, Vadász utca, végoszlopa.
)
 (
R
h1
f
 = 0.519 Ω
I
Z1
f
 = 443 
A
) (
Számított:  R
h1
f
 = 0.542 Ω
Számított:  I
Z1
f
 = 424 
A
A  HELYI FÖLDELÉSEK MIATT  A  VÁRHATÓ
ÉRTÉK:   
I
Z1f
 = 500 A
)
 (
R
h1
f
 = 0.15 Ω
I
Z1
f
 = 1500 
A
)
 (
R
h1
f
 = 0.162 Ω
I
Z1
f
 = 1420 
A
)

 (
R
AJZSZ:
 Fővezetéki összefüggési rajz.
V–2
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 XX Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)





[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\JPEG_rajzok\E-1 Helyszínrajz_vágott.jpg]
 (
L2
)
 (
L2
) (
L2
) (
L2
) (
L2
) (
L2
) (
L2
) (
L1
)

 (
L1
)
 (
Hrsz
: 0270 / 10
)

 (
A kútakna, benne a kút acél köpenycsöve a földelő-hálózatba bekötendő.
A kútakna vagyonvédelmét egy nyitásérzékelő biztosítja.
) (
NY
)






 (
L1
) (
L1
)

 (
Kültéri  (
IP55)  LED reflektor. 50 
W-os
.  4 db.
) (
L1
)
 (
L2
) (
Kültéri  (
IP55)  LED reflektor. 20 
W-os
.  7 db.
)
 (
L2
)
 (
Fa  villanyoszlop
 (7m) betongyámon . Villámvédelmi felfogóval és földelővel.  3 db.
)
 (
A riasztó rendszer nyitásérzékelője (Itt a kútaknában). 1 db.
) (
NY
) (
A riasztó rendszer földbe fektetett védőcsövezése: 
KPE
 1”
-os
 cső. Összesen 128 m.
)
 (
Erősáramú kábel, kábelárokban. Fölötte kábeljelző szalag. A szalag alatt 30x3,5 mm-es 
T
.Hrg
. acél szalag.
)
 (
Az épületeket körülfogó „keretföldelő 
„  
Átm
. 10 mm-es 
T-Hrg
. acél huzal.
)
 (
3 m 
hosszú  „
keresztföldelő „  50x50x3 mm-es 
T.Hrg
. profilacél.
) (
TERVEZÉSI  HATÁR
)
	
	
 (
R
AJZSZ:
 
A  kábelfektetés
 és földelés  rajza.
V–3
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 XX Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)	
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 (
E2
: A szín elektromos szekrénye.
) (
E3
: A kemping elektromos szekrénye.
)
 (
Kb02 ;
 Kb05 ; 
EPH
) (
E2
)
 (
TRV2.
) (
E5
) (
E3
)
 (
R
AJZSZ:
Az  elektromos
  szekrények
elhelyezkedésének a  rajza.
V–4
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 XX Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)
 (
Kb05 
A
 kemping tápkábele. (+
EPH
)  Az
 E2 és E3 között.
) (
E5
: 
A  
HMV
 elektromos szekrénye.
)

 (
HIDROMAT
 KM4 
típ
. szivattyúvédő kapcsoló.
E4
:
 A kútszivattyú vezérlő szekrénye a kútaknában.
) (
E4
)

 (
A  Kb04
 végpontja (+
EPH
 bevezetés) a kútaknában az E4-nél.
)

 (
Hrsz
: 0270 / 10
)

 (
Kb02 ;
 Kb03 ; Kb04 ; 
EPH
)
 (
E6
: A kazánház 
elosztó  szekrénye
.
)

 (
TRV1.
) (
A  Kb03
 végpontja a 
térvil
. 
kapcs-nál
) (
E6
)

 (
VCS1 :
  
KPE
 1” a „RIASZTÓ” kábelezéséhez.
) (
E1
)
 (
Meglévő szigetelt 
szabadveze-ték
, az épületről átforgatni a telepített új villanyoszlopra.
)
 (
E1
: A telep főelosztó szekrénye.
)
 (
Kb01: A telep 
betáp
 kábele
)

 (
Újonnan telepítendő 
KIF
 oszlop.(Telken belül)
)

 (
TERVEZÉSI  HATÁR
)







 (
Vakolat alá süllyesztett csövezés
:  
Kopos-Kolin
 műanyag csővel.
  Gerincek csövezése: 1532 
KA
  
Átm
: 32 mm.  …
……………………………
 90 m
(Ebbe a csőbe  
EPH
 vezetőként  
MCuh
 1x16 mm2 Z/S vezeték is kell.)
 
Leágazók   csövezése
: 1516E 
KA
  
Átm
. 16. …
……………………………..
  250 m
Szerelődoboz az elágazásokhoz.   005. 
CS
.K
.  100x100x50 mm. ….
.  16
 db
                                                            003. 
CS
.K
.  80x80x40 
mm  …
…...  36 db
        Mozgás és jelenlét érzékelő. 
BEG
 Luxomat PD2-M-1C-AP
                  230V 2300W 360° 
IP44   10-2000
 
lx
.  …
…………………………
   2 db
        Mozgásérzékelő a teraszra.  
EMOS
 180°IP44. 230V 1200W. ….  3 db 
E1
   
A
 telep  elektromos  főelosztó  szekrénye. (Lásd.  V-11-12. rajzot.)
E6
   
A
 kazánház  elektromos  elosztó  szekrénye. Lásd.  
épületgépészet
.
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 (
L7
)
 (
M2
)
 (
M2
)
 (
L7
) (
F
) (
M1
) (
L7
) (
L7
) (
L
6
 
)
 (
L
6
 
) (
M2
) (
M1
)
 (
E6
) (
L7
)
 (
Any
) (
AR
)
 (
AR
E
) (
F
) (
F
) (
L9
) (
L9
)
 (
F
) (
F
) (
F
)
 (
L
6
  
) (
M1
) (
L
6
  
)
 (
F
) (
L3
  
) (
L3
  
) (
L3
  
) (
L
4
  
)
 (
FIGYELEM!  E helyiség lámpatesteinek
,  dug
. aljainak és kapcsolóinak felszerelési helyét egyeztetni kell
Antal  
Tamás  kiállítás-tervezővel
.  Elérhetősége:
Tel: +36/30/225-5157.
)

 (
F
) (
F
) (
L
6
  
) (
L
6
 
)
 (
F
) (
V
)
 (
L
4
  
) (
L
4
  
) (
L
4
  
) (
L3
  
) (
L3
  
) (
L3
  
)
 (
F
) (
M2
) (
L
5
  
)
 (
F
) (
F
) (
F
) (
E1
) (
L2
) (
L2
)
 (
V
) (
RK1
)
 (
RK1
) (
L2
) (
L2
) (
RK1
) (
RK1
)
 (
IP65-ös (kültéri) 
20W-os  LED
 reflektor.             4 db.
) (
L2
) (
Star 158 LED 5500 
SL
 31 
W-os
 IP65-ös lámpatest.        6 db.
) (
L3
  
) (
L4
  
) (
L6
  
) (
L5
  
) (
                Akadálymentes WC-be riasztó felszerelés.  
ELSO
  IT
 800 
típ
.
                
Komplett  szett
 . 
Cikksz
: GT 09905 ; Gyártói  
típ
. kód: 740074 …………….  1 db.
               Schneider 2+F 230V 16A 
IP44  dug
. 
alj
.  
SDN
 3100321 + 
SDN
 5810121.. 21 db.
                Schneider 2+F 230V 
16A   IP55
 dug. 
alj
.  
ENN36931 …
…………………………. 2 db
VEZ
 1.  Installációs vezeték.  (
F ,
 K , Z/S)  H07V-U   1x1,5 mm2-es .  ……………….. 700 m 
VEZ
 2.  Installációs vezeték.  (
F ,
 K , Z/S)  H07V-U   1x2,5 mm2-es .  ……………….. 700 m
          
) (
AR
E
)
 (
Gewiss
  GW
 70 401 kétsarkú IP65 kapcsoló.     4 db.
) (
RK1
) (
Star 236 LED 8800 
SL
 50 
W-os
 IP65-ös lámpatest.        4 db.
)
 (
Simotrade
: GAMMA-24  LED 2200 
 
IP65 
típusú  lámpatest
.  …
…..
  2 db.
) (
L9
) (
Star 118 LED 2200 
SL
 13 
W-os
 IP65-ös lámpatest.        3 db.
)	
 (
F
:
 
Folyamatos áramkörről ellátott készülék.
A nem jelölt készülékek üzemi áramkörről ellátottak.
) (
V
) (
Star 158 LED 3250 
VZ
 23 
W-os
 IP65-ös lámpatest.        4 db.
)
 (
Schneider  SDN0100121+ 
SDN5800121  250V
 10A 
sülly
. 
kapcs
.   10 db.
)	
 (
Simotrade
: GAMMA-10  LED 900 IP65 
típusú  lámpatest
.  …
…..
    5 db.
) (
L7
)
 (
R
AJZSZ:
Főépület, FÖLDSZINT
ERŐSÁRAMÚ installáció rajza.
V–5
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)





 (
M0137
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 (
M0137
)
 (
  
T
)



 (
Felállás  a
  tetőtérbe.
)



 (
M0137
) (
  
T
) (
  
T
) (
  
T
)


 (
M0137
) (
M0137
)

 (
RK
)

 (
1”
-
os
  
KPE
 cső a „Nyitott színig”.  
( 120
 m )
) (
19,5 m
)
 (
     Riasztó
 
KÖZPONT  (
A vagyonvédelem része.)  …
…………………………………….
  1 db.
          Mozgásérzékelő. (A vagyonvédelem része.) …
…………………………………..
  6 db.
   Füst,- és szénmonoxid érzékelő.  (A vagyonvédelem része.) …
………………….
 4 db.
  
     A vagyonvédelmi rendszer vezetékezése. 1516KA védőcsőbe. …
…………..
  70 m.
A gyengeáramú csövezés 
elágazásai  
Kopos-Kolin
 8130 jelű, 
85x85x40 mm-es IP54-es szerelődobozokkal oldandók meg. …
………….……………..
 10 db.
Everlux
: M0137. típusú 
utánvilágítós
 kijáratjelző.  …
……………………………………….…
  6 db.
) (
RK
) (
  
T
) (
Kijáratmutató 
UTÁNVILÁGÍTÓS
jelzőtáblák.
300X150 mm-es.
Everlux
 
gyártmány
.
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 (
E terv a vagyonvédelemmel csak azon a szinten foglalkozik, hogy a „
RIASZTÓ  KÖZPONTOT
”  ellátja tápfeszültséggel és az érzékelő készülékek jelölt helyéig kiépíti a gyengeáramú vezetéket befogadó csövet.
A „riasztó központot
” ,
 az összekötő vezetékeket , az érzékelő készülékeket a meglévő vagyonvédelem „rendszergazdája” szállítja és telepíti.
)




 (
R
AJZSZ:
Főépület, FÖLDSZINT
GYENGEÁRAMÚ installáció 
és kijáratjelölési rajza.
V–6
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)
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 (
A kábeltálcák „erősáramú” szektorába kell telepíteni 
az  
EPH
 gerinc vezetőt. 
MCuh
 1x16 mm2-es  Z
/S színűt
. 
 …
……………………………………………………………………………………………………………….…….
  60 m.
VEZ
 
3
.  Installációs vezeték.
 
NYM
 
-J
 
3
x1,5 
mm2-es .
Vil
. 
kapcs
. és lámpatest 
bek
. 
…
…………
….
 6
0 m
.
 
VEZ
 4
.  Installációs vezeték.  
NYM
 
-J
 
5
x1,5 
mm2-es .
Világítás
 gerinc.. …
……………………………..
  4
0 m
.
VEZ
 5
.  Installációs vezeték.  
NYM
 
-J
 
3x2
,5 
mm2-es .
Dug
. 
aljak
  
bek
.
.  …
…
…………….
…………
..
 10
0 m
.
VEZ
 6
.  Installációs vezeték.  
NYM
 
-J
 
5x2
,5 
mm2-es .
Dug
. 
aljak
  gerinc
.  …
…
…………….
…………
.
 4
0 m
.
Szerelődoboz az elágazásokhoz.   005. 
CS
.K
.  100x100x50 mm. …
…………………………………….
.
 
 12
 db
.
                                                            003. 
CS
.K
.  80x80x40 
mm  …
…
…………………………………….
.
.  1
6 db
.
)
 (
V
) (
L
5
 
)

 (
V
)
 (
L
5
 
)

 (
V
)

 (
V
) (
V
) (
V
) (
V
)

 (
V
)
 (
V
)
 (
L
6
  
) (
L
6
  
) (
L
6
  
) (
L
6
  
) (
L
6
  
) (
        
L
6
  
) (
L
6
  
) (
L
6
  
) (
L
6
  
)



 (
V
) (
V
) (
V
)
 (
V
) (
V
) (
V
)
 (
Felállás  a
  földszintről
)

 (
KBTC1.  
KBS
 35x75x0,75  
VERGOKAN
  kábeltálca
. (
Válaszfallal  50
/25-ös osztással)  …………… 30 m.
) (
KBTC2.  
KBS
 35x50x0,75  
VERGOKAN
  kábeltálca
.  …
…………………………………………………………..
   36 m.
)
 (
VCS1.
 Vezetékcsatorna 
LFG
 15x15  
VERGOKAN
  (
A  kábeltálca és a szerelvények közé.) …
…………………………………………
 30 m.
) (
V
)
 (
Star 158 LED 3250 
VZ
 23 
W-os
 IP65-ös mennyezeti burás lámpatest.   
…
………………………………
  
9 
db.
) (
L
6
  
) (
  Schneider 2+F 230V 16A 
IP55  dug
. 
alj
.  EN
N.
36931
.
 …
…………………………………………………………………………………
 
16
 db.
)
 (
Star 118 LED 2200 
SL
 13 
W-os
 IP65-ös mennyezeti burás lámpatest.  
…
…………………………………………
   
 2 db.
) (
L
5
  
)
 (
Schneider  
kétpólusú
 IP55 
kapcsoló.  
ENN35933  250V
  16A  ………………….
………
……………………………………….   5
 db.
)


 (
R
AJZSZ:
Főépület, TETŐTÉR
ERŐSÁRAMÚ installáció rajza.
V–7
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)




 (
     Riasztó
 
KÖZPONT  a
 földszinten.  (A vagyonvédelem része.)  …
…………….
   1 db.
          Mozgásérzékelő. (A vagyonvédelem része.)  …
………………………………..
    3 db.
   Füst,- és szénmonoxid érzékelő.  (A vagyonvédelem része.)  …
………………
   4 db.
  
     A vagyonvédelmi rendszer vezetékezése. (Felfűzött.)  …
………………………
  50 m.
E terv a vagyonvédelemmel csak azon a szinten foglalkozik, hogy a „
RIASZTÓ  KÖZPONTOT
”  ellátja tápfeszültséggel és az érzékelő készülékek jelölt helyéig kiépíti a gyengeáramú vezetéket befogadó csövet.
A „riasztó központot
” ,
 az összekötő vezetékeket , az érzékelő készülékeket a meglévő vagyonvédelem „rendszergazdája” szállítja és telepíti.
)
 (
RK
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 (
  
T
)


 (
  
T
)


 (
  
)
 (
M0137
) (
Felállás  a
  földszintről
)
 (
M0146
)


 (
  
T
) (
  
T
) (
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)
 (
M0137
)
 (
M0137
)



 (
19,5 m
)


 (
A gyengeáramú csövezés 
elágazásai  
Kopos-Kolin
 8130 jelű, 
85x85x40 mm-es IP54-es szerelődobozokkal oldandók meg. 
..
.  4 db.
Everlux
: M0137. típusú 
utánvilágítós
 kijáratjelző.  …
………………
  3 db.
Everlux
: M0146. típusú 
utánvilágítós
 kijáratjelző.  …
……………….
 2 db.
) (
Kijáratmutató 
UTÁNVILÁGÍTÓS
jelzőtáblák.
300X150 mm-es.
Everlux
 
gyártmány
.
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és kijáratjelölési rajza.
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 (
                                  Star 236 LED 8800 
SL
 50 
W-os
 IP65-ös mennyezeti burás lámpatest.     8 db.       
               
Simotrade
: 
GAMMA-10  LED
 900 IP65 típusú mennyezeti burás lámpatest.   …
…  6
 db.  
               
Simotrade
: 
GAMMA-24  LED
 2200 IP65 típusú mennyezeti burás lámpatest.   .
…  4
 db.  
              Mozgásérzékelő a lépcsőhöz és a WC-hez.  
EMOS
 180°IP44. 230V 1200W.  …
……..
 2 db. 
              
Schneider  kétpólusú
 IP55 kapcsoló.  
ENN35933  250V
  16A  
………………..……………  9 db.
              Védőcső a WC tápvezetékének. 
KMPVC
  1
”
-os
.  …
………………………………………………
  12 m.
             IP65-ös (kültéri) 
20W-os  LED
 reflektor.   …
……………………………………………………………
 4 db.
            
Schneider 2+F 230V 16A 
IP55  dug
. 
alj
.  ENN.36931
……………………………………………….
 7 db.
      
) (
L
4
  
) (
RENDSZERADATOK
Feszültségszint: 3x400/230V    50Hz
Érintésvédelem: NULLÁZÁS   TN-C-S
Tervezett  csatlakozási áramérték:  3x16 
A
E1-es szekrény csatlakozó vezetéke: 1 db. 
AYCWY
  4x50
 mm2
Az 1 fázisú zárlati áram számított effektív értéke: 416A
)[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\JPEG_rajzok\E-16 Vizesblokk alaprajz_VÁGOTT.jpg]
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)
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)
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)
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)
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) (
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)

 (
V
) (
V
) (
V
)
 (
RK1
) (
RK1
)
 (
L2
) (
L2
)
 (
KBTC2.  
KBS
 35x50x0,75  
VERGOKAN
  kábeltálca
.
  …
……………………………………………………………..
   6
0 m.
) (
Gewiss
  GW
 70 401 kétsarkú IP65 szürke (reflektorhoz) kapcsoló. …
…………...
 ……………………….   3 db.
) (
KBTC1.  
KBS
 35x75x0,75  
VERGOKAN
  kábeltálca
. +  (
Válaszfallal  50
/25-ös osztással)  ………
….
 30 m.
)
 (
EB 100-T Fali 
ventil
. 80m3/h.  Lásd 
VÍZGÉPÉSZET-nél
.  
.. …
…………. 2 db.
) (
V
) (
RK1
)
 (
Cirkulációs 
sziv
. 
GRUNDF
 
UP
 15-14 B 
PM
   Lásd
 
VÍZGÉPÉSZET-nél
. 1 db.
) (
Elektromos  
al-elosztó
 szekrény a nyitott szín, 
kemping  és
 a vizesblokk  ellátására. …
………....
   1 db.
) (
E5
) (
E2
)
 (
Elektromos 
al-elosztó
 szekrény a zárt 
tároló  (
melegvíz-ellátás )  részére. …
………….
 ………………  1 db.
)
 (
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 (
          Mozgásérzékelő. (A vagyonvédelem része.) …
……………………………….
   2 db.
   Füst,- és szénmonoxid érzékelő.  (A vagyonvédelem része.) …
………………
  3 db.
   Nyitás-érzékelő.  (A vagyonvédelem része.) …
……………………………………….
  2 db.  
  
     A vagyonvédelmi rendszer csövezése, falon kívül. [
KBS
 35x50x0,75
] ..
… 40 m.
    A vagyonvédelmi rendszer csövezése, földben. 
KPE
  1”
-os
 cső ……………..  8 m.
E terv a vagyonvédelemmel csak azon a szinten foglalkozik, hogy a „
RIASZTÓ  KÖZPONTOT
”  ellátja tápfeszültséggel és az érzékelő készülékek jelölt helyéig kiépíti a gyengeáramú vezetéket befogadó kábeltálcát.
A „riasztó központot
” ,
 az összekötő vezetékeket , az érzékelő készülékeket a meglévő vagyonvédelem „rendszergazdája” szállítja és telepíti.
)

 (
  
T
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 (
18 m
)






 (
FD
) (
FD
)
 (
JELMAGYARÁZAT  (
Anyagigény.)
              Horganyzott 
lemez  eresz-csatorna
. Az épület része.
FK
:  Földelő
 keret.  
Átm
. 10 mm-es 
tűzihorg
. köracél. [ 
J&
P
  100
 010 ]  
2x65 m
FV
:  Földelő vezeték..    
Átm
. 10 mm-es 
tűzihorg
. köracél. [ 
J&P
  100 010 ]  
13x3 
m
FF:  Felfogó vezető.   
Átm
. 8 mm-es 
tűzihorg
. köracél. [ 
J&
P
  100
 008 ]
70 m 
LV
: Villámvédelmi levezető (és összekötő):  
Átm
. 8 mm-es 
tűzihorg
. köracél. [ 
J&
P
  100
 008 ]
140 m  
FD
:  Villámvédelmi (+1 db érintésvédelmi) 3 m-es keresztföldelő [ 
J&P
  110 300]
18 db
KF:  Hajlított 
felfogórúd
 a kéményekre. [ 
J&
P
  101
 202]
3 db
RE1: Rögzítő elem a kéményekhez. 
Vario
 
leválasztókapocs
. [ 
J&
P
  1345
]
12 db
RE2:  Rögzítő elem a felfogó gerincre telepítéséhez. [ 
J&
P
  111
 180] Tető vezetéktartó.
80 db
RE3
:  Rögzítő
 elem a levezetők tetőre telepítéséhez.  [ 
J&
P
  111
 170]  Tető vezetéktartó.
100 db
RE4
:  Rögzítő
 elem a levezetők függőleges téglafali telepítéséhez.  [ 
J&
P
  110
 265] 
Tető.vez.tartó
.
30 db
RE5
:  Rögzítő
 elem a levezetők függőleges faházi telepítéséhez.  [ 
J&
P
  1063
 ]  
Tető.vez.tartó
.
30 db
RE6
:  Leválasztó
 elem a levezető/ földelő vezetőhöz.  [ 
J&
P
  111
 375] 
Leválasztókapocs
.
13 db
RE7
:  Ereszcsatorna
 kapocs.  [ 
J&
P
  111
 675]
20 db
RE8:  Összekötő a felfogók és a levezetők/bekötő vezetők közé. [ 
J&
P
  1270
 ] 
Multikapocs
.
30 db
RE9
:  Rögzítő
 elem a faoszlopokra a levezetőkhöz.  [ 
J&
P
  1180
] 30x3,5 –es vezetéktartó.
24 db
ÁV
:  Árnyékoló
 (és földelés összekötő) vezető. 30x3,5 mm-es 
T-hrg
. acél szalag.  [ 
J&
P
  100
 335]
200 m
KOR: Korrózióvédő szalag. [ 
J&
P
  1024
 ] 50 mm/10m-es tekercs.
5 db
ZSG
:  Zsugortömlő
 a földelő vezetők föld/levegő átmenetéhez. (2-2m) [ 
J&
P
  102
 208 ] 
50 m
FIT:  Figyelmeztető tábla a levezetők mellé, jól láthatóan telepítve. 
18 db
)
 (
FF
) (
FK
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Felfogó elrendezés 
az 
épületek  gerinceinek
 végénél.
GERINC
) (
FF
)


 (
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)
 (
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) (
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)
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) (
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) (
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) (
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 (
13 M
) (
∑=63 M
) (
7M
) (
FOLYAMATOS
) (
7M
) (
7M
) (
7 M
) (
7M
) (
7 M
) (
3
) (
4
) (
N 
ÁVK
5
) (
FOLYAMATOS
) (
FÖLDELŐ: 
2 
DB  3
 m HOSSZÚ
KERESZTFÖLDELŐ
) (
8 M
) (
PE
) (
N
) (
TFL02
(
8
 modul)
) (
E1
: 
LEGRAND
   Marina
[0362 63]+[0362 56]
Műanyag IP66 190mod
1000x850x300 mm-es.
A  SZEKRÉNY
 
TÁPPONTI  ADATAI
Az  elosztó
 5 sor  190 modulos.
3x400/230V,  50 Hz.
Táppont:  3x16 
A
Rh
= 0,542 Ohm
I
Z1f
 = 424 A
BETÁP
:  
AYCWY
4x50 mm
2
 földkábel.
Tervezett    ALAP
érintésvédelem:
NULLÁZÁS:  
TN-
C-
S
Tervezett készülékek
(elsősorban)
SCHNEIDER
Gyártmányok zárlati szilárdsága: 
 min. 4,5 
kA
) (
BETÁP
 
) (
ÁRAMKÖRI
 SZÁM
01
.
02
.
03
.
04
.
0
5
.
0
6
.
0
7
.
08.
MEGNEVEZÉS
AZ  ÁRAMKÖR
LEÍRÁSA
BETÁP
  A
Z
  „
MSZ
” JELŰ
MÉRŐ-
SZEKRÉNYBŐL
Utolsó oszloptól kábel.
TÚLFESZÜLTSÉG
LEVEZETŐ
A  RIASZTÓ
 központi egységének 
TÁP-ja
. 
A
:  TERASZ
B
:  KONYHA
 1
C
:  KUTATÓ
 
SZ
. 2.
Főépület  kazánház
  
TÁP-ja
.
Nyitott szín 
TÁP-ja
..
A
:  KONYHA
A kútszivattyú 
áramell
.
E4-es szekrény 
TÁP-ja
BEÉPÍTETT TELJ
:  kW
11
  
kVA
---
0,2kW
4 
kVA
11  
kVA
11 
kVA
11 
kVA
3,6 
kVA
KISMEGSZAKÍTÓ, BIZT.
Q1: 3P „C” 16A A9F04316
Q2  3P
”C” 6A A9F04306
Q3: 1P „C” 
6A  A9F04106
Q4: 3P „C” 
6A  A9F04306
Q5  3P
”B” 16A A9F03316
Q6: 3P”B” 
16A  A9F03316
Q7: 3P”B” 
16A  A9F03116
Q8: 3P”B” 
10A  A9F03310
KAPCSOLÓ
MÁGNESKAPCSOLÓ
K1: NG125 NA  3P 63 A
18889
TFL02
:  PRD1
 25r T1+T2
4x
16329
…
ÁVK4:  4P „
A
” 25A 30mA-os 
A9Z21425
ÁVK5:  4P „
A
” 25A 30mA-os 
A9Z21425
iSW
 
3P 40A A9S60340
ÁVK7:  4P „
A
” 25A 30mA-os 
A9Z21425
iSW
 
3P  40A
 A9S60340
VÉDŐCSŐ   Ø (
mm)
NA
 63 
MüIII
/25
MüIII
/25
MüIII
/25
MüIII
/25
NA
 63
MüIII
/25
NA
 63
VEZETÉK TÍPUS
KERESZTMETSZ. (mm
2
)
AYCWY
4x50
 mm
2
MCu   Z/S
1
x
16
mm
2
MCu 
1,5
 mm
2
MCu 
1,5
 mm
2
MCu 
2,5
 mm
2
NYCWY
4x16/16
 mm
2
MCu 
2,5
 mm
2
SZRMKVM-J
 
5x2,5
 mm
2
FESZÜLTSÉGSZINT
3X400/230 V
3X400/230 V
230 V / ák.
3X400/230 V
3X400/230 V
3X400/230 V
3X400/230 V
3X400/230 V
SORKAPOCS  (
mm
2
)
 
ENSTO
5x KE62
2xKE67
3xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
EGYÉB  (hossz)
Kb01 (20 
m)
(
5
 m)
(12 m)
(150 m)
(100 m)
(100 m)
---
(90 m)
) (
EPH
)
 (
X5
) (
5
) (
K6
) (
N
) (
X5
) (
5
) (
I
∆
) (
ÁVK5
) (
Q5
) (
N
) (
5
) (
I
∆
) (
ÁVK7
) (
Q7
) (
PE
) (
X5
) (
5
) (
I
∆
) (
ÁVK4
) (
Q4
) (
X5
) (
FKV
A9E21180
)
 (
Q8
3
X6
) (
Q6
) (
Q
2
) (
K1
) (
Q
3
)





 (
K8
) (
Q
1
)



 (
N
) (
N
)
 (
PE
)
 (
X3
) (
X2
) (
X1
)

 (
Kb01
)
 (
Kb02
)
 (
Folyamat. KÚT tápja
) (
Folyamat. ERŐÁTVITEL
) (
E2. 
szekrény
 TÁPJA
) (
E6. 
szekrény
 TÁPJA
) (
RIASZTÓ 
TÁPEGYS
.
) (
FOLYAMATOS  VILÁGÍTÁS
) (
FÁZISKIMARADÁS JELZŐ
)
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) (
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) (
R
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Az  
E1-es  szekrény
 2.
egyvonalas  kapcsolási  rajza.
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Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
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1 :
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ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
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:
) (
3M
) (
3M
) (
5
) (
Q15
) (
5
) (
I
∆
) (
Q13
) (
PE
) (
N 
ÁVK
13
) (
ÁVK13
) (
N
) (
ÁRAMKÖRI
 SZÁM
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
MEGNEVEZÉS
AZ  ÁRAMKÖR
LEÍRÁSA
AZ  ÜZEMI
  ÁRAMKÖR
LEVÁLASZTÓ
KAPCSOLÓJA
TARTALÉK 10.
TÉRVILÁGÍTÁS 1. 
TÁP-ja
.
TARTALÉK 12.
A
:  SÜTŐ
B:  MOSÓGÉP
C:  KÜLSŐ DUG. ALJAK
Konyha üzemi és külső
dug. aljak.
Kutató szoba üzemi dug. aljak.
Tetőtér üzemi dug. aljak
BEÉPÍTETT TELJ
:  kW
11
  
kVA
---
1,4kVA
2,3 
kVA
3,6 kVA
0,23 kW
0, 03 kW
0,03 kW
KISMEGSZAKÍTÓ, 
BIZT
.
---
Q10  3P
”C” 10A A9F04310
K11: 
iSW
 A9S60240
K12: 
iSW
 A9S60240
Q13  3P
”C” 6A A9F04306
Q14  3P
”C” 10A A9F04310
Q15  3P
”C” 10A A9F04310
Q16  3P
”C” 10A A9F04310
KAPCSOLÓ
MÁGNESKAPCSOLÓ
K09:  
iSW
 
3P  40A
 A9S60340
K10
:  
iSW
 
3P 40A A9S60340
KVK11:1P+N C 6A 30mA-os 
ÁVK
 
kism
: A9D34606
KVK12:1P+N C 10A 30mA-os 
ÁVK
 
kism
: A9D34610
ÁVK13:  4P „
A
” 40A 30mA-os 
A9Z21440
---
---
---
VÉDŐCSŐ   Ø (mm)
--- 
MüIII
/25
NA
 63
MüIII
/25
MüIII
/25
MüIII
/25
MüIII
/25
MüIII
/25
VEZETÉK TÍPUS
KERESZTMETSZ. (mm
2
)
MCu
5db 1x4
 mm
2
MCu
 
3db  1
,5
 mm
2
SZRMKVM-J
4X1,5
 mm
2
MCu
 
3db 1,5
 mm
2
MCu
 
3db 1,5
 mm
2
MCu
 
3db 2,5
 mm
2
MCu
 
3db 2,5
 mm
2
MCu
 
3db 2,5
 mm
2
FESZÜLTSÉGSZINT
3X400/230 V
3X400/230 V
230 V / ák.
230 V / ák.
230 V / ák.
230 V / ák.
230 V / ák.
3x400/230V
SORKAPOCS  (
mm
2
)
 
ENSTO
5xKE33
5xKE33
4xKE33
3xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
EGYÉB  (hossz)
(4 
m)
(
5
 m)
(50 m)
(5 m)
(---)
(---)
(---)
(---)
) (
∑=39M
) (
7 M
) (
7M
) (
7 M
) (
3M
) (
ÜZEMI
) (
ÜZEMI
) (
ÜZEMI
) (
ÜZEMI
) (
6M
) (
FOLYAMATOS
) (
ÁVK13
) (
Q16
5
X16
) (
3 M
) (
Q14
5
X14
) (
K09
) (
Q
1
0
) (
KVK12
) (
KVK11
) (
I
∆
) (
I
∆
) (
ÁVK13
) (
K12
) (
K11
) (
K10
) (
N 
ÁVK
13
) (
N 
ÁVK
13
) (
N
) (
PE
) (
PE
) (
PE
) (
N
) (
X12
) (
X10
) (
X11
) (
4
) (
5
) (
ÜZEMI  ERŐÁTVITEL
 3
) (
ÜZEMI  VILÁGÍTÁS
) (
TARTALÉK 12.
) (
TÉRVILÁGÍTÁS 1.
) (
ÁTHOZATAL
)
 (
E1
: 
LEGRAND
   Marina
[0362 63]+[0362 56]
Műanyag IP66 190mod
1000x850x300 mm-es.
A  SZEKRÉNY
 
TÁPPONTI  ADATAI
Az  elosztó
 5 sor  190 modulos.
3x400/230V,  50 Hz.
Táppont:  3x16 
A
Rh
= 0,542 Ohm
I
Z1f
 = 424 A
BETÁP
:  
AYCWY
4x50 mm
2
 földkábel.
Tervezett    ALAP
érintésvédelem:
NULLÁZÁS:  
TN-
C-
S
Tervezett készülékek
(elsősorban)
SCHNEIDER
Gyártmányok zárlati szilárdsága: 
 min. 4,5 
kA
)













 (
3
)


 (
ÜZEMI  ERŐÁTVITEL
 2
) (
ÜZEMI  ERŐÁTVITEL
 1
) (
TARTALÉK 10.
)









	




 (
3 M
) (
7 M
) (
8 M
) (
E
2: 
LEGRAND
   Marina
[0362 56]+[0361 05]
Műanyag IP66 84mod
700x500x250 mm-es.
A  SZEKRÉNY
 
TÁPPONTI  ADATAI
Az  elosztó
 4 sor  84 modulos.
3x400/230V,  50 Hz.
Táppont:  3x16 
A
Rh
= 0,65 Ohm
I
Z1f
 = 354 A
BETÁP
:  100m  
AYCWY
4x50 mm
2
 földkábel.
Tervezett    ALAP
érintésvédelem:
NULLÁZÁS:  
TN-
S
Tervezett készülékek
(elsősorban)
SCHNEIDER
Gyártmányok zárlati szilárdsága: 
 min. 4,5 
kA
) (
ÜZEMI  
ÁRAMK
.
) (
ÜZEMI  
ÁRAMK
.
) (
X5
) (
5
) (
K20
) (
X2
) (
X1
) (
R
AJZSZ
:
Az  
E2-es  szekrény
 
egyvonalas  kapcsolási  rajza.
V–14
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
) (
EPH
) (
7M
) (
7M
) (
7 M
) (
7M
) (
TARTALÉK 24.
) (
SZÍN ERŐÁTVITEL 
) (
SZÍN 
ÉS
 VIZESBLOKK 
VIL
.
) (
HMV
  ELLÁTÁS
) (
N
) (
4
) (
∑=54M
) (
FÖLDELŐ: 
1 
DB  3
 m HOSSZÚ
KERESZTFÖLDELŐ
) (
6 M
) (
K17
) (
6M
) (
N
) (
Q
1
7
) (
BETÁP
 
) (
ÁRAMKÖRI
 SZÁM
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
MEGNEVEZÉS
AZ  ÁRAMKÖR
LEÍRÁSA
BETÁP
  A
Z
  „E1
” JELŰ
FŐELOSZTÓ-
SZEKRÉNYBŐL
TÚLFESZÜLTSÉG
LEVEZETŐ
E5. szekrény 
TÁP-ja
E3. szekrény 
TÁP-ja
.
A
:  SZÍN
 1.
B
:  SZÍN
 2.
C
:  VIZESBLOKK
 VILÁGÍTÁS
TARTALÉK 22.
Szín  dug
. aljak.
TARTALÉK 24.
BEÉPÍTETT TELJ
:  kW
11
  
kVA
---
7 
kVA
7 
kVA
7 
kVA
7 
kVA
7 
kVA
11 
kVA
KISMEGSZAKÍTÓ, 
BIZT
.
Q17: 3P „C” 16A A9F04316
---
K19
:  
iSW
 A9S60340
K20
:  
iSW
 A9S60340
K21
:  
iSW
 A9S60340
K22
:  
iSW
 A9S60340
Q23: 3P „C” 10A A9F04310
Q17: 3P „C” 16A A9F04316
KAPCSOLÓ
MÁGNESKAPCSOLÓ
K17:  
iSW-
 
NA
4P 40A A9S70740
TFL
:  PRD1
 25r T1+T2
4x
16329
KVK19: 4P 
A
 10A C 30mA 
LEGRAND
 0080 75
KVK20: 4P 
A
 10A C 30mA 
LEGRAND
 0080 75
KVK21: 4P 
A
 10A C 30mA 
LEGRAND
 0080 75
KVK22: 4P 
A
 10A C 30mA 
LEGRAND
 0080 75
ÁVK23: 4P 
A
 40A  30mA 
A9Z21440
K24
:  
iSW
 A9S60340
VÉDŐCSŐ   Ø (
mm)
NA63 
NA63
KBTC
NA
 63
KBTC
KBTC
KBTC
KBTC
VEZETÉK TÍPUS
KERESZTMETSZ. (mm
2
)
NYCWY
4x16/16
 mm
2
MCu
   Z
/S
1
x
16
mm
2
NYM-J
 
5x2,5
 mm
2
SZRMKVM-J
4X2,5
 mm
2
NYM-J
 
5x1,5
 mm
2
NYM-J
 
5x2,5
 mm
2
NYM-J
 
5x2,5
 mm
2
NYM-J
 
5x2,5
 mm
2
FESZÜLTSÉGSZINT
3X400/230 V
3X400/230 V
230 V / 
ák
.
230 V / 
ák
.
230 V / ák.
230 V / ák.
230 V / ák.
3x400/230V
SORKAPOCS  (
mm
2
)
 
ENSTO
5xKE63
2xKE67
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
5xKE33
EGYÉB  (hossz)
(100 
m)
(
5
 m)
(15 m)
(45 m)
(---)
(---)
(---)
(---)
)
 (
K20A
) (
X5
) (
5
) (
KVK22
) (
K22
) (
N
) (
X5
) (
5
) (
I
∆
) (
Q23
) (
PE
) (
X5
) (
5
) (
KVK21
) (
K21
) (
N
) (
X5
) (
5
) (
K19
)
 (
Q24
)
 (
K20
A
:
 
Üzemi áramkörök 
kapcsolója
.  
iSW
 
3P 40A A9S60340
) (
ÁVK23
) (
KVK20
) (
KVK19
)
 (
I
∆
) (
I
∆
) (
I
∆
) (
I
∆
)



 (
K24
)

 (
TFL
 18
(
8
 modul)
)

 (
NÁVK23
)

 (
X6
)
 (
5
)


 (
TARTALÉK  22
 
22
.
) (
KEMPING + 
TÉRVIL
 2.
)







	







 (
Térvilágítás 
1 ;
 2.  egyéb anyagigénye.
Valamint a tápponti oszlop kábelrögzítésének anyagigénye.
L1
:  50W-os
  IP65-ös kültéri LED reflektor. …
……………………………………………………………………………………..
4 db
RK1: Kültéri IP55-ös világításkapcsoló.  
Gewiss
 GW 70 400 
típ
. …
………………………………………………………
1 db
VO
:  Villanyoszlop
 (fa)  7 m-es. ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300105657 ] ……………………………………………………
2 db
BGY
: Beton gyám a faoszlophoz.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300105727 ]  ……………………………………………….
2 db
TA
: 
Támlemez
 a betongyámhoz. ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300105729 ]  ………………………………………………..
4 db
RET1: Rögzítő elem. Rúdcsavar 
T
.Hrg
. M16x300 mm  
( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107636 ] ………………….
4 db
RET2
:  Alátét
 lapos 
T.Hrg
. M20-as.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300100046 ] ………………………………………………
8 db
RET3
:  Alátét
 rugós 
T.Hrg
. M20-as.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107481 ]  …………………………………………….
8 db
RET4
:  Alátét
 négyzetes 
T.Hrg
. D16-os.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107476 ]  ………………………………………
4 db
 RET5
:  
T
.Hrg
. 
M16-os  anya
.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107455 ]  ………………………………………………………
8 db
 RET6
:  Univerzális
 tartó, íves, szalagrögzítéshez.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300111320 ] ………………………..
8 db
RET7
:  Vezetékkötegelő
 talp UV álló. 20x14 mm-es. ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300111071 ]  ………………….
28 db
 RET8
:  Pántoló
 szalag, acél, 50 m x19x0,75 mm.  ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300111283 ]  
ENSTO
  ……………
1 db
 RET9:  Rögzítő 
elem pántoló
 szalaghoz. (19 x 0,75) 
( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107934 ] ……………………
30 db
 RET10
:  Vezetékkötegelő
 talp UV álló. 32x25 mm-es. ( 
E
.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300111072 ] …………………
6 db
 RET11
:  Vezetékkötegelő
 UV álló. 210x4,7 
mm-es .
 ( 
E.ON
 
GRID
 shop)  [ 1300107736 ] …………………..
50 db
 VV1
:  Villámvédelmi
 vezető. 30x3,5 mm-es 
T
.Hrg
. acél szalag.  
J&
P
  [
100 335]  ……………………………….
200 m
     
A  
VV
. 
felfogó
  a pántoló szalaggal közvetlenül a fa oszlophoz rögzíthető.
) (
E3 (elosztó szekrény)
A
  KEMPING elektromos ellátására.
GEWISS
  gyártmányú
.  IP55
GW 66
 
783
 …
………………….  1 db
GW 66 
707  …
…………………  3 db
GW 27 
401  …
…………………  4 db
GW 20 
265  …
…………………  4 db
GW 66 
304  …
…………………  1 db
Q25-30
:   
Kismegszak
.  …..  6 db
Schneider iC60N [A9F03106] 
Az  RK2 és a D.
A
.K5 a GW 66 304 tartozéka.
RK2 a reflektorokat kapcsolja.
) (
D.
A
.K1
D.
A
.K2
D.
A
.K3
D.
A
.K4
D.
A
.K
5
RK2
Q 25-30.
6 db. 1P „B” 6A kismegszakító
 
E3
)











 (
0,6 m
)
 (
VV
. 
felfogó
.
)

 (
L1
) (
L1
) (
L1
) (
L1
)



 (
 
E3
) (
RK1
)

 (
Terepszint
)
 (
EPH
 (Árnyékolás)
)

 (
Térvilágítás 
2
.
)

 (
Térvilágítás 1.
)
 (
R
AJZSZ
:
A  térvilágítás
 1. – 2. 
és a kemping 
csatlakozók  rajza
.
V–15
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)




[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\JPEG_rajzok\SimotradeLED2017.jpg]
 (
E4
)[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\Hidromat kapcsoló\Hidromat_motorvedo_kapcsolo.jpg]











[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\WC riasztó szett\A WC riasztó szett bekötése.jpg] (
TERVEZVE AZ 
OPÁLBURÁS
) (
R
AJZSZ
:
Az  E4
 szekrény kapcsolási rajza,
és a LED armatúrák táblázata.
V–16
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)














	




 (
FŐÉPÜLET
)[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\VILLAMOS  TERV\Farmos hrsz_0270_10 Főépület, _s_ távolság számítása.jpg] (
NYITOTT  SZÍN
)[image: D:\E-VILLAMOS\EPÜLETTERVEK\ÉPÜLET 2016_tól\FARMOS 2016\VILLAMOS  TERV\Duna-Ipoly N. P. Ig. Farmos 0270_10 NYITOTT SZÍN  s  tényező.jpg]



























 (
R
AJZSZ
:
Villámvédelem. „s” távolság
a főépületnél és a nyitott színnél.
V–17
.
Tervező: 
Fehér József 
Kam
.
az
. 
: 
13-4085
M = 
1 :
 50 Rajzlap: A3
2017.03.25.
TERVSZ
:
F-17/04
RAJZ:
         Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
                   
 FARMOS,(0270/10 hrsz.) alatti telephely
                
ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓS
  TERVE
TERV:
RAJZSZ
:
)
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Veszélyes megkozelitési tavolsag szamitas Datum: 29.03.2017

a kovetkezo nemzetkdzi szabvany szerint elkészitve:

Vevé-/Projekt-sz.: /

Tervezé/villamvédelem kivitelez6:

Cég: Duna-Ipoly N. P. Ig. Farmos, 0270/10.hrsz. FOEPULET

Név: Fehér Jozsef

Utca: Kérosi Gt 75.
Orszag-IRSZ-Helység: H. 2700 Cegléd
Telefon: +36/30/559-2682

Névtelen

Aktualis nézet: Foépulet / fent
Vesz. megkézelitési tAvolsag adatok cm-ben

Vevé/megbizo:
Vevészam:

Név:

Utca:
Orszag-IRSZ-Helység: --

Projekt:

Projektszam:

Projekt neve:

Utca:
Orszag-IRSZ-Helység: -

Epiiletrész

| [

Nézet: fent

{_

Haloméret: 2.56 m

Adatok szamitashoz:

Vélasztott villamvédelmi osztaly: IV
Aramerdsség: 100 kA

km - Anyagtényezé: 0.5
Potencialszint: -3 m

Epiilet méretei:

Hossz: 5.5 m

Szélesség: 20.5m
Ereszcsatorna magassaga: 3 m
Tetogerinc magassaga: 6.15 m

DEHN Distance Tool verzié 15/15 (3.101); © Copyright 2011 DEHN + SOHNE
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Veszélyes megkozelitési tavolsag szamitas

a kovetkezo nemzetkdzi szabvany szerint elkészitve:
Vevé-/Projekt-sz.: /

Tervezé/villamvédelem kivitelez6:

Cég: Duna-Ipoly N. P. Ig. Farmos, 0270/10.hrsz. NYITOTT
szIN

Név: Fehér Jozsef

Utca: Kérosi Ut 75.

Orszag-IRSZ-Helység: H. 2700 Cegléd

Telefon: +36/30/559-2682

Datum: 29.03.2017

21 2

2 2

Névtelen
Epiiletrész
: |
Nézet: fent
2

2 2

{_

2

Aktualis nézet: Foépulet / fent
Vesz. megkézelitési tAvolsag adatok cm-ben

Vevé/megbizo:
Vevészam:

Név:

Utca:
Orszag-IRSZ-Helység: --

Projekt:

Projektszam:

Projekt neve:

Utca:
Orszag-IRSZ-Helység: -

Haloméret: 1.75 m

Adatok szamitashoz:

Vélasztott villamvédelmi osztaly: Il
Aramerdsség: 100 kA

km - Anyagtényezé: 0.5
Potencialszint: -3 m

Epiilet méretei:

Hossz: 19 m

Szélesség: 7.5 m

Ereszcsatorna magassaga: 3.05 m
Tetogerinc magassaga: 6.55 m

DEHN Distance Tool verzié 15/15 (3.101); © Copyright 2011 DEHN + SOHNE
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