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Igazolom, hogy

Név: Fehér Jozsef

Lakcim: 2700 Cegléd Kérosi ut 75.

Kamarai nyilvantartasi szam: 13-4085, 13-63431
Végzettségek:

okl. villamosmérnok (szama: 153/1982, kelte: 1982/06/23)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.01.26-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdének a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

MV-EV - Epitmények épitményvillamossigi munkainak felelés miiszaki vezetése
V - Epitményvillamossagi tervezés

EN-HO - Héenergetikai épitmények tervezése

EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése

EN-ME - Megujulé energia épitmények tervezése

HI-V - Vezetékes hirkozlési épitmények tervezése

HI-VN - Vezeték nélkiili hirkozlési épitmények tervezése

MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellenérzése

ME-V - Epitmények épitményvillamossigi munkainak miiszaki ellenérzése

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggyel  Osszefiiggd  szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésagi eljaras és szolgdltatds dltalanos szabalyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvéantartas rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

Kanidk:
1. Fehér Jozsef
2. Irattar





TERVEZŐI  NYILATKOZAT 

A  37/2007 (XII. 13.)  sz.  ÖTM  rendelet  19. §-a  értelmében  alulírott, mint  e  

létesítmény műszaki  tervezője  nyilatkozom,  hogy, a

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

(2509 Esztergom, Strázsa-hegy) 

FARMOS, (hrsz: 0270/10.) alatti  

MADÁRGYŰRŰZŐ  TELEP   VILLAMOSÍTÁSA
 nevű, 2017. március 30-án  készült  F - 17/04.  tervszámú tervdokumentáció  a  vonatkozó  

országos  és  ágazati  szabványok, valamint  az  érvényben  levő  biztonságtechnikai  és  

technológiai  utasítások előírásainak megfelel. 

E tervtől eltérni, csak a tervező előzetes írásbeli engedélye alapján szabad. 

Cegléd, 2017. március 30.




…………………………………………..


Fehér  József, tervező

MŰSZAKI  LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK:

A  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Farmos, hrsz: 0270/10. alatti „madárgyűrűző telepén” lévő épületek átépítéséről határozott, és (Könyves József tervezőn keresztül) megbízta Fehér József (Cegléd, Kőrösi út 75.) okl. villamosmérnök, tervezőt az átépített telephely villamosítási tervének elkészítésével.

Az ingatlan villamos energia ellátása  már biztosított település szélén meglévő, közcélú kisfeszültségű hálózatról (fogyasztásmérőn át) indított (mintegy 600 m hosszú, MÉRT ) szigetelt szabadvezetékes  csatlakozó vezetékről. Az épületnek jelenleg 3x16A-os csatlakozása van. 
A csatlakozó vezeték kb. felét több éve lelopták, és helyreállításkor a 95 mm2-es vezeték helyett 25 mm2-es lett felszerelve.
E terv költségeli a csatlakozó vezeték eredeti állapot szerinti helyreállítását, ami a feszültségesés normális szinten tartása miatt fontos.

A telep épületeinek tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolása:




Főépület:  „AK”  Alacsony kockázati osztály.




Nyitott szín:  „AK”  Alacsony kockázati osztály. 

Villámvédelmi szempontból az épületek:  Magas tűzterhelésűek. (Fa tetőszerkezet.)



Az ingatlan villamos teljesítmény igénye.
	Farmos 0270/10 hrsz. alatti madárgyűrűző telep

	Villamos teljesítmény összegzés.

	
	
	
	

	Sz:
	Fogyasztó  megnevezése:_______________________________
	Mennyis.___
	Egys.

	
	
	
	

	1.
	Főépület világítás.
	0,928
	kW

	2.
	Főépület informatika.
	0,300
	kW

	3.
	Főépület solar technika.
	0,230
	kW

	4.
	Főépület keringtető szivattyúk.
	0,400
	kW

	5.
	Főépület elektromos fűtési rásegítő.
	4,500
	kW

	6.
	Főépület konyhai kisgépek.
	1,400
	kW

	7.
	Főépület kiállítási pótvilágítás.
	0,200
	kW

	8.
	Kútszivattyú a kútaknában.
	1,100
	kW

	9.
	Térvilágítás az udvaron.
	0,200
	kW

	10.
	Nyitott szín + vizesblokk  világítása + WC szellőzés.
	0,664
	kW

	11.
	Nyitott szín solar technika.
	0,230
	kW

	12.
	Nyitott szín elektromos fűtési rásegítő.
	4,500
	kW

	13.
	Kempingezők villamos felhasználása.
	3,000
	kW

	14.
	Összes beépített villamos teljesítmény.
	17,652
	kW

	15.
	Egyidejű villamos teljesítmény igény.
	10,200
	kW

	16.
	Egyidejűleg rendelkezésre álló villamos teljesítmény. [11 kVA]
	10,200
	kW


1. A TERVEZÉS  HATÁRAI.


1.1. E terv a telep meglévő (MÉRT) csatlakozóvezetékének végpontjánál kezdődik, és felöleli a telep teljes villamos installációját. Ez alól kivétel az  E5. és E6. jelű elektromos szekrény, amelyek az épületgépészet fűtési, illetve HMV előállítási technológiájának integráns részét képezik. E terv ennek a két elektromos szekrénynek csak a villamos megtáplálásával foglalkozik.
 
2. AZ  INGATLAN  CSATLAKOZÁSÁNAK  MŰSZAKI  LEÍRÁSA.
Az ingatlan közvetlen csatlakozása a V-3. rajzon látható. A teljes csatlakozás a V-1. rajzon követhető.  
A csatlakozás a település szélső (Vadász) utcájának a közcélú kisfeszültségű hálózatának végoszlopáról indul, az utca másik oldalán lévő faoszlopig, amelyre az áramszolgáltató fogyasztásmérője is rá van telepítve. 
Ettől az oszloptól már a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonában lévő (MÉRT) szigetelt szabadvezetéki hálózat viszi a villamos-energiát a 0270/10. hrsz-ú ingatlan telekhatárán belülre.  
Az új (E1. jelű) főelosztó szekrény már földkábelen várja a villamos-energiát, ezért a szabadvezeték végét egy, (a telekhatáron belül) újonnan telepített faoszlopra kell vezetni, ahonnan a Kb01. jelű csatlakozó földkábel leágazhat.

Az ingatlan meglévő csatlakozása: 3x400/230V ; 3 x 16A. (11 kVA)

A meglévő (rendelkezésre álló) villamos teljesítmény (Teljesítménygazdálkodás mellett) kielégíti az ingatlan villamos teljesítmény-igényét.  
( Pld: Ha mindkét rásegítő villamos fűtőpatront egyszerre használják, akkor már csak max. 10 lámpatest bekapcsolása fér bele a teljesítmény keretbe.)
3. KÖZMŰEGYEZTETÉSEK. 

E terv nem tartalmaz olyan műveletet amely felvetné a közműegyeztetések szükségességét. 

4. A  FŐÉPÜLET  ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓJA.

4.1. Világítás.   (Lásd a V-5. és a  V-7. rajzot.)
A világítás tervezésénél elsősorban az energiatakarékosság és az alacsony karbantartási igény, valamint a fényszennyezés alacsony szinten tartása kapott hangsúlyt.
A főépület helyiségeibe az alábbi megvilágítási értékek lettek tervezve.
· Infopont  helyiség.  …………………………………………..
400 lx
· Kutató szoba helyiség  ……………………………………….
500 lx

· Konyha  helyiség …………………………………………….
400 lx

· Kazánház  helyiség.  …………………………………………
400 lx

· AKM + Női WC helyiség. …………………………………...
300 lx

· Férfi  WC , zuhanyzó helyiség. ……………………………...
300 lx

· Tetőtér, raktár 1.  helyiség. …………………………………..
300 lx
· Tetőtér, pihenő  helyiség. …………………………………….
400 lx

· Tetőtér, raktár 2.  helyiség. …………………………………...
300 lx

· Tetőtér,  „padlástér”  helyiség. ……………………………….
200 lx

A teljes épület helyiségeinek ajtói fölé, „Everlux” utánvilágítós kijáratmutató táblákat kell szerelni.
Az akadálymentes WC-hez egy riasztó szett lesz telepíve, hogy a bajba került mozgáskorlátozott személy segítséget kérhessen e készülékkel.   A riasztó indító kapcsolójának zsinórzatát a helyiségben körbe kell vezetni, hogy a segítségre szoruló személy bárhonnan elérhesse.

A lépcső megvilágítására szolgáló két lámpatestet olyan pozícióba kell felszerelni, hogy minden lépcsőfok felülről kapjon teljes világítást. A lámpatestek bekapcsolását végző mozgásérzékelő pedig a teljes lépcsőt „lássa”.
A főépület teraszára és oldalfalaira felszerelt „külső” világítás, csak helyi tájékozódási célú megvilágítást szolgáltat.  
Ezeket a lámpatesteket úgy kell felszerelni, hogy a fényforrása csak a vízszintes sík alá (legalább 15°-os hajlásszöggel) adjon fényt.
Az „infopont” helyiség egyedi tervezésű berendezést kap ezért az általános világítást szolgáló lámpatestek felszerelési helyét előzetesen egyeztetni kell az illetékes kiállítás-tervezővel.


A világításkapcsolók felszerelési magassága a külön nem jelölt helyeken 1,3 m legyen.

4.2. Erőátvitel.  (Lásd a V-5. és a  V-7. rajzot.)
A dugaszoló aljzatok felszerelésének általános magassága a nem jelölt helyeken 1,3 m.

A világításkapcsolókhoz tervezett dug. aljzatokat a kapcsoló alá kell telepíteni.

A tetőtérben a dug. aljak szerelési magassága 0,3 m. legyen.

Az  épület külső falára tervezett dug. aljak szerelési magassága min. 1,5 m. Ezek a dug. aljak min. IP54-es védettségűek legyenek.
A vezetékeket ahol lehet ott a vakolat alá telepített védőcsőbe kell szerelni.

A fűtés és a HMV ellátó technológia villamos-energia ellátása a kazánházba telepített  E6. jelű elektromos szekrényből történik.  E szekrény a fűtési technológia integráns része. E terv csak a szekrény megtáplálásával foglalkozik.
5. A  NYITOTT  SZÍN  ÉS  A  VIZES  BLOKK  ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓJA.
5.1. Világítás.   (Lásd a V-9. rajzot.)
A világítás tervezésénél itt is elsősorban az energiatakarékosság és az alacsony karbantartási igény, valamint a fényszennyezés alacsony szinten tartása kapott hangsúlyt.
A nyitott  szín és vizes blokk helyiségeibe az alábbi megvilágítási értékek lettek tervezve.

· Nyitott szín helyiség ………………………………….……..
300 lx

· Zárt tároló (gépház) … …………………………………..….
300 lx

· Vizes blokk  (női , férfi  WC)  ………………………………
300 lx

A világításkapcsolók felszerelési magassága a külön nem jelölt helyeken 1,3 m, illetve mindenképpen a leszerelhető oldalfalak alatt legyen.

A padlástérbe, valamint az épület külső falára felszerelt lámpatestek csak tájékozódási célú megvilágítást szolgáltatnak.
A külső lámpatesteket olyan pozícióba kell felszerelni, hogy a fényforrása csak a vízszintes sík alá (legalább 15°-os hajlásszöggel) adjon fényt.

5.2. Erőátvitel.  (Lásd a V-9. rajzot.)
A dugaszoló aljzatok felszerelésének általános magassága a nem jelölt helyeken 1 m, illetve mindenképpen a leszerelhető oldalfalak alatt legyen.

A dugaszoló aljzatokat a (10x10cm-es) fa tartószerkezetek oldalfalára kell szerelni.

Ahol világításkapcsoló és dug. aljzat is van, ott a készülékeket ellentétes oldalra kell telepíteni.

A   HMV  ellátó rendszer villamos-energia ellátása a zárt tárolóba  (gépházba) telepített  E5. jelű elektromos szekrényből történik.  E szekrény a HMV ellátó technológia integráns része. E terv csak a szekrény megtáplálásával foglalkozik.

6. A  TÉRVILÁGÍTÁS ÉS  KEMPING  ELEKTROMOS   INSTALLÁCIÓJA.
A telepes sötétedés után is tartózkodhatnak emberek, ezért két ponton térvilágítás lett tervezve.
Az egyik a főépület felé vezető út mentén tervezett asztalokat, a másik pedig a kemping területét világítja meg. A megvilágítás célja a sötétedés utáni tájékozódás lehetősége.

A megvilágítás 2-2 külső téri 50W-os LED lámpatesttel van tervezve.

A lámpatesteket úgy kell felszerelni, hogy a fényforrása csak a vízszintes sík alá (legalább 15°-os hajlásszöggel) adjon fényt.
7. A  KÚTAKNA  VILLAMOS  MEGTÁPLÁLÁSA.
A kútakna, benne a kútszivattyúval, az E1-es főelosztó szekrény 08-as számú áramköréről kap 3x10 A-os megtáplálást az ÁVK7. számú áram-védőkapcsoló után.  

A telep vízellátását a tervek szerint egy háromfázisú,   1,1 kW-os felszíni szivattyú szolgáltatja. A szivattyú vezérlését a hidrofor tartályon lévő nyomáskapcsoló végzi a tervezett  HIDROMAT KM4 típusú kompakt szivattyúvédő kapcsoló segítségével.
8. AZ  ÉRINTÉSVÉDELEM.
Az alap érintésvédemi mód: „A táplálás önműködő lekapcsolása”.
A érintésvédelem az MSZ HD 60364 szerint kialakított NULLÁZÁS (TN-C-S) rendszerű. 
Az E1-es szekrénybe még PEN vezető érkezik be, de ott elkülönül a PE és a N vezető, és a továbbiakban azt tilos összekötni.

Az érintésvédelem hatékonyságának növelése céljából áramkörök általában áram-védőkapcsoló után van indítva, kivétel a 3.sz. (vagyonvédelmi tápegység) és a 10. sz. (tartalék) áramkör.
Az E1-es és az E2-es  szekrény közelében helyi földelést kell készíteni, amit be kell vezetni a szekrények földelő kapcsaira.
Mindkét szekrényből (16 mm2-es  Z/S) földelő  (EPH) gerinc vezetéket kell indítani, melybe (min. 6mm2-es réz vezetővel) be kell kötni az épület nagy kiterjedésű fémszerkezeteit. Az  „EPH”-ba bevont fémszerkezeteket nem szabad „felfűzötten” bekötni.
9. VAGYONVÉDELEM,  SZEMÉLY  VÉDELEM.
A telepen telepen az átépítés előtt is volt vagyonvédelmi rendszer. Ez az átépítés kapcsán ki lesz bővítve úgy, hogy a főépület mellett a kútakna és a nyitott szín, valamint a vizes blokk is a rendszer részét képezi. 

A vagyonvédelem még ki lesz egészítve olyan füstérzékelőkkel, melyek a szénmonoxidot is érzékelik. A rendszer a riasztást az „eddigi”  módon küldi ki az illetékeseknek. 
10. A  VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM.
A  telep villámvédelme az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ , és az MSZ EN 62305 szabvány 2. kiadása alapján lett tervezve.
A  főépületre, a 2017. 03. 29-én elvégzett 03/28-as projektszámú kockázatelemzés figyelembe vételével lett villámvédelem tervezve.

 LPS villámvédelmi rendszer :

 LPS III. fokozatú.
Potenciálkiegyenlítés:


LPL III. vagy LPL IV. szint szerint.
Koordinált túlfeszültség –védelem:


LPL III. vagy LPL IV. szint szerint.

A  nyitott színre, a 2017. 03. 29-én elvégzett 03/29-as projektszámú kockázatelemzés figyelembe vételével lett villámvédelem tervezve.

 LPS villámvédelmi rendszer :


 LPS III. fokozatú.

Potenciálkiegyenlítés:


LPL III. vagy LPL IV. szint szerint.

Koordinált túlfeszültség –védelem:


LPL III. vagy LPL IV. szint szerint.

A külső villámvédelem telepítését a V-11. sz. rajz mutatja.

A földbe fektetendő kábelek fölé földelő hálózat létrehozása és árnyékolási célból 30x3,5 mm-es tűzihorg. acélszalag telepítendő.
A kábeltálcás szereléseknél a kábeltálcák fémes folytonosságát mindenképpen (akár, vezetővel való átkötéses is) biztosítani kell. A kábeltálcákat a földelő hálózatba be kell kötni. 

A térvilágítási oszlopokra a V-15. rajz szerint szintén szerelni kell 30x3,5 mm-es tűzihorg. acél szalagot.

A villámvédelmi levezetőkhöz távolságtartásra figyelmeztető táblákat kell kihelyezni a (villámcsapáskor bekövetkezhető)  közvetlen áramütés, illetve a lépésfeszültség kialakulása miatti áramütés elkerülése céljából.  (Lásd a V-11. sz. rajzon.)

A koordinált túlfeszültség-védelem részeként az E1-es és az E2-es szekrénybe 1+2-es fokozatú villámáram és túlfeszültség levezető készülék lett tervezve.

A 3-as fokozatú túlfeszültség-védelmet az anyaglistában szerepeltetett 10 db (3-as fokozatú túlfesz védelemmel felszerelt) 4 csatlakozóhelyes elosztó adja. Ezeket igény szerint ki kell osztani az elektronikus készüléket használó személyek között. 

11.  ELLENŐRZÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK.
11.1.  ÉRINTÉSVÉDELMI  felülvizsgálat.

Mi írja elő?  A  22/2005. (XII. 21.) FMM rendelettel módosított 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet, amely a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szól.

Mikor kell elvégezni?  

Első  felülvizsgálat.  Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

Időszakos felülvizsgálat.  
a)  Áram-védőkapcsolón havonta, szerelői ellenőrzéssel kell elvégezni.
b)  Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel kell elvégezni.
c)  A „Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet”  alkalmazási körébe tartozó  villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel kell elvégezni. [Csatlakozási teljesítmény < 30 kW ]
d) Egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal kell elvégezni.


11.2.  [ „TŰZVÉDELMI” ]  SZABVÁNYOSSÁGI  felülvizsgálat.

Első  felülvizsgálat.  

Mi írja elő?  Az   MSZ HD 60364-6:2007 szabvány 61.1.1. „Minden villamos berendezést, az ésszerű megvalósíthatóság határain belül, a szerelés alatt és annak befejezése után, az üzemszerű használatba vétele előtt ellenőrizni kell.”  

Időszakos  felülvizsgálat.  

Mi írja elő?   A 14/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat [ OTSZ ]  
„130.  A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata.”
276. § (1) bekezdése szerint a villamos berendezés üzemeltetőjének kötelessége elvégeztetni.

Mikor kell elvégezni?   A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

a)  300 kg-nál, vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b)  egyéb esetekben legalább 6 évenként

a  villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.  

11.3.  A  VILLÁMVÉDELEM  felülvizsgálata.

Mi írja elő?   A 14/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat [OTSZ] 

                      „132.  Villámvédelem  felülvizsgálata.”

279. §   A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát;


  
a)  a létesítést követően az átadás előtt,
  
b)  e rendeletben előírt időszakonként, vagy
  
c)  a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki   


követelményekben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.

280. §   
(1)  A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor
  

  érvényben levő, vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően kell végezni.
(2)  A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem
   

 rendelkezik, tűzvédelmi szempontból;


  a)   a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

 b)   egyéb esetekben legalább 6 évenként,

 c)   a villámvédelem  (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,


 d)   sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
 
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

281. §   
(1)  A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

  
 a)  a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
     
 b)  a létesítést követően az átadás előtt,
  
 c)  a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként,

[ Mivel a nevezett 18. melléklet nem tartalmaz erre vonatkozó adatot, ezért az MSZ EN 62305-3:2011 szabvány „E” mellékletének E2. táblázatát kell figyelembe venni.]  


A táblázat a következő:

	LPS fokozat
	Szemrevételezéssel
(év)
	Teljes felülvizsgálat
(év)
	Kritikus rendszerek
teljes felülvizsgálata
(év)a) b)

	I  és  II
	1
	2
	1

	III  és  IV
	2
	4
	1




a)  A robbanásveszélyes építmények villámvédelmét 6 hónaponként ajánlatos
     szemrevételezéssel ellenőrizni. 
     A villámvédelem villamos mérését 1 évente ajánlatos elvégezni.
     Az évenkénti gyakoriság helyett akkor lehet a méréseket 14 – 15 hónapos ciklusonként 
     elvégezni, ha a különböző évszakokban végzett földelési ellenállásmérésekből az 
     évszakonkénti változásokra kapott adatok hasznosnak tűnnek.

b)  A kritikus rendszerek olyan épületek/építmények, amelyek érzékeny belső rendszereket,
     iroda-, közösségi helyiségekkel rendelkeznek, és ahol sok ember előfordulhat. 

  
d)  a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki   


követelményekben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
11.4.   A felülvizsgálatokról dokumentációt kell készíttetni, amelyet az üzemeltető köteles a következő felülvizsgálatig megőrizni.
12. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

12.1.  A  létesítmény  kivitelezését  e  terv, valamint  a  vonatkozó  szabványok, rendeletek, utasítások előírásainak  betartásával  kell  végezni.  A munkavégzés során a kivitelező munkavédelmi és technológiai előírásait be kell tartani.  Idegen üzemi területen az idegen üzem munkavédelmi előírásait is be kell tartani.  


12.2. Gépjárműről lerakodáskor az anyagot földre dobni tilos, továbbhaladáskor a szállító gépjármű rakterületén maradó anyagokat újra biztonságosan rögzíteni kell.


12.3. A munkavezetőnek a munka megkezdése előtt ismertetni kell a dolgozókkal a munkaterület határát, a munka technológiáját, a munkafeladatokat személyekre szólóan.  A közvetlen munkavégzés előtt ellenőriznie kell a munkavégzéshez szükséges anyagok és megfelelő állapotú szerszámok meglétét.


12.4. A munkacsoport létszámához előírt elsősegélynyújtó ládát mindig a munkahelyen kell tartani.


12.5. Szerelési munkát a berendezéseken csak a feszültség alá helyezés előtt, vagy feszültségmentesítés után szabad végezni.

12.6. Az elektromos berendezéseket csak „kioktatott” személyek kezelhetik.

13.  KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

13.1. A villamos hálózatok (berendezések) építésekor környezetvédelmi szempontból elsősorban a földvédelemre, tájvédelemre, természetvédelemre kell gondolni, de  nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  a  vizek  védelmét, valamint  a  zajvédelmet  sem.

13.2.  A föld védelmének általános szabálya (a föld bármely összetevőjére és minden földhasznosítóra általában irányadó), hogy nem szabad a földet hulladékkal és más módon szennyezni. Hulladékot és vegyi anyagot (halmazállapotukra tekintet nélkül) csak jogszabályban, vagy hatósági rendelkezésben meghatározott módon szabad felhalmozni, illetőleg a földbe juttatni (Kvt. 15.§). Különös gondot kell fordítani az eredeti állapot visszaállítására.  A földvédelmi jogszabályok szerint a mezőgazdasági termelésből kivont földet eredeti állapotába kell 
visszaállítani.  Fontos megjegyezni, hogy még a veszélytelen hulladékok is esztétikai szempontból környezetkárosítók.

13.3. Közterületet igénybe venni (pl. anyag tárolásra)  csak  az  illetékes  Polgármesteri  Hivatal  engedélyével  szabad.


13.4.  A  felhasználandó  anyagokat, a  bontás  során  keletkező  hulladékokat  csak  olyan  helyen szabad  tárolni  amely  megfelel  a  környezetvédelmi  előírásoknak, és  nem  veszélyeztetik  a  föld  alatti és  a  föld  feletti  vízbázisokat.


13.5. Amennyiben az építés, szerelés, üzemzavar elhárítás során, környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, rendellenességek merülnek fel, azokat a lehetőségek szerint jelenteni kell az  illetékes  Önkormányzati  Hivatalnak.


13.6. A fenti környezetvédelmi szempontok szerint megépített, és üzembe helyezett villamos  berendezés a környezetére nincs káros  befolyással.



14. TŰZVÉDELMI  ELŐÍRÁSOK.

14.1.Ha  a  munkaterületen  tűzveszélyes  tevékenység  történik az  építési, vagy  bontási  munkafolyamatnál, a  tűzvédelmi  előírásokat  be  kell  tartani.


14.2.  A tűzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyt kettő példányban kell kiállítani.  Egy példányt ebből a munkavezetőnek át kell adni, aki azt a munkavégzés ideje alatt köteles azt magánál tartani. Az engedélyező a kiadott engedély másodpéldányát köteles egy évig megőrizni.


14.3.  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, kábel-végelzáró  melegítése  lánggal ,stb.) csak  a  tűzvédelmi  szabályzatban  meghatározott  személyek  előzetes  írásbeli  engedélye  alapján  szabad  végezni.


14.4.  A külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre  az  engedély  kiadása  a  külső  vállalat  vezetőjének, vagy  megbízottjának  a  feladata.  Az engedélyt azonban a külső vállalat vezérigazgatójával, vagy megbízottjával láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén (a helyi adottságoknak megfelelő) tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavezető nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.


14.5. A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi tevékenységhez, a kezdéstől a befejezésig az engedélyező (szükség esetén műszeres) felügyelete köteles biztosítani.


14.6.  A szabadban tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

14.7. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.


14.8.  A  tűzveszélyes  tevékenység  befejezése  után  a  munkavégző  a  helyszínt  és  annak  környezetét  tűzvédelmi szempontból  köteles  átvizsgálni  és minden olyan  körülményt 
megszüntetni ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek, idegen kivitelező estén  az  üzemeltetőnek  is  be  kell  jelenteni.

15.  SZABVÁNYOK  ÉS  RENDELETEK  JEGYZÉKE.

A jelen tervdokumentáció az alábbi szabványok és rendeletek  alkalmazásával  készült. A szabványok előírásait úgy a kivitelező szerelőinek, mint a felhasználóknak be kell tartaniuk.

15.1.  Rendeletek jegyzéke.
1) 8/1981. (XII. 27.) IpM Rendelet. KLÉSZ (Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata.) 

2) GMBSZ  A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki biztonsági szabályzata. Az ellátási területen levő hálózati engedélyes által alkalmazásra ajánlott közvetlen és közvetett mérésű fogyasztói berendezések elosztóhálózatra kapcsolásának műszaki feltételei.

3) 12/1999. (XII. 25.) KöM Rendelet. Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról.

4) 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet. Az országos település-rendezési és építési követelményekről.  (OTÉK)

5)  191/2009. (IX. 15.) Kormány Rendelet. Az építőipari kiviteli tevékenységről.

6) 196/2009. (IX. 15.)  Kormány Rendelet. Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében, egyes kormányrendeletek módosításáról.

7) 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről.

8) 2007. évi LXXXVI.  Törvény a villamos energiáról.

9) 273/2007. (X. 19.) Kormány Rendelet a 2007. évi LXXXVI. Törvény végrehajtásáról.

10)   54/2014. (XII. 5.) BM Rendelet. Az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  ( OTSZ )

11)   117/2007. (XII. 29.)  GKM Rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről.

12)   42/2008. (XII. 31.) KEHM Rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM Rendelet módosításáról.

13)   14/2004. (IV. 19.) FMM Rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

14)   3/2002. (II. 08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

15)   7/ 2006 (V. 24.) TNM az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. 

15.2.  Szabványok  jegyzéke.
MSZ 1: 2002  
Szabványos villamos feszültségek.
MSZ 172-4: 1978
Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati

 áramú  berendezések.
MSZ 447: 2009
Csatlakoztatás közcélú, kisfeszültségű hálózatra.
MSZ 453: 1987
Biztonsági táblák, erősáramú villamos berendezések számára.
MSZ 1585: 2016
Villamos berendezések üzemeltetése.
MSZ 1600-14: 1983
Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű,

 erősáramú villamos berendezések számára. Közterület.
MSZ EN 1838: 2014
Alkalmazott világítástechnika. Tartalék világítás.
MSZ EN 50172: 2005
Biztonsági világítási rendszerek.
MSZ HD 12464-1: 2012
Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belsőtéri világítás.
MSZ HD 12464-2: 2014
Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek.
MSZ 2364-450: 1994
Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés védelem.
MSZ 2364-460: 2002
Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 

46. kötet: Leválasztás és kapcsolás.
MSZ 2364-537: 2002
Épületek villamos berendezéseinek létesítése.5.rész:Villamos-szerkezete 


 kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló és vezérlő készülékek.

537. főfejezet: A leválasztó kapcsolás ésüzemi kapcsolás eszközei.
MSZ 13207: 2000
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége.
MSZ EN 50110-1: 2013
Villamos berendezések üzemeltetése 1. rész: Általános követelmények.
MSZ EN 50110-2: 2011
Villamos berendezések üzemeltetése 2. rész: Nemzeti mellékletek.
MSZ EN 50134-1: 2002
Riasztóberendezések, segélyhívó-rendszerek. 1. rész:

Rendszerkövetelmények.
MSZ HD 60364-4-41: 2007   Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem.
MSZ HD 60364-4-42: 2015   Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság.

 Hőhatás elleni védelem.
MSZ HD 60364-4-43: 2010   Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. 

Túláramvédelem.
MSZ HD 60364-4-443: 2007   Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4-44. rész: Biztonság.

 Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem.

 443. fejezet: Légköri, vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem.
MSZ HD 60364-5-51: 2010   Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások.
MSZ HD 60364-5-54: 2012   Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések és 


védővezetők.

MSZ HD 60364-5-56: 2010   Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos 

berendezések kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések.  

(Vészjelző …stb.)
MSZ HD 60364-5-534: 2009   Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 

534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök.
MSZ HD 60364-5-559: 2013   Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szer-


kezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések

MSZ HD 60364-6: 2007
Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés.
MSZ HD 60364-7-701: 2007   Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges

 berendezésekre, vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 

Helyiségek fürdőkáddal, vagy zuhannyal.
MSZ HD 60364-7-705: 2007   Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges 

berendezésekre, vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 

Mezőgazdasági és kertészeti építmények.
MSZ HD 60364-7-714: 2013   Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges 

berendezésekre, vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri 

világító berendezések.
MSZ HD 60364-7-718: 2013   Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges 

berendezésekre, vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 

Kommunális létesítmények és munkahelyek.
MSZ EN 61000-6-4: 2007   Elektromágneses összeférhetőség. (EMC) 6-4. rész: Általános 

szabványok. Az ipari környezetek zavar-kibocsátási szabványa.
MSZ EN 61008-2-1: 2002   Áram-védőkapcsolók beépített  túláramvédelem nélkül, háztartási és 

hasonló alkalmazásokra (RCCB védőkapcsoló). 2-1. rész: Az általános 

előírások alkalmazhatósága a hálózati feszültségtől független RCCB 

védőkapcsolókra.
MSZ EN 61009-2-2: 2002   Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel,  háztartási és 

hasonló alkalmazásokra (RCBO védőkapcsoló). 2-2. rész: Az általános 

előírások alkalmazhatósága a hálózati feszültségtől független RCBO 

védőkapcsolókra.
MSZ EN 61058-1: 2002
Készülékkapcsolók. 1. rész: Általános követelmények.
MSZ EN 61140: 2003
Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos 

szerkezetekre vonatkozó közös szempontok.
MSZ EN 61140: 2003/A1: 2007   Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és 

villamos szerkezetekre  vonatkozó közös szempontok.
MSZ EN 62305-1: 2011
Villámvédelem 1. rész: Általános alapelvek. Az 54/ 2014. (XII. 5.) BM

 rendelettel együtt alkalmazandó.
MSZ EN 62305-2: 2012
Villámvédelem 2. rész: Kockázat kezelés. Az 54/ 2014. (XII. 5.) BM 

rendelettel együtt alkalmazandó.
MSZ EN 62305-3: 2011
Villámvédelem 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és 

életveszély. Az 54/ 2014. (XII. 5.) BM rendelettel együtt alkalmazandó.
MSZ EN 62305-4: 2011
Villámvédelem 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építmé- 


nyekben. Az 54/ 2014. (XII. 5.) BM rendelettel együtt alkalmazandó.
Cegléd, 2017. március 30.
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