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I ELOZMENYEK

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag Farmoson a VEKOP-4.2.1-15-2016-00006
szamu. A természet felfedezésének élményét nyujté bemutatohelyek fejlesztése
Natura 2000 fajok és él6helyek megismertetése érdekében, Budapest
vonzaskorzetében — I. iitem” projekt keretében Madarvarta és Madargytriizési
Kozpont teriiletén a telep vizellatasat szolgald sajat fart kut létesitését tervezi. A
vizigény kb. 100 m*/év; 2 m’/nap/ évi 20 nap, ill. 250-500 1/p / kb. évi 80 nap,
egyidoben max. taborozd 50 fére (7 db mosd6, 4 db WC, 3 db zuhanyozo).
Mindségét illetden lehetdleg ivoviz mindség kellene, sziikség szerint vizkezeléssel.

Hasznaltviz elhelyezés sziikség szerint liritendd zart siilyesztett szennyviz taroloba.

II. VIZBESZERZESI LEHETOSEGEK VIZSGALATA

Ebben a fejezetben vizsgaljuk a térségben a vizbeszerzési lehetdségeket, majd
javaslatot tesziink a foldtani-vizfoldtani, mennyiségi-mindségi, kat létesitési és

lizemeltetési koltségek szempontjabdl legkedvezobb vizbeszerzési valtozatra.

1. A térség és a sziikebb kornyezet foldtani-vizfoldtani viszonyai

(A nagyobb térség foldtani viszonyainak ismertetése az Orszdagos kutkataszter VII.
kotete, valamint a Vizgyijtégazdalkoddsi terv felszinalatti viztesteket bemutato
anyagainak alapjan késziilt.)
Farmos térsége a Vizgytijtogazdalkodasi Terv besorolasa szerint az p.2.10.2 jeldi, Duna-Tisza
koze - Kozép-Tisza-volgy elnevezésli viztesthez tartozik, annak északnyugati sarkéban,
peremén 100-104 mBf magassagon helyezkedik el. Foldrajzilag a térség az Alfold

¢északnyugati részén, a Tapiosag elnevezésii kistajhoz tartozik.

A vizsgalt térséget az alabbi /.g-b. 4bra mutatja.
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Attekintd térkép Farmos térségérdl l/a. dbra




A nagyobb térség foldtani viszonyai (VGT alapjdn)

A viztest északi része a Jaszsagi-medence siillyedékéhez tartozik. Ezt délr6l az
Alfold kozepén huzodé kiemelt hat valasztja el az Alfold déli mély medencéinek
viztestjeitdl. A viztest a Duna-Tisza kozi sikvidék északkeleti részét (a Gerje—Perjesikot
¢s a Pilis—Alpari-homokhat keleti felét és a Kiskunsagi-loszoshat keleti szélét); a
Kozép-Tiszavidéken belil a Kozép-tiszai-artér déli részét (a Szolnoki-arteret és a
Jaszségot), valamint a Nagykunsdg nyugati felét (a Tiszafiired—Kunhegyesisik
déInyugati részét és a Szolnok—Tri-sik nyugati felét); és az Eszak-alfoldi hordalékkup-
siksagon beliil a Tapio—Galga—Zagyvavidék délkeleti felét (a Hatvani-sik déli részét és a
Téapiovidék keleti felét) foglalja magaban. Nyugatrol a Cserhatvidék és a Duna-Tisza
kozi sikvidék tajegységek Duna-Tisza kozi hatsag — Tisza-vizgyiijtd északi rész
(HU p.2.10.1) viztestje; keletrdl a Beretytyd-Kordsvidék tajegység Berettyo-, Korosok-
volgy, Nagykunsag (HU p.2.12.2) és a Kozép-Tiszavidék, Hajdasag tdjegységek
Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész (HU p.2.6.2) viztestjei hataroljak. Eszakon
az Eszak-alf5ldi hordalékkupsiksag és a Kozép-Tiszavidék tajegységek Jészsag,
Nagykunsag (HU p.2.9.2) viztestjével hataros. Dél felé pedig a Kozép-Tiszavidék és a
Koros-Maros koze tajegységek Also-Tisza-volgy (HU p.2.11.2) viztest mélyebb
medencéjébe megy at. A viztest északnyugati részének - ahova Farmos térsége tartozik
- foldtani viszonyait az emelked6 kozéphegység és a siillyedé Alfold kozotti atmeneti,
medenceperemi helyzete szabja meg, mig északkeleti részén a Jaszsagi-medence
siillyedéke talalhat6, amelyet egy vetdzona hatarol. A viztest kdzépsd részén huzdédo
hat, amely nyugaton a medenceperemmel Gsszeolvad, dél felé hirtelen mélyiilve megy
at az Alfold mély medencéjébe. A negyedidoszaki képzédmények a Jaszsagi-medence
teriiletén elérik a 4-500 méteres vastagsagot, az északnyugati teriileten és a kiemelt
haton 50-150 méter, a déli teriileteken pedig Gjra 4-500 méter vastagok. A viztest
északnyugati, medenceperemi részén, valamint a kozel észekkelet-délnyugati iranyban
hiuzodo haton a negyediddszaki iiledékek koziil a 10-50 méter vastag, 6vzatony faciesi
sorozatok, a 20-70 méter vastag, artéri, agyagos-homokos sorozatokban kié¢kel6do
testekként jelennek meg. Ezeken a teriileteken a negyediddoszaki képz6dmények alatt a
fels6 miocén — pliocén kort Nagyalf6ldi Formacioé agyagos iiledékei talalhatok meg
atlagosan 40-50 méter vastagsagban. A Nagyalfoldi Formacio alatt a pannon koru
Ujfalui és Zagyvai Formacié szabdlytalan valtakozasa figyelheté meg. Ebben
elszigetelt, kis tavolsagon beliil kiékel6do, 10-30 méter vastag medrek figyelhetok meg,

melyeket kis vizmélységben, kis energiaviszonyok mellett lerakodott agyag, vagy



agyag-homok siiri valtakozasabol 4llo tavi iiledékek agyaznak magukba. Az Ujfalui
Formacio deltalejton lerakodott, felfelé durvulé szemceseméretli kézetlisztes-homokos,

30-50 méter vastag egységei mar 150-200 méteres mélységben megjelennek.

A nagyobb térséget jellemz6, Farmoson athiz6do foldtani szelvényeket mutatunk be az alabbi

2/a-c. dbrdn. A szelvények elhelyezkedését az 1/b.dbra térképén mutatjuk.
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DNy-EK iranyii foldtani szelvény 2/c. dbra
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Felso pleisztocén fekii  K6zépso pleisztocén fekii Also pleisztocén fekii

A szelvényeken latszik, hogy a terlilet északi részén magasabb helyzetben gyakorlatilag
szintesen telepiilnek a pleisztocén rétegek majd délkeleti iranyban a medence belsé részei
felé meredek lejtéssel a fekii mintegy 200 m-el mélyebbre keriil a fekii. Farmos térségében
200 m terep alatti mélység koriil van jo vizad6 képzodmény, de 50 m koriil is mutatkozik
vizadé szint.

A felszin alatti viztestek foldtani leirdsahoz atnézetes térképek is késziiltek. Ezeken a korabbi
fels6 és kdzépso tagozatot dsszevonva a pleisztocén dsszletet két szintre osztottak. A 3/a-c.

dabra a két pleisztocén szint, ill. a felsé pannon fels6 szakaszanak fekiimélységét mutatja.
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Pleisztocén felsé tagozat fekii 3/a. dbra

Jelmagyarazat:

Magassag (mBf)
B > 200

B 150 - 200
] 100 - 150

HU_p.1.14.2

3/ b. dbra

Jelmagyarazat:

Magassag (mBf)
I > 200

100 - 200
[]0-100
-100-0
-200--100
-300--200
-400 - -300

3/c. dbra

Jelmagyarazat:
Magassag (mBf)
I > 0
B -100-0
[ ]-200--100
[ ]-400--200
[ ]-600--400
B -300 - -600
B -1000 - -800
B <-1000

Az also szint fekiije a teriilet északi oldalan -150 mBf kériili szinten van. Innentdl felsé
pannon rétegek kovetkeznek.



A nagyobb térség vizfoldtani viszonyai (VGT alapjin)

A negyedidészaki képzodmények (pleisztocén folyovizi iiledékek), altalaban jé
vizadok, j6 vizvezetd képességliek, horizontalisan is és vertikalisan is mintegy 40 % -ra
teheté a gyakorisiga a viztesten beliil. Ezen képzédmények koziil az 6vzatony és
foly6vizi iiledék faciesek félig ateresztéek a benniik talalhato kozetlisztes agyag, agyag
rétegek miatt, melyek a negyedidszaki képz6dmények vertikalis vizvezeté képességét
rontjak. A Nagyalfoldi Formacio félig atereszt6, vizvezetd képessége horizontalisan a
benne taldlhato kézetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok
rétegek stril valtakozasabol all6 artéri iiledékek kozepes és gyenge, vertikalis vizvezetd
képessége inkabb gyengének mondhaté. E képzddmények alatt talalhaté Ujfalui és
Zagyvai Formaci6 hasonléan félig atereszté, horizontalis vizvezetd képessége kozepes
vagy gyenge, vertikdlis vizvezet6é képessége inkabb gyengének mondhatd, mivel az
agyag, vagy agyag-homok siirli valtakozasabdl 4llo tavi iiledékek egymastol elszigetelt,
kis tavolsagon beliil ki¢kelodé medrekben telepiiltek. A viztest 40%-a regionalisan jo,
20%-a regiondlisan kozepes és 40%-a regiondlisan rossz vizvezetd képességii
hidrosztratigrafiai egységekbol all. A viztest az Alfld kozepén a Kozép-Tisza vidék
kozponti részén Tisza folyo két oldalan helyezkedik el. Vizadé képzédményei
homokok, melyek tormelékes (porézus) vizado tipusba sorolhatok. A morfologiailag
nagyrészt mélyfekvésti viztest teriiletének jelentés részén az aramlasi viszonyok
felaramlasi jellegiiek, azaz a vizadok utanpotlodasa elsésorban a mélyebben
elhelyezkedo, fekii képzodményekbdl torténd felaramlassal, illetve kisebb mértékben a
szomszédos viztestekbdl torténd atszivargassal torténik. A viztest jellemz6en a felszin
alatti atlagosan 20 €s 406 m kozott helyezkedik el, 4tlagos vastagsaga tehat 386 m. A
viztest vastagsaga 260 €s 584 m kozott valtozik, a minimum értékek a teriilet kozépso, a
maximum ért€kek a viztest déli részén talalhatok. A viztest teriiletén altalaban 3 db
vizado Osszletet kiilonboztethetiink meg. Kivétel ez aldl Szolnok, Abony, Sziszberek,
Ujszilvas, Jaszkarajend, Toszeg, Tiszajeno teriilete, ahol 4 vizad6 szint van, mivel ott a
levanteiben is van hidegvizes vizad6 szint, valamint Tapiosz6l6s, Cegléd, Tapioszele,
Tépiogyorgye, Jaszalsészentgyorgy, Farmos, Nagykata térsége, ahol szintén 4 vizado
szint taldlhat6, mivel ott a fels6.pannonban is van hidegvizes vizadd. A vizadékat tobb
méter vastag laterdlisan 4ltaldban hosszan kovethetd homokrétegekbdl 4116
rétegcsoportok alkotjak. A viztest hidraulikai viszonyaira vertikdlisan a felaramlas és a

nyomas alatti jelleg a jellemz6. A szabad felszini jelleg a talajvizre sem jellemzé. A
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horizontalis aramlas f6iranya kelet-délkeleti, azaz a Tisza volgye illetve a Békési
siillyedek fel¢ iranyuld. A szomszédos viztestekkel vald kapcsolatara a viszonylag
jelentds vizatadodas jellemzo. A viztestnek a fSlotte elhelyezkedd sp.2.10.2 viztestbsl
jelentds mértékii az utanpotlodasa, és a fekiijében elhelyezkedé pordzus termal
viztestekbdl (ptl.2; pt2.2) is jelentds mértéki az atadédas. A szomszédos sp.2.10.2

viztest iranyaba viszont a p.2.10.1 viztest fel6l torténé atadosas mértéke szamottevo.

A viztest vizaddiban a kettds fajlagos vizhozamok alapjan (jellemzdéen 20-50
l/p/m/m kozétti értékek) a vizado képesség jonak mondhatd. A viztest kozépsod nyugati
részén (Kocsér-Martfii-Szelevény-Tiszaalpar térségben) a 150-250 m kozotti 6s-Duna
eredetli viztartok vizadoképessége még ennél is jobb, kitind mind- sitésti (150-200
I/p/m/m kettés fajlagos vizhozam). A viztest a regiondlis vezetOképesség szempontjabol
a kozepes/gyenge kategoriaba sorolhaté. A vizmérlegteszt alapjan a 35. sz
viztestesoport (sp.2.10.1, sp.2.10.2, p.2.10.1, p.2.10.2 viztestek) utanpotlédasaban
(310.971 m3 /nap) jelentds szerepet tolt be a csapadék (40,6 %), a vizfolyasok (24,5 %)
¢€s a szomszédos viztestekbodl torténd utanpotlodas (34,9 %) egyarant. A szomszédos
viztest csoportokba 124.355 m 3 /nap vizmennyiség tavozik, a FAVOKO-k vizigénye
141.305 m3 /nap. Az igy marado6 45.307 m3 /nap hasznosithaté vizkészlethez 102.061
m3 /nap vizkivétel parosul, ennek megfelelden a vizmérleg negativ, szamszerint -56.754
m3 /nap. A viztest ivovizellatasra igénybe vett vizadé rétegei mélységi helyzetiik, és a
fedo- képzodmények kozettani felépitése miatt hidrogeoldgiai szempontbél nem
tekinthet6k sériilékenynek. Az eddig elvégzett hidrodinamikai modellezéses vizsgalatok
egyetlen ivovizbazis esetében sem mutattak ki sériilékenységet (az 50 éves elérési
idével szémitott véddidomnak nincs felszini metszete). A viztest vizadéira a 10-30 °C
kozotti homérséklet tartomany jellemz6. Az ivovizellatasra leginkabb hasznalt 70 -330
m kozotti rétegek homérséklete 15-25 °C kozott véltozik. A viztest vizadéinak
mindségere a natrium hidrogénkarbonatos jelleg, és a viszonylag magas, 1000-1500
mg/l korili oldottanyag tartalom a jellemz6. A vizadokra elvégzett vizminéségi
statisztikai vizsgélatok (néhany mintatél eltekintve) sem a nitrat sem a klorid, sem pedig
a nehézfémek esetében, de a vezeté képesség tekintetében sem mutattak ki veszélyes
hatarérték tallépést. A viztest vizaddinak minGsége Osszességében azonban sajnos az
ivovizeélu felhasznalas szempontjabol nem megfeleld, a vizfelhasznalast sok helyen
neheziti a hatarérték folotti Fe, Mn, As, és ammonia tartalom, bizonyos helyeken és

korzetekben pedig a B, a gaztartalom., vagy a magas szervesanyag tartalom.
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Farmos uj kut vizjogi létesitési engedélyezeési terve

A pleisztocén két tagozatara és a felsd pannon felso szintjére a teriileten jellemz6 horizontalis
és vertikalis szivargasi tényezo ecloszlast a felszinalatti viztestek altalanos értékeléséhez

készitett atnézetes térképek kivonataval mutatjuk be. A 4/a-c. és a 5/ a-c. dbra mutatja a
térképeket.

A pleisztocén felsé tagozatanak horizontdlis szivdrgdsi tényezdje (m/nap) 4/ a. dbra

4 p.2.9.2

? Jelmagyarazat:

~ Horizontalis sziv. tényezé (m/d)
o Bl <05
> | [ 0.5-1
f o [1-2
HU_j}-2.10.2

h-
| —

A pleisztocén alsé tagozatanak horizontdlis szivargdsi tényezdje (m/nap) 4/ b. dbra

& Jelmagyarazat:
Horizontalis sziv. tényezd (m/d)

B < 05
N 05-1

o C_1-2

E_ : 2-5

£ R

=I

==
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Farmos Uj kut vizjogi létesitési engedélyezési terve

Felsd pannon felsd tagozat horizontdlis szivdrgdsi tényezdje (m/nap) 4/c. abra

- Jelmagyarazat:

Horizontalis sziv. tényezé (m/d)
B <05

B 05-1

1-2

[ ]2-5

I 5 - 10

I > 10

HU_p.1.14.1

A pleisztocén felsd tagozatanak vertikdlis szivargdsi tényezdje (m/nap) 3/ a. dbra

Jelmagyarazat:
Vertikalis sziv. tényezo (m/d)

I 0 - 0.001
[_]0.001-0.01
_]001-01
B > 0.1

A pleisztocén also tagozatanak vertikalis szivargdsi tényezdje (m/nap)) 3/ b. dbra

Jelmagyarazat:

Vertikalis sziv. tényezo (m/d)
I 0-0.001
[ ]0.001-0.01

[_]001-0.1
B o1

HU_p.1.14.2
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Felsd pannon felsé tagozat vertikalis szivargdsi tényezdje (m/nap)) S/c. abra

Jelmagyarazat:

Vertikalis sziv. tényezo (m/d)
I O - 0.001

[ ]0.001-001
[ ]0.01-0.1
> 0

Farmos sziikebb térségének foldtani viszonyai

A tervezett furds kozvetlen kornyezetének foldtani leirdsat a telepiilés kataszterezett fiirt

kutjainak vizfoldtani naploibdl szarmazo adatokkal adjuk meg. A Vizrajzi Adattarban a

telepiilés 9 db kutjanak vizfoldtani naploja van meg, ezek koziil két darab a B-9 kit

e *

betétszlirds ill. melléfurasos felujitasa. A kutak fontosabb épitéskori adatait az 1. tabldzat

foglalja ossze:

Farmos kutak adatai 1. tablazat
Epitési | Terep | Talp Csdvezés Sziiré  |Nyvsz| Uvsz Q  |Hémérésklet
Katsz | Helyinév | EOVY | EOV X
é&v | (mBf) | (m) (m-m) (m-m) | (m) | (m) /p) °C
305/290 mm 0,0-21,5
203/192 mm 0.0-75,0 28,0-37,0 12
K-8 Tsz. 711066 1225235| 1964 [102,56( 75 -3.2 -18.6 165
165/155 mm 14,0-75.0
133/124 mm 0,0-145,0
305/290 mm 0,0-50,0 159,2-174,0
241/228 mm 0,0-155,.8 | 188,7-194.5 19
V. 1982 -6,5 -24.1 620
B-9/a 710439 | 224 297 103,7 | 200 165/155 mm 0,0-200,0 | 159,0-174,0 (20)
Sportpalya (1965) +0,5)| (-109) | (600)
133/124 mm 134,8-198,0 | 188,0-194,0
318/302 mm 0,0-19,5 149,0-162,5
Vm.2. 241/228 mm 0,0-144,0 | 184,0-1920 204
K-10 | Jaszberényi | 711 062 [ 224 896| 1979 {100,225} 210 203/192 mm 0,0-210,0 | 194,5-202,0| -1,6 -20,2 610
ut 165/155 mm 131.0-210,0
Tsz. 318/302 mm 0,0-10,5 191.0-207,5
K-11 711 653 |223212( 1981 |101,14] 216 -3.8 =230 500
eépmihely 241/228 mm 0,0-172,5 21
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165/155 mm 161,0-216,0
o 324/312 mm 0,0-20.0 254374
SZ.
K-12 711748 |226 156| 1984 | 1028 | 50 178/159 mm 18,0-50.0 4.8 -13,5 190 16
Tehenészet
165/155 mm +0,2-16.0 16,1-18.0
BUDATEL 48 110/99 mm 16,0-48,0 20,5-28.5 17
K-14 713125 1226 500 1992 100 -4.5 -13.6 250
1 ontozd (64.5) 30,0-32,0
42,0-45,0
165/155 mm +0,2-16,0 16,1-18,0
BUDATEL 49 110/99 mm 16,0-48.0 20,5-28.5 17
K-15 712900 (226 700 1992 100 -5,1 -145 250
2 ontdzH (52.0) 30,0-32,0
42,0-45.0
244/228 mm 0,0-143,0
200 159.2-171.4
K-16 | Vm. 3. 710448 |224 338 | 2004 |103,72 140/129 mm 129,8-200,0 iGhbetidi -145| -24.7 1000 19

A meglévo kutak és a tervezett kit helyét az alabbi 6. dbra mutatja.

B9/, B-16
#

K-t4, Ki15

Az 0y kut helyén véarhatd rétegsort a meglévé kutak viztoldtani napléinak rétegsor leirasa

alapjan szerkesztett vazlatos foldtani szelvénnyel mutatjuk be (7._dbra). A rétegsor leirasok az

alabbiak:




3

K-10 K-12 K-15
Réteghatar | Kbzetanyag Réteghatar | K6zetanyag Réteghatar | Kbzetanyag
m-m m - m m -m
0-5 homok, apro €s
kozepes, sarga 0-0,5 agyagos homok 0-0,9 feltalaj
5-18 homok, apro €s
kozepes,
sziirke 0,5-6 homok, apré 0,9-3,2 agyag
18-22,5 agyag 6-12 agyag 3,2-9,6 agyagos homok
22,5-25 homok, apro és
kozepes, homok, apro-
sziirke 12-19 kozép 9,6-10.4 |homok
25-41 agyag 19-23 agyag 10,4-14,2 | agyag
41-45.3 homok, aproé és
kozepes,
sziirke 23-38 homok, apro 14,2-18 homok, apro
45,3-51 agyag 38-50 agyag 18-20,5 agyag
51-55 kozetlisztes homok, apro-
homok 20,5-28 kozép
55-83 agyag 28-30 agyag
83-134,3 | kézetlisztes homokos agyag-
agyag 30-42 agyagos homok
134,3-137 homok, apro-
homok 42-45 kozép
137-149,2 homokos agyag-
agyag 45-52 agyagos homok
149,2- homok, apro és
162,2 kozép
162,2-
183,8 agyag-homok
183,8-202 | homok, apr6 és
kdzeép
202-211 |agyag
211-220 |agyag-homok
220-225 | homokos
kozetliszt
K-11 K-16
Réteghatar | K6zetanyag Réteghatar | Kozetanyag
m-m m-m
0-0,8 feltalaj 0-2 Feltalaj
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Foldtani szelvény

agyagos homok,
0,8-5.5 homokos agyag 2-6 sarga
homok, agyagos
5,5-14.0 |agyag 6-15,5 homok
homokos agyag- agyagos homok,
14-25 agyagos homok 15,5-23 sarga
agyag, agyagos homok, agyagos
25-40 homok 23-28.5 homok
agyagos homok,
40-44,5 agyag 28.5-81 sziirke
agyag, homok homok, agyagos
44.,5-51 apro 81-85,5 homok
agyag, agyagos agyagos homok,
51-100 homok 85,5-158,2 | sziirke
agyag, agyagos 158.,2-
100-172,5 | homok 170.8 homok, kozép
172,5- 170,8- agyagos homok,
181,5 agyag 177.4 sarga
177,4-
181,5-190 | homokos agyag 181,6 homok, kozép
agyagos homok,
190-208,5 | homok kozép 181,6-185 |sarga
208,5- homok, agyagos
210,5 agyag 185-188 | homok
agyagos homok,
210,5-216 | homokos agyag 188-200 |sarga
A szelvény(A - A) helyét szintén a 6.dbra mutatja.
7. abra

N
I

Agyag. hcmoacs agyag
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A rétegsor leirasok és a sziikebb kdrnyezetet is bemutatod vazlatos szelvény attekintése alapjan
elmondhatd, hogy a 100 mBf térszin alatt mintegy 18-20 m vastag homokos-agyagos, a
talajvizet is tarolo fedoképzodmény helyezkedik el. Ez alatt elobb egy mintegy 4 m vastag
agyag, majd egy szintén kb. 4 m-es homok réteg telepiilt. Ezutan egy vastagabb — mintegy 15
m-es — alapvetden agyagos, homokos rétegzett 6sszlet telepiilt. E féligatereszto alatt a felsobb
homokhoz hasonlé 3-4 m vastag homokréteg kovetkezik. Itt hizodik a pleisztocén fekii. A
farmosi vizmikutak altal megnyitott 200 m koriili fels6 pannon homokrétegeket mintegy 150
m vastag féligatereszt6 valasztja ettol a hatartol.

A tervezett kut helyén a talajviz terepszint koriil lehet, hiszen mocsaras a teriilet. A térésgben
egyébként morfologiatol fliggden mintegy 3 m terepszint alatt van a talajvizszint. A fels6 20-
45 m kozott 1évo homokrétegeket megnyitod kutak vizszintje terep alatt 3-5 m (95-98 mBf), az
als6 — a vizmiikutak altal megyitott - homokrétegeké pedig a korabbi +0,5 m-r6l (104,2 mBf
B-9/1965) -6,5 m-re (97,2 mBf B-9a/1982), majd -13,5 m-re (90,2 mBf B-16/2004) csokkent.
Az OSAP 1375 adatszolgaltatas szerint a vizmikutak nyugalmi vizszintje 92 mBf koriili. Ez

azt jelenti, hogy a térség negativ vertikélis nyomasradienssel jellemezhet6.

Viztermelés
A telepiilésen a vizmivon kiviil jelentds engedélyezett viztermelés nincs.

A vizmii vizbazisa a 3. sz. (B-16), & 2. sz (K-11) miikédd, a 1. sz. (B-9/a) tartalék kutakbol

all. A meglévd vizmi kutak fontosabb miszaki adatai az /. tdbldzatban talalhatoak.

A korabbi évek termelésének alakulasat a 2. tabldzat és a 8. dbra mutatja. Az adatok forrasa

a VGT adatbazisa.

A vizmii termeldkutjainak termelése 2. tablazat

B-9/a K-11 B-16 Osszesen

m’/év | m*map | m’/év m’/nap | m’/év | m’nap | m*év | m’/nap
2004 |153000| 419 12 000 33 0 0 165000 | 452
2005 |140000| 384 13 000 36 0 0 153000 | 419
2006 |136000| 373 7 000 19 0 0 143000 | 392
2007 | 142000 | 389 4 000 11 0 0 146 000 | 400
2008 | 134000 | 367 10 000 27 0 0 144 000 | 395
2009 0 0 0 0 154000 422 |154000| 422
2010 0 0 19 000 52 134000 367 |153000| 419
2011 0 0 20 000 53 140000 | 384 |160000| 438
2012 0 0 33 000 90 122000 | 334 |155000| 425
2013 0 0 11 000 30 134000 | 367 |145000| 397
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A vizmii termeldkiitjainak termelése (nm’/év) ill. m’/nap

200 000

-
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8
[=]

Farmos Vizmii viztermelése

—— —r

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mVm. 1.(B-9/a) ®mVm. 2. (K-11) Vm.3.(B-16)

J_l_l .

8. abra

|
i

|
4

—T T

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vm.3.(B-16)

mVm. 1.(B-9/a) mVm. 2. (K-11)

| B}

Az abran lathato, hogy 10 év alatt a termelés javat az 1. sz. ill. a 3. sz kut adta, a 2. sz. kutat

csak kis mértékben iizemeltettek. Mivel valamennyi kut azonos rétegeket nyit meg, ennek

csak miszaki okai lehettek.

Vizminoség

Az egyes vizadd szintek vizmindségére vonatkozoan a kutak vizféldtani napléiban koézolt

épitéskori adatok alapjan tajékozodhatunk. Ezeket az adatokat a 3. tdbldzar tartalmazza,

néhany paraméter Osszehasonlitdsat grafikusana  9.dbra mutatja.



Vizmindségi adatok 3. tablazat
K-8 B-9 ga B9/a | K-10| K-I0 K-11 K-11 K-12 K-12 | K-14 | B-16
Paraméter ]9;54 1965 1982 1982 | 1979 | 1979 1981 1981 1982 1982 | 1992 | 2004
OKI OKI VIKUV | OKI | VIKUV | OKI | VIKUV | KOJAL | VIKUV
megnyitas : 159- 149- 191- _ 159-
i i i 104 202 207 S 16451 fou
fajlagos
elektromos mS/cm 520 590 490 413 499 563 403 432 620 | 458
vezetdképesség
Osszes oldott
mg/l
anyag
pH 745 7.1 7.3 7.2
natrium mg/l 59,1 73.1 80,5 1,2 39
kalium mg/l 1.5
kalcium mg/l 37,2 29 40.1 24 61 56 354
magnézium mg/l 28 304 21,3 21,7 16,6 204 253
vas mg/l 08 | 145|042 0.7 0.5 1,6 0,33 05 1,09 0.9 0,99 | 0,08
mangan mg/l 0 0,05 0 0 0 0 0 0,22 0,16 0,16 | 0,04
ammoénium mg/l 0 062 | 042 | 047 0.4 0,74 0 1,67 1,42 0,79 | 0,54
klorid mg/l 7 9 ] 20 5 19,1 5 18 5 6.6 25 6
szulfid mg/l
szulfat mg/l 0 15 <40 <40 101 6
hidrogénkarbonat | mgA 366 378 366 268 360
karbonat mg/l
jodid mg/l
bromid mg/l
nitrat mgy] 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 42 1.3 <1
meta-borsav mg/l
meta-kovasav mg/l
nitrit mg/l 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.1 0 | <0,02
i CaOmgn | 116 | 120 | 118 | 111 | 106 | 105 100 84 120 125 | 214 | 108
keménység
ligossag (m) | mzekv./ 6 6,5 6,0 7.2 6,2 6.2 6.0 4.6 44 59
ligossag (p) mg ekv./l
kémiai
oxigénigény mg/l 1,6 | 07 0,4 1.45 1,2 1,95 1,9 1.2
(KOlps)
szabad szénsav mg/l
Usszes cianid mg/l
arzén ] 3 17
metan NU/m3 0,013 0,02 0,05 0,95 0
K-12 | B-16
Paraméter 1982 | 2004
KOJAL
megnyitas : 159-
m - m 25-37 | o4
Ba ug/ 180
Cd g/l 0 0.2
Cr ugh 8 4
Cu pgl 1 <20
Pb ng/l 8 1
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Farmos uj kut vizjogi |étesitési engedélyezeési terve
Zn g/l 30 <10
As pe/l 8 17
Hg gl 4 0.4
Ni ng/l <2

Vas tartalom a vizmitkutakban Y/a. abra
Farmos Vizmukutak
Fe tartalom (mg/l)
| 1,8 — S =

| |

K-8 B-9 B-9/a B-9/a K-10 K-10 K-11 K-11 K-12 K-12 K-14 B-16

1964 1965 1982 1982 1979 1979 1981 1982 1982 1983 1992 2004

B vas
Ammonia tartalom a vizmitkutakban 9/b. abra

Farmos Vizmiikutak
NH, tartalom @g/l)

hataré

1.8 -
1,6

1,4

1,2

mg/|

0,8
0,6
0,4

K-10
1979

B-9/a
1982

K-8
1964

B-9
1965

B-9/a
1982

K-10
1979

K-11
1981

K-11
1982

K-12
1982

®ammaonium

K-12
1983

K-14
1992

B-16
2004

Fajlagos vezetdképesség a vizmiitkutakban

Ye.
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Farmos Uj kut vizjogi |étesitési engedélyezeési terve

dbra
| Farmos Vizmikutak
fajlagos vezet6képesség (1S/cm)
700 - —
600 —

500 —
|
g 400 - .
2 |
| vy |
2 300 —
200 -
100
|
| 0 | R [— i . - —

K-8 B-9 B-9/a  B-9/a K-10 K-10 K-11 K-11 K-12 K-12 K-14 B-16
[ 1964 1965 1982 1982 1979 1879 1981 1982 1982 1983 1992 2004

m fajlagos elektromos vezetGképesség

A tablazatbol és az abrakrol latszik, hogy a két vizadd szint vizének mindsége kozott vannak
kiilonbségek. Az 6sszes oldott anyag tartalmban a vezetdképesség alapjan lényeges kiilonbség
nincs, de ivoviz hasznélat esetén fontos paraméterekben vannak jelent6sebb eltérések. A vas
€s az ammonium tartalom mindenhol hatarérték feletti, de a sekélyebb pleisztocén rétegben
magasabb, a mélyebb fels6 pannon homokrétegekben kissé alacsonyabb. Lényeges viszont,

hogy az arzén tartalom a pleisztocén vizaddban kisebb.
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2. A vizbeszerzési lehetéségek vizsgalata

A bevezetésben emlitettek szerint egyszer(i koriilményeket biztosité nyari tabor vizigényét
kell ellatni. A vizigény igen kicsi, maximalis mértéke 2 m’/nap. A tervezett Gj kut helye
Farmos telepiilés délnyugati hatara kozelében, a Tapio-Hajta Vidéke Tajvédelmi Korzet déli
sarkanal van. Ebben a térségében a fentiek alapjan felszin alatti vizekbol ivoviz ellatas céljara

harom lehetéség nyilik:

1. Talajviz
A mocsaras, nadasos teriilet azt jelzi, hogy a talajviz a felszin kozelében van, felszini ereetii
szennyezésk konnyen elérik. A kutak rétegsor leirdsa szerint valtozéan homokos ill.
agyagosabb a felso, talajviztarté réteg. A kis vizigény ellatasa varhatéan biztosithaté lenne
ebbdl a vizadobodl, de a vizmindségre vonatkozoan nincsenek adatok, de a felszin feloli

nyitottsag miatt igen sériilékeny, kénnyen szennyez6dhet.

2. Pleisztocén vizado
A fenti foldtani-vizfoldtani ismertetés szerint 20-50 m kozotti mélység intervallumban két
apro-kozép szemili homokréteg talalhatd, mely alkalmas vizbeszerzésre. Az erre a pleisztocén
vizadora telepitett kutak vizhozama 150-250 1/p, azaz a vizigény sokszorosa kitermelhetd. A
viz minéségét tekintve hatarértéket meghaladé vas-mangén, ill. ammonium tartalmq, igy
vizkezelésre van sziikség. Az arzén tartalom viszont hatarérték alatti. A kis vizigény miatt
elegendd a két homok szint koziil az egyik megnyitasa. Eldzetesen az alsé szint megnyitasa

javasolhatd, mert igy a felszin fel6l védettebb réteget csapolja meg a kat.

3. Felso pannon vizado
A vizmiukutak altal is megnyitott 200 m koriili mélységben 1évé homokrétegek jo vizadok
(500-1000 I/p), a kis vizigényhez mérten tulsagosan is jok. A kitermelhet6 viz vas-mangan ¢€s
ammonium tartalma kissé¢ alacsonyabb, mint a felsé vizadoé, de szintén hatarértek feletti, igy
vizkezelésre ebben az esetben is sziikség van. A mélyen fekvé vizadd eléréséhez tobb

rakatbol allo, igy koltségesebb kutszerkezet sziikséges.
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Osszefoglalva tehat a nyari idészakban max. 2 m*/nap vizigény kielégitésére keresofurassal
feltart tényleges rétegsor ismeretében max. 50 m talpmélységii, pleisztocén homokréteget
megnyitd 140-160 mme-es sziirdcsdvel kialakitott furt kutat célszert tervezni, engedélyeztetni
¢és létesiteni. Az igénybevett p.2.10.2. jelii viztest a VGT II. kidolgozasa soran jo mindsitést
kapott, igy vizgazdalkodasi okokbdl nincs akadalya ennek a minimalis vizkivételnek. A kut

varhato legfontosabb adatai:

Hely: Farmos 0270/10 hrsz.
Koordinatak: EOVX=224 450; EOVY=7 8 750
Talpmélység 50 m

Szilir6zés 43 —46 m 125/114 mm PVC tekercssziiré
nyugalmi vizszint -3 - -5 m (95-97 mBf)

vizhozam 100-150 I/p

homéréséklet 1570

vas 0,8-1,0 mg/l

mangan 0,2 mg/l

ammonium 1,0 mg/1

{izemmod buvarszivattyu

kapcsolddo berendezés  vizminGségtol fiiggd vizkezelési technologia
Kut kapacitas 100 I/p, 144 m*/nap; 52.560 m*/év (a vizigényt messze meghalado).

A kit tervezett helyét a /0.dbra helyszinrajza mutatja.



helye

A kut tervezett
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I11. Miiszaki-kivitelezési terv

A furasra kijelolt teriilet a munkalatok befejezése utan teljes egészében helyreallitasra

keriil. A kut és koriili 10 m sugara véd6zona biztonsaggal kijel6lheto.

A Kkivitelezésre eloiranyzott firéberendezés tipusa: R400.

A tervezd a helyszini szemle alapjan, valamint a helyismerettel rendelkezé miiszaki
szakember nyilatkozata alapjan kijelenti, hogy a tervezett kat furdsi pontja kdzmiiveket,

béanyatelket nem érint. Kulturalis emlék meglétérdl nincs tudomasunk.

Megallapitottuk, hogy a helyszineken a furdsi munka feltételei adottak. A kivitelezéshez

sziikséges munkateriilet rendelkezésre 4ll. Oblitéviz biztosithaté.

A furdas megkezdése elott miszaki ellenort kell kijeldlni és a munkak megkezdésének

idejét az érintett hatosagokkal k6zolni kell.

A munka tervezett idotartalma: 14 nap.

IV. A kit flrasa és a katépités miiszaki terve

Az ivovizellato kutak tervezésére és firasara a Mélyfurasi Biztonsagi Szabalyzat 1. és II.
részeének eloirasai érvényesek.
Az atfrand6é Osszletekben a talpmélységig hidrosztatikus, vagy ahhoz kozeli

rétegnyomasok varhatoak.

A kivitelezési munkdkat az 6blitérendszer kiépitésével kell kezdeni. Markoloval ellatott
munkagéppel iszapgddrot, valamint a csatlakozo arokrendszert kell kiemelni. Az iszapgodrot

mianyag foliaval kell bélelni.
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1. A kut szerkezete és firasi terve

A kut tervezett csOvezése a /1. abran lathato.

A kat kialakitasat az irdanycsé rakat lehelyezéséhez sziikséges teljes szelvényli szdraz
farassal kell kezdeni.

Iranycs6 rakatként kb. 3,0 m mélységig @508 mm-es acélcsd épitendo be a felsd (talajviz)

rétegek kizarasara. Az iranycso a furas befejezését kovetden visszahuzasra keriil.

A firdst a tovibbiakban jobb éblitéses rotary technologiaval kell lemélyiteni.

elsé lépésként 140 mm-es kereséfuras készitése tervezett 50 m-es kuttalpig, a
geofizikai, karotazs mérések elvégzése érdekében.

karotazs mérések 50 m-ig (természetes potencidl, ellenallas, természetes gamma)
majd a bévités 40 méterig, ©244,5 mm-es atmér6jlii béléscsé elhelyezése
érdekében 312 mm atmérdvel. A béléscso-rakat beépitését kovetden a lyukfal és a
béléscsd kozotti gyliristeret palastcementezni kell és 36 ora kotési sziinetet kell
tartani. A cementezés megkotését kovetden palastcement zaras ellenérzést kell

végezni. Cementezend6 térfogat ~1,18 m*+ 10 %

a cementdugé atfurdsa utan bovités a 125/114 mm atmérdjii  sziirdesd
elhelyezéséhez sziikséges furdlyuk atmérével a 50 méteres talpig 216 mm
atmérbvel. A szlirOkavics szamara a furatot 420 mm atmérdig szarnyasfuroval kell
felbOviteni a sziird helyén a karotazs mérés eredményétol fiiggden varhatdéan 43-46
m kozott, majd a szlirdrakatot elhelyezni. A kut teljes hosszaba 125/114 mm
atmérdjii menetes KM PVC bélés- és sziir6esé épitendd be. Csak elére gyartott
PVC kutcsé alkalmazhatd, vastag fali kitcsd felhaszndldasa sziikséges. A

szlroszakaszt & 125 mm-es Johnson tipusi tekercselt PVC sziirbeséobol kell

kialakitani, amelynek résmérete 0,5 mm.
varhat6 maximalis sziir6hossz 3 m (43,0 - 46,0 m kzott). A sziirészakasz kdzpontos
elhelyezéséhez 3,0 méterenként kézpontositokat kell elhelyezni.
a kut talpat végelzaroval kell lezarni, felette legalabb 4 méteres iszapzsakot kell

kialakitani



27

e A sziir6rakat beépitése utan sziiromosatast kell végezni. A szlirdémosatas minimum
200 Vp vizhozam mellett, alulrol felfelé torténik. A mosatast a mosatoviz teljes
letisztulasaig kell végezni, de legalabb annyi oraig, ahany méter sziir6 van a kutban.

e Ezutan kell elvégezni a kavicsolast 1-2 mme-es osztalyozott kavicsbol. Az
alkalmazott szlirokavics szemcseszerkezetét a vizado réteg szemcseszerkezetének
ismeretében a szliroszabaly szerint kell megvalasztani.

e A kavicsolas sordn vigyazni kell, hogy a kedvezo sziirévaz biztositasa érdekében a
kavics ne osztalyozodjon. A szikséges kavicsmennyiség ~0,8 m® + 10 %

e A kavicsolds elvégzése utan a kuatban tisztitbkompresszorozast kell végezni a
legnagyobb homokmentes vizhozamig.

e A kompresszorozas ideje alatt 2 oOranként mémi és naplozni kell a kitermelt
vizhozamot a hozzatartozo ilizemi vizszinttel ¢s vizhomérséklettel egyiitt, valamint a
szilard anyag (homok) tartalmat.

e A tisztitbkompresszorozds utan a kavicsszintet ki kell egésziteni, a kavicsolas
tetoszintje 43,0 m.

e A kavicsréteg folé 3,0 m vastagsigban humuszmentes mosott homokbol,
homokdug6t kell kialakitani. A sziikséges homoktérfogat ~0,07 m® + 10 %. E felett
20,0 m vastag agyag zaroréteget kell elhelyezni. A sziikséges agyag térfogat ~0,61
m’ +10 %

e Az agyagréteg felett 20,0 m vastagsagban cementezéssel kell lezarni a csékozt

terepszintig. A sziikséges cement térfogat ~0,61 m® + 10 %

Alkalmazando furdiszap:

vizbazisu bentonitos agyagiszap: bentonit 50-60 kg/m3, viz 940-950 kg/m3, KOH v. NaOH 1-
2kg,

Strtség: 1,10-1,18 kg/dm3, PH 8,5-9,5, viszkozitas 36/30.

Osszes anyagmennyise€g:

Anyag mértékegység | mennyiség
cementtej m’ 2
kavics m’ 1
homok m’ 0.1
agyag m’ 0./
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2. Kutkiképzés, katvizsgalatok

Réteg — és kutkiképzés soran az MSZ 22116 szabvany 3.6 fejezetében leirtak szerint kell

eljarni.

A sziirbrakat és a sziir6kavics kopeny elhelyezése, valamint a sziirbrakat tetejének zarasa

utan a kutat termelésre alkalmas allapotba kell hozni az alabbi 1épésekben:

A sziirfrakat tetejéig a beépitett termelGcsdben iszapcsere vizre.

Pakkeres sziiromosatas, feliilrdl lefelé

Kompresszorozassal termeltetve sziirdmosatas, alulrél felfelé 1 m/ora sebességgel
haladva.

A talpi tiledék eltavolitasa a homokfogdbdl (a sziirérakat aljarol).

Tobblépesos, tisztitd céli kompresszoros (levegls) termeltetés. Az egyes
lépcsokben a termeltetést a vizhozam 4llanddsulasaig, illetve a viz
szilardanyagoktol valo letisztulasaig kell folytatni. Meg kell allapitani, hogy
mekkora az iiledékmentes (homokmentes) maximalis vizhozam. A termelt viz

iiledéktartalmat legalabb 2 éranként egyszer fel kell jegyezni.

A lyuktalp — homokfogéd — tisztasaganak ellendrzése, sziiksége esetén a

felgytilemlett homok, szilardanyag kioblitése.

A kutvizsgéalatokat az MSZ 22116 szabvany 3.7 fejezetében leirtak szerint kell végezni.

3 x 24 o6ras probatermeltetés buvarszivittyival maximalis tisztitisi vizhozam 40 —
60 — 80 %-val. amikor is a kut vizhozam gorbéjét fel kell venni. az adatokat a
kifolyé viz hémérsékletével egyiitt a kut Epitési Naplojaba be kell vezetni. A
termeltetés soran a vizhozamot 0.01 m’, a kutban a vizszintet pedig 0.01 m

pontossaggal kell 2 6ranként mérni.

A maximdlis hozammal torténé 24 Oras termeltetés utan — a vizadd rétegek
atereszto képességének meghatarozasa céljabol — 24 oOras nyomasemelkedés
(nyomasvisszatoltodés) mérést kell végezni, és a mérés eredményeit (ido,
kutfejnyomas, vagy vizszint) az Epitési Naploba be kell vezetni.

A kutkiképzés kiilonbozd fazisaiban végzett termeltetések soran a vizhozammal
egyiitt a kifolyo viz homérsékletét — az id6 fliggvényében — minden egyes esetben

mérni kell, és fel kell jegyezni.
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e Talphomérséklet, dramlasmérés az MSZ 22116 szabvany elbirdsai szerint a
maximalis vizhozamnal. Viz-és gdzmintavétel. A viz kémiai vizsgalatat a 21/2002
(IV. 25.) KoViM, gazvizsgalatat a 12/1997.(VIIL.29.) KHVM rendelet szerint
akkreditalt laboratériumban kell elvégeztetni

3. Becsiilt elorehaladas. munkilatok tervezett idétartamai

Napok szdma: 1 (23 (4|56 |7 |8 |9 |10 11 [12 |13 |14

Felvonulas

Széraz furdas 0-3 m-ig.

cementezeés

Eléfuras 50 m-ig, karotazs
mérés Fuaras 40 m-ig.

csovezes. cementezeés.

Faras 50 m-ig. csOvezés.
kavicsolas, agyagolas,

cementezeés

Kompresszorozas

Szivattyuzas

Visszatdltddés mérés

Kutvizsgalat

Tartalék

V. A kit végleges dokumentacidja

e A furas menetét, valamint a vizsgalatok lefolyasat és eredményét a szabvany szerint
vezetett Epitési Naploba folyamatosan be kell jegyezni.

e A furds inditasi terepszintjét €s a kutfej végleges szintjét jogosult geodétanak kell
bemérni.

e A kut elkésziilte utdn meg kell torténni a miszaki atadas-atvételnek. amelyre az

illetékes hatosagokat — 8 nappal az eljaras elott értesiteni —, illetve meghivni kell.

e Az elkésziilt kut dokumentaci6 és a furasi rétegleiras alapjan, a 101/2007 KvVM

rendelet szerint. Vizfoldtani Naplot kell késziteni, részletes és atnézetes




31

helyszinrajzzal, amelyet 5 példanyban ellenjegyzésre a Magyar Foldtani és
Geofizikai Intézethez kell bekiildeni (1143 Budapest, Stefania it 14).

e A kut eredményeitdl fliggden a hatésagokkal egyeztetett modon és idében, illetdleg
a létesitési engedélyben foglaltak szerint kell a kut ilizemeltetési engedélyét
megkérni.

o A kutkiképzés utdn a flras tényleges rétegsoranak, a kut hidraulikai
paramétereinek, a kitermelheté vizmennyiségnek, és mas tényadatoknak az
ismeretében a vizmi hidrogeologiai védoidomat feliil kell vizsgalni.

o Az Osszeallitott Vizfoldtani Naplok 2-2 példanyat a beruhazonak at kell adni. A
Vizfoldtani Naplok (2-2 példany) részét képezik a vizjogi tlizemeltetési

engedélykérelmi dokumentacionak.

VI Belso védoteriiletek kialakitasa

A kut kortili 123/1997. (VIL.18.) Kormény rendeletben foglaltak szerint min. 10 m
sugaru kornek megfelelé eldirasos belsé védoteriiletet kell kialakitani. Erre a helyszinen
lehetOséget lehet biztositani.

A belsd védoteriilet mas célra nem hasznalhato, tisztan-tartasardl az ilizemeltetd koteles

gondoskodni.

VII. Beépitésre, valamint felhasznilisra keriilé anyagok, segédanyagok

Beépitésre keriild anvagok:

- Kiilonb6z6 minbdségli és atmérojii acél és PVC csivek a csovezési tervnek
megfelelden.

- Cement (S-54)

Felhasznaldsra keriild. illetve segédanyagok:

Iszapsziikséglet: ~10 m’
Bentonit: ~1 t

CPA-5000 tip. CMC: ~150 kg
Vizigény: ~15 m’

Dizelolaj: ~12 l/ora

Hajtémiiolaj: ~8 1
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VIII. Kitfaras soran betartando kornyezetvédelmi eléirasok
1. Zajvédelem
A kornyezet leirasa

A tervezett kit a telepiilésen kiviil létesiil. A zajkibocsatas, ill. zaj terhelés szempontjabol a
legkozelebb 1évo lakohazak elhelyezkedését és zaj elleni védelmét kell figyelembe venni.

Lakohaz a furdsi helytél mintegy 70 m-re talalhato.

Zajforrasok

A tervezett furoberendezés tipusa: R400

Rogzitelt. szabad térben iizemeld zajforrdsok:

JELLEMZO )
. ZAJHATAS
) MENNYISEG | ZAJSZINT
MEGNEVEZES JELLEGE.
(pB) Laco P y
MUKODESI IDO
DB(A)*
Folyamatos.
allandé zaj 8
Faroberendezés meghajto
1 89-91 h/miiszak
motor
Domindns
zajforrds
Szakaszos.
Légkompresszor ) ) )
1 75 allandé zaj 6
h/miiszak

* jellemzo zajszint: szabadban. zajforrastol vagy belsé zajos tér sugdrzo nyilasdtol 1 méterre

mért LAeq.
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Mozgo. szabad térben tizemeld zajforrasok:

A fardberendezést gyakorlatilag egy alkalommal szallitjadk a telepités helyére. majd a
munkafolyamat végén elszallitasra keriil. A beépitésre keriilo anyagok szallitasa atlagos napi
1-2 tehergépjarmi forduloval megoldhatd. A személyszallitas kielégitésére atlag napi 2
személygépkocsi forduld valoszini.

A létesités soran a szallitasi tevékenységet a nappali idészakban (6:00-22:00) kozott kell

elvégezni.
) MENNYISEG | ZAJHATAS | )
MEGNEVEZES MUKODESI IDO
(DB) JELLEGE

Személygépkocsi szakaszos. }

) 2 _ | 5 perc/miiszak
(diesel tizemii) valtozo zaj
Onrakodés tehergépjarmi szakaszos. )

) 2 |1 6ra/nap
(diesel iizemii) valtozé zaj

A beruhdzas - telepités. létesités - idOszakaban a vizsgalt teriiletek zajterhelését a
furéberendezés. €s az iszapszivattyl meghajtomotorok egyiittes lizemelése jelenti (jellemzd

zajszint. miikodési 1d6).
A kivitelezés varhato ideje: 14 nap/kut. A napi munkabeosztas: 1 miiszak.

A zajterhelési kovetelményeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM r. 2. sz. melléklete irja

el6 az alabbiak szerint;

Hatarérték (LTh) az L AM megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor-
Zajt6] védends feriilet 1 hoénap wvagy|1 honap felett 1 P—
" kevesebb évig
Szam
nappal | éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra [22-06 6ra|06-22 6ra 22-06 6ra|06-22 6ra 22-06 6ra
2. | Lakoteriilet (kisvarosias,| 65 50 60 45 55 40
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii)




A kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj mértékado terhelési hatarértéke:

Lam = 65/50 dB nappal/éjjel (Lakoteriilet)

Amennyiben a furéberendezés tényleges tipusanak €s zajkibocsatasi adatainak ismeretében
a fenti értékek figyelembe vételével karos zajterheléssel kell szamolni, ugy
konnytiszerkezetes, elbonthaté paravanrendszer telepitése javasolhaté a meghajtémotor
(esetleg a szivattyn) koriil, mely 10-15 dB (A) érték koriili zajcsillapitast eredményezhet. A
fustgdzok tavozasat a paravanon atttoréssel kell biztositani. Sziikség szerint a kivitelezének a
kivitelezés idétartamara ideiglenes zajkibocsatasi hatarértéktiallépési engedélyt kell kérnie az
illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol a 8/2002.(I11.22.) KoM-EiiM egyiittes rendeletnek és a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13.§-nak megfelelden.

2. Levegivédelem

Levegbvédelem szempontjabdl az aldbbi jogszabalyoknak kell megfelelnie a végezni

kivant tevékenységnek:

- 306/2010 (XII.23.) Kormany rendelet a levegd védelmérol (tovabbiakban: LR)

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl (tovabbiakban: LTSZ)

- 6/2011. (I. 14) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgélataval. ellenérzésével. értékelésével

kapcsolatos szabalyokrol (LKE).

A helyszinen alkalmazott firoberendezést (berendezéseket) meghajté dieselmotor helyhez
kotott légszennyezé pontforras, amely a fentebb emlitett levegd védelemmel kapcsolatos
jogszabalyok szerint nem bejelentés kiteles Iégszennyezé pontforras.

A felhasznalt tizemanyag kis kéntartalmi (<0.05 m/m%) gazolaj.

A szillito jarmiivek karos anyag kibocsatasa a kdrnyezd utak forgalmahoz képest nem
jelentds. A tevékenységhez kapcsolodo ki- és beszallitasok légszennyezd hatasa részben a
Iétesitmény teriiletén, részben a megkdozelitési Gtvonalon jelentkezik.

A széllitojarmiivek. ill. esetlegesen iizemeld6 munkagépek kipufogdgazai lokalis és csak a

munkafolyamat id6tartamara korlatozodé légszennyezést okoznak. Ezekben az idészakokban



35

rovid idejli hatasként a kozlekedési légszennyezés kisebb mértékii novekedése varhaté az
¢épitkezés kzvetlen kdrnyezetébe.

A gépjarmii forgalom a létesitmény fenntartasahoz és napi kiszolgalashoz sziikséges
jarmiimozgasokbol all. A kipufogdgazok egyes komponensei (CO. CxHy. szilard) a levegénél
nehezebbek, ezért azok szélcsendnél megiilnek a teriileten. és csak fokozatosan higulnak fel,
illetve alakulnak 4at. A gépjarmivek fajlagos emisszios tényezéi 5 km/h sebességet
feltételezve:

A varhat6 kibocsatasok nem fogjdk meghaladni az LTSZ 1. szamu mellékletében megadott
(SO,, CO, NO,) levegoterheltségi szint oras és 24 oras egészségiigyi hatarértékeit, tovabba a

3. szamu mellékletben eldirt tajékoztatasi és riasztasi kiiszobértékeket.

A munkafolyamatok soran a munkagépek és a termékmozgatasban résztvevd szallito

Jjarmiivek okozta porképzodés (szilard légszennyezbanyag kibocsatas) 1éphet fel.

Osszegezve: a kutak telepitése soran fellépd légszennyezés hatdsa iddszakos, a kornyezetet
némileg terheli, de az elviselhetének mindsithetd. A véarhatd és becsiilhetd hatasteriilet

legfeljebb a munkateriilet sz€lét6l szamitott 40-50 m tavolsagra terjedhet ki.

3. Vizvédelem

A kuatkiképzés soran tisztitokompresszorozas és probatermeltetés elvégzése sziikséges. A
kut kialakitasakor mintegy 500 m’ hasznalt vizet kell elvezetni. A befogadd a furas altal
érintett ingatlan kozelében lévé mocsaras teriilet, a kibocsatas nem jelent kockazatot a

természeti kdrnyezetre. és az érintett él6vilagra.

4. Talajvédelem, hulladékkezelés

A tervezett létesitmény megvaldsitasa korlatozottan — az ideiglenes vagy a végleges
mitargyak tekintetében — érinti a talajt. A kivitelezés alatt a talajt ér6 kéaros hatasok csak az
alap kialakitasakor €s a szallitojarmiivek t6moritd hatdsaként jelentkeznek.

A kut létesitése sordn id6szakos teriilet-igénybevétel jelentkezik a firaspont kérnyezetében
a furdiszap elhelyezése miatt. A talajtakaré megbolygatasa. kitermelése csak a berendezéshez

sziikséges alap (max. 16x16 m) és az iszapgddor (kb. 3x12 m) helyén torténik.



A kivitelezési munkak soran figyelembe kell venni az alabbiakat:

e A talaj védelme érdekében az iszapgodor kiszedésekor keletkezd terméfoldet
depdnidba kell rakni, majd a kivitelezés befejezése utan a furasi helyszinen el kell
teriteni.

e A felszini szennyezések elkeriilésére a furogép ala olajfogo talcat kell helyezni.

e Az iszapgddrot foliaval kell kibélelni, a furdiszapbol kiszirt felfurt kézetanyag
veszélyes anyagokat nem tartalmaz, ezért az a furasi helyszinen felt6ltéshez
hasznéalhato.

e A fardiszap csak agyagbazisu Osszetevoket tartalmazhat.

o A kivitelezési munkak soran keletkez6 hulladékot zsakban kell gyiijteni és a befejezés

utan szeméttelepre ill. veszélyes hulladékot elhelyez6 telepre kell szallitani.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok:

faréiszap 20 m’ EWCkédja 010504
olajos rongy 2 kg EWCkddja 150202
kom. hulladék 30 kg EWCkodja 200301

5. Természetvédelem

A kut tervezett helye az engedélyes kezelésében 1évo Kiilonleges Madarvédelmi Teriileten
van (a taborhely a teriileten a madarfigyelés ellatasara szolgal), azonban veszélyt nem jelent.
A kivitelezés soran fokozottan figyelembe kell venni a helyi sajatossagokat, a
természetvédelmi hatosagok eldirdsait, a kivitelezés befejezése utan a munkateriiletet ( kb.
20x50 m) eredeti allapotara vissza kell allitani. A kat {izemeltetése nem jelent

természetvédelmi szempontbol veszélyt.

IX. Havaria esetére vonatkozo eldirasok

Sulyos személyi sériiléses baleset. miiszaki baleset, sulyos kornyezeti kar esetén, aki azt
észlelte, koteles szitkség esetén a mentdszolgalatot, tlizoltosagot. rendérséget, a telepiilési

o6nkormanyzatot, a teriiletileg illetékes banyakapitanysagot (72 6ran beliil irasban is meg kell
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ismételni (44/1997 (VIIL.14.) IKIM rendelet) és a felelés miiszaki vezetdt értesiteni miutan a

sziikséges els6segélynyijtas megtortént.

A havéria bejelentésére vonatkoz6 szabdlyokat a dolgozokkal ismertetni kell oktatas
keretében. Havéria esetén az élet és vagyonbiztonsag elsObbsége mellett a helyszint
valtozatlanul kell hagyni, az esemény Kivizsgalasa érdekében. A lehet6séghez mérten a
veszélyeztetett személyek, eszk6zok, gépek mentését el kell végezni. Gondoskodni kell a

veszelyeztetett teriilet lokalizalasarol, a kar csokkentése érdekében.

X. Altalanos eloirasok

A kut kivitelezése soran betartandok a kornyezetvédelmi-, a természetvédelmi-, a viziigyi
€s a banyakapitanysagi hatdsdgok elbirdsai, a vonatkozé szabvanyok utasitasai, a
biztonsagtechnikai-, tiizvédelmi-, és munka-, és balesetvédelmi 6vorendszabalyok.
o Be kell tartani a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzatra vonatkozo 24/2007 (VIL.3.) KvVM
rendeletben.
e a komyezetvédelem altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIII. Torvény és a
végrehajtasarol szol6 152/1995. (X11.12) kormanyrendeletben foglaltakat.
e A munkédk soran a komyezetben okozott maradé karosodasok minimalizalasara. illetve
elkeriilésére kell torekedni.
e A munkahelyet koriil kell keriteni és az eldirt figyelmeztet6 tablakkal ellatni
e A flréberendezést és a flirétornyot s6tétedés utan ki kell vilagitani.
e A veszélyes hulladékkal szennyezett talajt fel kell szedni, és veszélyes hulladékként, a
102/1996. (VII.12.) Korm. Rendelet szerint kell kezelni.
e A furadék tartalyban keriil gytjtésre, iszap technologia alkalmazasanal a feleslegessé valo
zagyot konténerben kell gyiijteni, és el kell szallittatni.
e A kivitelezés sordn keletkezd furasi iszapot (diszperz bentonit szuszpenziot) erre
szakosodott vallalkozoval kell elszallitani megfelelé befogadoba
e A furoberendezés iizemelése soran az épitkezés egyébként folyé miveletei alatt tobblet
zajhatassal nem kell szamolni. A zajhatas csokkentése miatt a berendezés motorjanak
védodburkolatat fel kell szerelni.
e A kipufogo gazokat gégecsovel a teriiletrdl el kell vezetni.
e Porképzédést vizpermetezéssel a minimalis méretlire kell csokkenteni. esetleg folia
védelemmel kell ellatni az érzékenyebb épitményeket, berendezéseket,
o A furas telepitésének ideje alatt a munkavédelmi és biztonsagi eldirdsok, szabvanyok

rendelkezéseit — kiilonos tekintettel az 1993. évi XCIII. Torvény, a 4/2002 (11.20.)
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SzCsM-EuUM egyiittes rendelet, a dolgozok koriilményeirdl szold 25/1996 (VIL31.), és
26/1996 (VIIL.31.) NM rendeletek eldirasaira- be kell tartani.

A flrasi munkéra a Mélyfurasi Biztonsagi Szabalyzat szakmai el6irasai a mérvadoak.

A flrasi munkat csak vizsgazott furémester irdnyithatja. A farébrigdd minden tagjat a
rendszeres altalanos balesetvédelmi-, és specialisan furasi szakmai oktatason til az egyes
technoldgidk alkalmazasa el6tt ki kell oktatni. Az oktatasok tényét az oktatasi naploba,
alairasukkal igazoljak a dolgozok.

Munkét végezni, csak el6irt munkaruhdban és egyéni védofelszerelések hasznalataval
szabad.

A munkahelyeken az oda beosztottakon. és ellenorzést végzokon kiviil mas személyek
nem tartozkodhatnak

A furdégép torony magassaganak 1.2 szeres doléstavolsagan beliil elektromos légvezeték
nem lehet.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni az 1996. évi XXXI. sz. tlizvédelmi torvény és a
28/2011 (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat eldirasait.

A munkat megkezdeni csak tlizvédelmi oktatas utan lehet.

A kijelolt munkateriileten beliil dohanyozni tilos.

Minden nyilt lang, szikrdzassal-, parazslassal-, a kornyezetben levé égheté anyag
gyulladasi homérsékletét meghaladé homérséklettel jard tevékenységet végezni. csak
elozetesen kiadott irasbeli engedéllyel szabad. betartva az abban foglaltakat.

Mind a furéberendezést. mind az 6sszes szallitojarmiivet el kell latni 2 kg-os halon tiizolto
késziilékkel.

Munkateriileten ilizemanyag utantdltés esetén 15 méteres biztonsagi tavolsagon beliil
dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos.

Jaro motor mellett lizemanyag utantoltést végezni tilos.

A munka megkezdése elott a felelés miszaki vezeté koteles ellenorizni. hogy a
biztonsdgos munkavégzes feltételei ténylegesen adottak-e. Barmely feltétel hianya esetén
a munka nem kezdhet6 el.

A kutépitést csak jogerds vizjogi létesitési engedély birtokaban leh

Budapest, 2017. augusztus

/
okl. hidrogeolégus

Meérnok Kamarai az. szam: 01-10019
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TERVEZOI ES MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A 18/1996. (VI.13.) sz. KHVM, a 72/1996.(V.22.) és a 123/1997. (VIL.18.) Korm.
rendeletek alapjan alulirott kijelentem, hogy az Isaszeg 7/a kit tervezése a rendeletek
vonatkozo fejezeteinek betartasaval késziilt el. A tervezés soran az altalanos érvényi és az
eseti hatosagi eldirasoknak, az orszagos /MSZ/ és agazati /szakmai/ szabvanyok, miiszaki

iranyelvek és rendeletek figyelembe vételével jartam el.

A kivitelezést az MSZ 22116:2002 szabvany megfelel fejezeteinek betartasaval kell
végezni. A kivitelezés a munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. Torvény, és a 2/1981.

MBSZ. teljes kort betartasaval torténjen.

A kivitelezési munkateriilet lehetdséget nyujt arra, hogy a kivitelezés a vonatkozo
biztonsagtechnikai ¢és balesetvédelmi Ovérendszabalyok maradéktalan betartasaval

torténhessen meg.

A helyszini szemle-, valamint a helyismerettel rendelkezé miiszaki szakember nyilatkozata

alapjan megallapithato, hogy a tervezett kut furasi pontja kozmiiveket, banyatelket nem érint.

Kijelentem, hogy rendelkezem a tervezés elvégzéséhez sziikséges engedélyekkel és

szerepelek a Magyar Mérndki Kamara hatéalyos névjegyzékében.

Budapest, 2017. augusztus

/
Adrés

okl. hidrogeologus

Mérnsk Kamarai azonositd szam: 01-10019
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MELLEKLETEK
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1. melléklet

Tulajdoni lap

Nagykatai Jarisi Hivatal Féldhivatali Osztily

Nagykita 2760 Dézsa Gy. u. 9. Pf. 36. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szim:30005/24325/2017
2017.08.18
FARMOS Sasklos 16
Kiilterilet 0270/10 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jdv. alosztaly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jév
ha m2 k.fill
a Kivett - madérvérta, szin, udvar 0 2449 0.00
b legeld 3 1.0635 8.08
¢ nadas 21,9989 287.74
3 10.2155 204.31
4 3.2019 47.39
5 8.5815 36.04
A fdldrészlet &sszes teriilete: 23.3073 295.82
3. bejegyzd hatarozat: 39129/2001. 2000.10.27.
Védett terilet
4. bejegyzd hatarozat: 33433/2008.02.07
Natura 2000 terilet
ILRESZ

o

h&nyad: 1/1

bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 40275/2002.11.26
jogcim: adasvétel

jogéllas: vagyonkezeld

név: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAG

cim: 1021 BUDAPEST I1I.KER. HOvésvdlgyi ut 52

5. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 46916/2012.12.17
eredeti hatérozat: 40275/2002.11.26
jogcim: adésvétel
jogallas: tulajdonos
név: MAGYAR ALLAM
cim: -
"a tulajdonosi jogokat és kotelezettségeket az agrarpolitikiért felelds miniszter a Nemzeti
Féldalapkezeld Szervezet utjan gyakcrolija.".

HLRESZ
1. bejegyzé hatérozat, érkezési idd: 30137/1999.01.05

0nallé széveges bejegyzés keletkezett a 0265/1o, 0265/11, 0265/14 0269, o270 hrsz.-ek
osszevondsabdl és megosztésabdl.

Folytatfis a kivetkezd lapon
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Nagykatai Jarasi Hivatal Féldhivatali Oszidly

Nagykata 2760 Dézsa Gy. u. 9. Pf. 36. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle midsolat
Megrendelés szam30005/24325/2017
2017.08.18
FARMOS ' Sacktor : 16
Killterillet 0270/10 helyrajzi szam
Folytatés az elfzd laprdl
MRESZ

2. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 34876/2002.05.28

Ondllé szoéveges bejegyzés a nadas mivelési ag épiletfeltiintetés kdvetkeztében nadas, tanya és
hodélyra valtozott.

3. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 30383/2017/2016.10.19

Ondllé szdéveges bejegyzés mivelési 4g valtozas (Miszaki szam: 763/2016) .

Az E-hiteles tulajdeni lap mascolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejd dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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2. melléklet

Helyszinrajz

Nagykatai Jardsi Hivatal Foldhivatali Os zaly

Nagykita 2760 Dozsa Gy. u. 9. Pf. 36.
E-hiteles térképmasolat

2017.08.18 10:08:45
Megrendekis szZAm: 7/1048/2017

Témajzszim 13213540002017

CI\'““\V

Helyrajzi szime  FARMOS kiheriilet 270/10
Méretarany: 1: 10000

A térképmisolat a kiadést megeldzd napig megegye2d az ingatlan-nyilvantanasi térképi adatbazs tartabmédval.



