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l. Muszaki leirasok

MUSZAKI LEIRAS
Madargyiiriizo Kozpont
2765 Farmos, HRSZ.: 0270/10
Epiiletgépész szerelési munkairol

1. Kozponti fiités

A tervezett foépiilet helyiségeinek flitésére, vizteres kandalloval elatott radiatoros
fitési rendszer kertiil kialakitasra. A radidtorok alsé bekotésiiek.

A rendszer tervezésekor 70/50 °C fiitdk6zeg hémérsékletekkel szamoltunk. Mivel téli
iddészakban az épiiletet csak alkalmanként hasznéljak és a flitési rendszer sajatossagai
miatt nincs lehetdség temperalo flitésre, illetve a rendszer teljes viztartalmat nehézkes
triteni €s visszatdlteni, majd légteleniteni, a fiitési rendszert 40%-0s glikol-viz
keverékkel kell feltolteni. A helyiségek homérséklet szabalyozasara az wjonnan
beépitendd radiatorokat termosztatikus szelepekkel kell ellatni. A tervezett felszallo
vezetékek anyaga fekete acél, az agvezetékek anyaga aluminium betétes, Otrétegli
milanyag cs6. A teljes épiilet hoellatasara egy darab BENKEL Pilis K-17 tipusu, 22-24
KW 6ssz. teljesitményii, levegd hozzavezetéses kiviteld, vizteres kandallot terveztiink.
Az égési levegd bevezetése NA125 méretii horganyzott acél csovon keresztiil torténik.
A kandallo fatokozegét egy GRUNDFOS MAGNAL 25-80 tipust szivattya keringteti
az 500 l-es kétcsokigyos atfolyds tarold €s a kandalld kozott. A szivattyl egy
csOtermosztat segitségével akkor indul, ha a kandalld vizterében a fiit6kozeg
homérséklete elérte a 40 °C-t. Egy termosztatikus keverdszelep addig keveri vissza a
kazan vizterébe a flitokdzeget, amig annak hémérséklete el nem éri a 60 °C-ot. A
radidtorok és a tartdly kozott szintén egy GRUNDFOS MAGNA1 25-80 tipust
szivattya keringteti a fiitokdzeget. A szivattya akkor indul, ha a tartdlyban 1évo
fatékozeg homérséklete elérte a 70 °C-ot. A fiitési rendszerbe egy 80 l-es zart tagulasi
tartalyt kell beépiteni, biztonsagi szeleppel, lefuvasi nyomas 3 bar.

A foépiiletben 2 db belsé szelepes, 0szto-gyijté keriil beépitésre. Az oszto-gyljtdket
falba siillyesztett oszt6 szekrényekben kell elhelyezni. Az 4gvezetékeket
padlohoronyban kell a radiatorokig kiépiteni. A fiitési vezetékeket hdszigeteléssel kell
ellatni. A szerelés soran kialakul6 magas pontoknal légtelenitésrdl, a mélypontoknal
tiritésrél gondoskodni kell.

A kandallo fiistgdz elvezetése SCHIEDEL UNIPLUS 18 keramiabetétes
kéményrendszeren keresztiil torténik. A kémény magassaga 6,7 m, atmérdje DN180, a
kandallé huzatigénye 15 Pa, a fiistcsd bekdtése 45 °-0s, atmérdje DN18O0, tisztito
nyilas csak a foldszinten sziikséges. A kéménytetot madarvédelemmel kell ellatni!

A konyhdban opcionalisan hasznalando fatiizelésii tlizhely fiistgaz elvezetése
SCHIEDEL UNIPLUS 16 kerdmiabetétes kéményrendszeren keresztiil torténik. A
kémény magassaga 6,7 m, atmérdje DN160, a tizhely huzatigénye 15 Pa, a fiistcso
bekotése 45 °-0s, atmérdje DN120, tisztitd nyilds csak a foldszinten sziikséges. A
kéménytetdt madarvédelemmel kell ellatni!
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A helyiségek hosziikségleteit, az épiilet hétechnikai szamitasait és a radiator listat a
mellékletek tartalmazzak.

A vizteres kandall6 védelme:

A kandallo tilmelegedésének megakadalyozasarol egy termikus elfolyd szeleppel
ellatott, a flit6kozegt6l csokigyoval elszeparalt hiitokor gondoskodik. A termikus
elfolyd szelep méri a kandallé vizterében 1évé folyadékhomérsékletet és 95 °C
elérésekor nyit. A hiit6koron hasznalati hidegviz kezd aramolni és lehiiti a viztér
kozegét. Feltétel, hogy a haszndlati viz megfeleld nyomassal rendelkezésre alljon! A
kandallot, a hidrofor meghibdsodasa esetén, a javitasok elvégzéséig nem szabad
miikodtetni! A fiitési szivattyikat és a hidrofor berendezést addig nem szabad
dramtalanitani, illetve a hasznalati vizrendszer sem {irithetd le, amig a kandall6ban
langol, vagy izzik a tlizel6anyag. A flitési rendszert biztonsagi szeleppel kell ellatni,
lefavasi nyomas 3 bar. Aramsziinet esetén a kandalloban 1évé langold, izzd
tiizeldanyagot el kell oltani, vagy el kell tavolitani!

Téli, hasznalaton kiviili idOszakban a kandalld hiitérendszerét a hasznalati
vizrendszerrel egyiitt le kell tiriteni! Mivel a hiitékor gravitdcidosan nem tud teljesen
letirtilni, kompresszort kell alkalmazni.

Vizellatas, csatorna

Farmos Kkiilteriiletén jelenleg is miikodé Madargylriizé Kozpont bévitése keriil
megvalodsitasra. A bdvités soran a jelenlegi féépiilethez 1j épiiletrészek lesznek
hozzaépitve, melyben egy akadalymentes/néi WC, egy férfi WC/zuhanyzo, géphaz és
egy konyha is helyet kap. Felépiil egy kiils6 k6zosségi vizesblokk N6i és Férfi WC-
vel, zuhanyzoval, illetve egy nyitott szin géphazzal és f6zésre alkalmas teriilettel.

A tervezett berendezések:

Féépiilet foldszint:
1. Akadalymentes/N61 WC:
- 1 db akadalymentes keramia mosdo
- 1 db akadalymentes falsik el6tti oblit6tartallyal szerelt, hatso kiomléstt WC

2. Férfi WC/zuhanyzo:
- 1 db keramia mosdo
- 1 db falsik el6tti 6blitotartallyal szerelt, hatso kiomlést WC,
- 1 db zuhanytélca

3. Konyha.:
- 1 db két talcas mosogatd
- 1 db keramia mosdo

4. Géphaz.:
- 1 db falikat

Ko6zosségi vizesblokk foldszint:

1. Néi WC:
- 1 db keramia mosdo
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2.

- 1 db falsik el6tti oblitétartallyal szerelt, hatso kiomlési WC
- 1 db zuhanytélca

Férfi WC/zuhanyzo:

- 1 db keramia mosdé

- 1 db falsik el6tti oblitotartallyal szerelt, hatso kiomléstt WC,
- 1 db zuhanytélca

Nyitott szin foldszint:

1.

Zart tarolo:
- 1 db falikat

Zart tarolo:

- 1 db falikat

- 1 db két talcas mosogatd
- 1 db keramia mosdo

A teriileten vezetékes ivovizhaldzat nincs kiépitve. Az ivoviz mindségii vizet egy
ujonnan furt kut biztositja, a kut tervezése, engedélyezése nem a tervezési
feladatunk része. A megfelelé viznyomast egy hidrofor berendezéssel allitjuk eld,
mely berendezés all egy 100 1-es hidrofor tartalybdl, egy labszeleppel szerelt JSW 2
AX szivattyubdl. A rendszer része egy nyomaskapcsolo, amely a vezetékben 1évo
nyomas esésekor inditja a szivattyt. A tartdly a szivattyu kapcsoldsi szamat
hivatott csokkenteni.

A tervezett felszallo és az agvezetékek anyaga feliiletkezelt fekete acélcsé €s
aluminium betétes, Otrétegli mianyag csO. Epiileteken belill vizvezetékeket
falhoronyban, padloban, elburkolva, illetve el6tétfalban kell vezetni. Epﬁleten kiviil
vezetett gerincvezeték anyaga KPE, a hidrofortol az épiiletekig foldarokba Kell
fektetni. A vizvezetékeket hdszigeteléssel és parazaro szigeteléssel kell ellatni.

A f6éépiilet hasznalati melegviz ellatdsat tavaszi és nyari idészakban egy
napkollektoros rendszer biztositja, 500 1-es, két csokigyds atfolyos
melegviztaroloval. A téli iddszakban a vizteres kandalld fiiti a tartdlyban 1évo
glikol-viz keveréket, illetve egy 4,5 kW-os elektromos fiitépatron segitségével
torténik a HMV el6allitas. A tartalyt, a vizgépészeti szerelvényeket, a napkollektor
szerelvényeit a vizesblokk melletti géphdzban helyeztiik el.

Az 06szi idOszaktol, amikor a vizesblokkot és a konyhat csak iddszakosan
hasznaljak, a fagyaskarok elkeriilésének érdekében a teljes vizellato (HHV és
HMV) rendszert és a kandallo hiitévizkorét le kell iriteni. A tartalyt nem szabad
letiriteni! A tartaly, illetve a teljes fiitési rendszer 40%-0s glikol-viz keverékkel lesz
feltdltve. A rendszer iiritésére egy aknaban elhelyezett fagycsapot terveztiink. A
teljes iirités érdekében egy kompresszor csatlakozd csonk keriil beépitésre, melyen
keresztiil siiritett levegével atfajhaté a vizellatd rendszer. Az tirités folyamata alatt a
csaptelepeknek, elzaroknak nyitva kell lennie! Ugyelni kell a WC tartdlyok
uritésére! A téli 1idOszakban, a csatorna rendszerb6l a csatornaszag
visszaaramlasnak megakadalyozasa miatt, a blizzarakat (WC-k, mosdok,
zuhanyzok, mosogatok, falikutak) glikollal kell feltdlteni. A  rendszer
visszatoltésekor a hidrofor berendezésnek mitkddnie kell, a fagycsapot vissza kell
nyitni, a tartaly tritGcsapjat el kell zarni.

Az tUjonnan kiépitett és a meglévé vizvezeték haldzatot fertdtleniteni, majd
atobliteni kell. Az ivoviz tisztasigat ANTSZ vizminta igazolassal kell
dokumentalni.
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A keletkezd szennyviz elszallitasig torténd taroldsara egy db 10 m3 térfogatu zart
szennyviztarolot terveztiink. A tarolét a telepitéskor horgonyzattal kell a foldben
rogziteni.

A tervezett szennyvizcsatorna anyaga KA-PVC és KG-PVC csé. A csatornakat
padlohoronyban, el6tétfalban, illetve foldben kell vezetni. A szennyviz kiszell6z6
vezetékeket 1égbeszivo szeleppel ellatva, a tetd folé kell vezetni.

A koOzosségi vizesblokk hasznalati melegviz ellatasat tavaszi és nyari idészakban
egy napkollektoros rendszer biztositja, 500 1-es, egy csékigyds melegviztaroldval.
Ebben az esetben a napkollektorok 500 | vizet melegitenek folyamatosan. A borus
iddszakok esetére, amikor napkollektor nem tud teljes teljesitményen miikddni, a
tartalyban 1évo hasznalati viz melegitésére egy 4,5 kW teljesitményti elektromos
fitépatront is terveztiink. A tartalyt, a vizgépészeti szerelvényeket, a napkollektor
szerelvényeit a vizesblokk melletti nyitott szin zart helyiségében helyeztiik el. A
gépészeti berendezések stabil telepitése és a toltés-iirités zavartalansaga érdekében
a helyiség padlozatit betonbol kell kialakitani. A helyiségben két darab
padlodsszefolyot is sziikséges elhelyezni.

Az 0szi idOszaktol, amikor a vizesblokk hasznalaton kiviil van, a fagyaskarok
elkeriilésének érdekében a teljes vizellatdé (HHV és HMV) rendszert le kell tiriteni.
A tartdly tiritése a zart helyiség padlodsszefolydjan keresztiil torténik. A rendszer
uritésére egy aknaban elhelyezett fagycsapot terveztiink. A teljes iirités érdekében
egy kompresszor csatlakozo csonk keriil beépitésre, melyen keresztiil stiritett
levegdvel atfajhatd a vizellatoé rendszer. Az tirités folyamata alatt a csaptelepeknek,
elzaroknak nyitva kell lennie! Ugyelni kell a WC tartalyok iiritésére! A téli
idészakban, a csatorna rendszerb6l a csatornaszag visszaaramlasnak
megakadalyozasa miatt, a blizzarakat (WC-k, mosdok, zuhanyzok, mosogatok,
falikutak) glikollal kell feltolteni. A rendszer visszatoltésekor a hidrofor
berendezésnek mitkddnie kell, a fagycsapot vissza kell nyitni, a tartaly liritdcsapjat
el kell zarni.

A Kozosségi vizesblokk cirkulacios vezetékébe kiilon cirkulacios szivattyit
terveztiink. A tervezett szivattyl tipusat a mellékelt koltségvetés tartalmazza. Az
ujonnan kiépitett és a meglévo vizvezeték haldzatot fertotleniteni, majd atobliteni
kell. Az ivoviz tisztasigat ANTSZ vizminta igazolassal kell dokumentalni.

A keletkez6 szennyviz elszallitasig torténd tarolasara egy db 15 m3 térfogath zart
szennyviztaroldt terveztiink. A tarolét a telepitéskor horgonyzattal kell a foldben
rogziteni.

A tervezett szennyvizcsatorna anyaga KA-PVC és KG-PVC csé. A csatornakat
padlohoronyban, el6tétfalban, illetve foldben kell vezetni. A szennyviz kiszell6z6
vezetékeket 1égbeszivo szeleppel ellatva, a tetd folé kell vezetni.

A napkollektorok tilmelegedés ellen védettek.

Mind a f6éépiilet, mind a kozosségi vizesblokk viszfogyasztdsanak mérésére egy-
egy vizmérdt terveztiink. A beépitése opciondlis, illetve, ha a kuthasznalati
engedély kéri akkor kotelezd.

Jelen tervdokumentacié nem tartalmazza a hidrofor akna és a fagycsap aknak
kialakitasat.
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. Tervezoi nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT
Madargyiirizo Kozpont
2765 Farmos, HRSZ.: 0270/10

épiiletgépész tervéhez

Ezen tervdokumentacio kielégiti

- EN50272

- A 2005. XII. hoban kiadott GMBSZ,

- Az M1 04-135/1-3/1991. (Légtechnikai berendezések)

- Az 1993. évi XCIII. Sz. térvényt (A munkavédelemrdl)

- Az 1995. évi LIII. Sz. torvényt (A kornyezetvédelem altalanos
szabalyairdl)

- az 54/2014. (XII. 5.) bm rendelet az orszagos tlizvédelmi szabalyzatrol

- A 32/1997./XII. 19./ sz. KTM rendelet (A miiszaki tervezés szabalyairdl)

- A 46/1997. (XII 19.) sz. KTM rendelet (Epitésiigyi hatosagi engedélyezési
eldirasokrol) eldirasait.

I11. Kornyezetvédelem

A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékot (menetvagd spray flakon,
menetsorja), ill. kornyezetszennyezd anyagot (épitési tormelék) a kivitelezd koteles
Osszegyljteni és a kivitelezés helyszinér6l elvinni, valamint elhelyezésiikrol a miikodési
engedélyben meghatarozott mdédon és helyen kezelni. A veszélyes hulladék kezelésével
kapcsolatos eldirasokat a 102/1996. sz. Korméanyrendelet tartalmazza.

A kivitelezés soran betartandd biztonsagtechnikai és munkavédelmi el Girdsok:

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordn megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.,

- az anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkozo eldirasok,

- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasa,

- a kivitelezd cég munkavédelmi szabalyzata,

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.,

- 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének tantsitdsarol (hatdlyba 1ép 2009. december 29-¢én, egyidejiileg
hatalyat wveszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldségének tanusitasarol).

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségiligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol.

- 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok megfeleldségét tantsito,
ellen6érzo szervezetek kijeldlésének €s bejelentésének részletes szabalyairol
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Fentiek alapjan a terv szerinti 1étesitmény miiszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozo, ill. a
tervben emlitett rendeleteknek, szabvanyoknak és miiszaki eldirasoknak, ezért a terv szerint
kivitelezett Iétesitmény a biztonsagos lizemeltetés targyi feltételeit biztositja.

Budapest, 2017. marcius 26.

Konyves Jozsef
okl. gépészmérnok G-T 13-6247
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IV. Tervrajzok

-  GF-01

- GF-02

- GF-03

- GVCS-01

- GVCS-02

- GVCS-03

- GVCS-04

- GVCS-05

- GVCS-06

- GVCS-07

Foépiilet kozponti fiités foldszinti alaprajz

Foépiilet kozponti fiités emeleti alaprajz

Foépiilet kozponti fiités fiiggoleges cséterv

Féépiilet vizellatas, csatorna foldszinti alaprajz

Foépiilet vizellatas, csatorna emeleti alaprajz

Foépiilet vizellatas, csatorna tet6 alaprajz

Foépiilet vizellatas, csatorna fiiggoleges csoterv

Kozosségi vizesblokk vizellatas, csatorna foldszinti alaprajz
Kozosségi vizesblokk vizellatas, csatorna fiiggoleges csoterv

Vizellatas, csatorna helyszinrajz

V. Mellékletek

Hésziikséglet szamitas, hétechnikai szamitasok, radiator lista

Budapest, 2017. marcius 26.

Konyves Jozsef
okl. gépészmérnok G-T 13-6247
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