FAGYCSAP AKNA

ZART SZENNYVIZTAROLG
15 m3

MEGJEGYZES:

A HMV, HHV, cirkuldcios vezetékeket és szerelvényeket hd'szigeteléssel kell ellafni!
A vezetékek nyomvonaldt a kivitelezd, a tervezd irasos engedélyével, optimalizalhatja.

aluminiumbetétes dtrétegil miianyag csd.

A HMV, HHY, cirkuldcids csGvezetékek any
A szennyviz csaforna vezetekek anyaga KA-PV(, KG-PVC
A falatvezetéseknél acél védacsavet kell alkalmazni!

P

A dilaticios zonén dthalado vezetékeket védocsdvel kell ellatni /500 mm hosszon/.
A szennyviz vezetékek padloban, a vizvezetékek falhoronyban és padioban futnak.
A szinteken torténd csodtvezetésnél, a testhangok dtadasat

megakadélyozo rezgésmentesitd szigetelést kell elhelyezni
A tervek miiszaki leirdssal egyiitt érvényesek !

FAGYCSAP AKNA

JELMAGYARAZAT:

Hasznélati hidegviz vezeték
Hasznélati melegviz vezeték

Cirkulacios vezeték

(satorna

Csatorna kiszellozd vezeték

Hasznélati kevert melegviz vezeték

Naphollektor eldrement’ vezetbk
Naphollektor visszatérd vezetik

A

L ) L Megrendels: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosdg Terv:
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Egyeztetdk: Munka: Léptele
gyeziero " Vizellatas, csatorna 1500

Terviap: . Rajzszém:

HELYSZINRAJZ GVCS-07




