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o AMAGYARAZAT:  MEGIEGYZES:
A HMV, HHY, cirkuldcids vezetékeket és szerelvényeket hiszigeteléssel kell ellafni!
Hasznélati hidegviz vezeték A vezetékek nyomvonalat a kivitelezo, a tervezo irdsos engedelyevel, optimalizalhatja.
) ) ) A HMY, HHY, cirkulécids csdvezetékek anyaga aluminiumbetétes dtrétegl mianyag csd.
— —— —— —  Hasznalati melegviz vezeték A szennyviz csatorna vezetékek anyaga KA-PV(, KG-PVL
A falatvezetéseknel acel védocsovet kell alkalmazni! )
—— « — - ——  Hasznalati kevert melegviz vezeték A dilatacios zonan athalado vezetékeket védacsavel kell ellatni /500 mm hosszon/.
A szennyviz vezetékek padloban, a vizvezetékek falhoronyban és padloban futnak.
(irkulacios vezetek A szinteken forténo csoatvezetésnél, a testhangok atadasat - J T Megrendeld: Duna-jpoly Nemzeti Park lgazgatésig —
Coat megakadalyozo rezgésmentesito szigetelést kell elhelyezni. Tervezdk: Kdnyves Jézsef okl. gépészmérnik G-T 13-6247 2509 Esztergom, Strézsa-hegy KIVITEL]
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% 4 4 gep Helyszin 2765 Farmos, (hrsz. 0270/10) Déum:
- —— - ——  (satorna kiszelloz8 vezeték Madérgyiiriizési Kozpont 2017, Marcius
Egyeztetdk: Munka: e Lépték:
wm elorement vezeték Foépiilet vizellatas, csatorna 150
Terviap: o " Rajzszam:
—_—— — — W visszatérd vezelék FUGGOLEGES CSOTERV GVCS-04




