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ROGZITENI, HORGONYOZNI KELL!

JELMAGYARAZAT: MEGJEGYZES:

A HMV, HHV, cirkuldcids vezetékekef és szerelvényeket hdszigeteléssel kell ellafni!

Hasznalati hidegviz vezeték A vezetékek nyomvonalat a kivitelezd, a tervezd irasos engedélyével, optimalizalhatya.
A HMY, HHY, cirkulécids csdh vezetikek anyaga aluminiumbetétes ofréteglil mlanyag csd.
— —— —— —  Hasznalati melegviz vezeték A szennyviz csatorna vezetékek anyaga K -PVL, KG-PVLC.

A falétvezetéseknél acél védocsivet kell alkalmazni!
—— - — « ——  Haszndlati kevert melegviz vezeték A dilatacios zonén athalado vezetékeket védacsavel kell ellétni /500 mm hosszon/.
A szennyviz vezetékek pad/o'ban a vizvezetékek falhoronyban és padloban futnak.

(irkulacios vezetek A szinteken forténd csdatvezetésnél, a testhangok atadasat ) Megrendel6: Duna-jpoly Nemzeti Park Igazgatésig Terv:
Coot megakadalyozé rezgésmentesitd’ szigetelést kell elhelyezni Tervezik: Kényves Jozsef okl. gépészmérnsk G-T 13-6247 2509 Esztergom, Strizsa-hegy KIVITELI
satorna / Snyi Andrés gépészmérné .

A tervek mijszaki leiréssal egyiitt érvényesek ! Ladsnyi Andrés gépészmérnok Helyszin 2765 Farmos, (hrsz. 0270/10] -
———  —  —— [satorna kiszell6z& vezeték Madérgyiiriizési Kozpont 2017, Marcius

Egyeztefok: e Kazdsségi vizesblokk vizellatas, csatorna e
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