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1. BEVEZETES

A Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatésag (2509 Esztergom, Strazsa-hegy)
megbizasabdl cégunk késziti a Farmos 0270/25a helyrajzi szamu ingatlanon
létesitendd kilato torony kiviteli terveit. Jelen dokumentum a targyi munka muiszaki
leirasa, amelyben részletesen leirjuk a tervezett madarmegfigyel6 toronyként
funkcionald Iétesitmeény épitését, illetve a kapcsolodo elbirasokat. A miszaki rajzok és
a szoveg egyutt képezik a kiviteli tervet, egyutt érvényesek.

2. KIINDULASI ADATOK

A tervezett létesitmény a Farmos kozség melletti Tapid-Hajta Vidéke Tajvédelmi
korzetben a Duna-Tisza kozén helyezkedik el, a Kiskunsag és a Jaszsag
talalkozasanal. A keleti része inkabb a Jaszsag-, mig a déli homokd(inés terulet inkabb
a Kiskunsagra emlékeztet.

A t3j jellegét tekintve helyenként homokkal, de altalaban vastag l6sszel boritott
halomvidék, a Tapid szeli ketté, néhol tagas volgyekre tagolva.

A Téapié6 Farmos hataraban folyik és Ujszasznal émlik a Zagyvaba. A Hajta, mely
Valkénal ered és Téalmas, Szentl6rinckata, Egreskata és a nagykatai hatar érintésével
jut el Farmos ala, melynek elhagyasa utan egyesuil a Tapiéval. Farmos hataraban a
lassu folyas kovetkeztében a legutébbi idékben tortént szabalyozasig a mindjobban
feltdltédé mocsaraknak szallitott vizutanpoétliast. Balla Antal mérndk, koranak egyik
legjobb szakembere 1793-ban készitett térképe alapjan Farmos mocsaras, nadas
pusztasag. A kdzség nyugati felén talalhatok a mocsarak és azok maradvanyai. 1955-
60 kozott rengeteg mocsarrész lecsapolasa tortént meg.

A tervezett madarmegfigyel6 tornyot a lapos tertleten helyi anyagbdl (feltehetbleg
tézeq) kialakitott kis szigeten kell megépiteni. A |apos terlleten csak csdnakkal lehet
kozlekedni, igy a kilatét ennek figyelembevételével terveztuk meg.

A teruletr6l geodéziai és geotechnikai adatok nem alltak a rendelkezésulnkre, igy a
kilaté szintjét nem tudtuk a vizrajzi adatokhoz igazitani.

A tervezés soran tobbszor egyeztettink a Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatosag
helyismerettel rendelkez6 szakembereivel és a végleges megoldast ezek alapjan
alakitottuk Ki.

3. ALAPOzAS

A lapos teruleten helyi anyagbdl létesitett szigeten sikalapozas kialakitasat nem
tartottuk megfelelének, ezért egy olyan coldopalapozast terveztink, amely a terllet
nehéz megkodzelithetésége ellenére kivitelezhetd. A csonakkal torténé megkozelités
miatt sem a helyszini betonozas, sem az el6regyartott vasbeton elemek behordasa
nem valdsithaté meg.

A madarles alapjat 15 x 15 cm-es, 3,35 méter hosszu vorosfenyé colopokkel terveztik
kialakitani. A kivitelez6 felkészlltségétdl fliggéen a colopok leverése torténhet
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hidraulikus colopverével, vagy kézi ver6bakkal. Mind a colopok, mind a kézi ver6bak
elemei (allvanyzat elemei és verésulyok) csonakkal a helyszinre szallithatok.

A vordsfenyd colopoket 2,65 x 2,65 méteres tengelytavolsaggal kell leverni. Ugyelni
kell a tervezettdl minél kisebb alaprajzi méretl eltérésre. A levert colopok alaprajzi
méretl eltéréseit a mertektél fuggben acél vagy fa alatét és heveder lemezekkel,
deszkakkal kell korrigalni. A verés soran a colopok felsé részét védeni kell.

A 3,35 méter hosszu colopOket a terepszint felett 65 cm-ig kell verni, majd a terepszint
felett ~15 cm-rel a (fels6 20 cm-es szakaszt) le kell flrészelni. A négy colop felsé
sikjanak egy vizszintes sikba kell esnie, a felszerkezet megfelel6 fogadasanak
érdekében.

Amennyiben a colopok leverése nem utkozik kell6 ellenallasba (tul kdnnyen lemegy a
meghatarozott szintig) vagy az alapcolopok oldalmegtamasztasa (amit a talajnak kell
biztositani) nem tlinik megfelel6nek, tervez6i mivezetés keretében kell felulvizsgalni
azok kialakitasat, teherbir6 képességét. A probléma elkerllésének érdekében
javasoljuk egy kisebb atmérdji (10 x 10 cm) probacolop leverését, amellyel
megallapithat6 a teherbird talaj mélysége. A prébacolop leverése soran rogziteni kell
a verfsuly tomegét, az ejtési magassagot, illetve a 20 cm behatolashoz szikséges
Utések szamat.

4. AKILATO KIALAKITASA

A kilaté szerkezetét a helyszinen kézi erbvel osszeallithatdé méretl elemekbdl
terveztik kialakitani. A colopoket egy 15 x 15 cm-es gerendaracs fogja 6ssze, amelyen
szintén 15 x 15 cm-es oszlopok allnak. Az oszlopok megszakitas nélkul futnak a
tetészelemenekig (hosszuk 3,52 m), ezzel is biztositva a felszerkezet megfelel6
merevségét. A felallitott oszlopokat a merevitések beépitéseéig ideiglenes merevitéssel
kell ellatni.

A cOlopok, a gerendaracs és az oszlopok kapcsolatat perforalt acéllemez
hevederekkel, szogezéssel kell kialakitani (lasd az 5. sz. rajzon).

A kilato jarészintjét a terepszinthez viszonyitva 1,90 m (a colopok felsé sikjatol 1,75 m)
magassagban kell kialakitani. A jaréfeltlet 5 x 15 cm-es kdzel zartsoru deszkazat (kb.
1 cm-es hézagokkal). A jardfeluletet 4 db 7,5 x 15 cm-es gerenda tamasztja ala, amely
a terheket a két végén 15 x 15 cm-es szelemenek adjak at. Annak érdekében, hogy
az oszlopok megszakitas nélkul futhassanak végig, a szelemeneket az oszlophoz
atmend menetes szarakkal rogzitett 10 x 15 cm-es oszlopok tamasztjak ala, amelyek
a terheket az als6 gerendaracsra kozvetitik. A jaroszint és a gerendaracs kozott
mindkét iranyban 12 x 12 cm-es merevitégerendak épulnek a kilatd vizszintes iranyu
terheinek (szélteher) felvételére.

A jarészint felett a tet6szerkezet szelemeneit 2,12 méter ,belmagassaggal” kell
elkésziteni, az alsé gerendaracshoz hasonlé kialakitassal. A szelemenek 12 x 12 cm-
esek, és az oszlopokhoz 10 x 10-es konydkokkel kell mereviteni azokat.

A tet6szerkezet egyszer( nyeregtetd, amely 30 fokos hajlasszogl. A 12 x 12 cm-es
taréjszelement a két végein 12 x12 cm-es kdnyokkel merevitett oszlopok tdmasztjak
ala. A szelemenek a Iépcsé6 fel6li oldalon 1,00 méterrel, a masik oldalon 0,50 méterrel
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nyulnak tal, igy hosszuk 4,30 méter. A szarufak 1 méteres kiosztassal készilnek, az
O0sszesen 5 db szarufa 5 x 15 cm-es keresztmetszetli. A tetéhéjazat 2,5 x 15 cm-es
szélezetlen vorosfenyd deszkazatbdl készll, atfedéssel, szegezéssel rogzitve.

A kilatéba egy 10 foku meredek lépcsd vezet fel korlattal. A Iépcségerendak 7,5 x 15
cm-esek és az 5 x 15 cm-es lépcs6fokokat 5 x 5 cm-es tamaszok tamasztjak ala. A
lépcsé alja a talajra kerul, amelyen egy 5 x 25 x 150 cm-es vorosfeny6 deszkat kell
elhelyezni és ehhez kell rogziteni a Iépcségerendakat.

A kilatészinten 1,00 méter magas korlat épul. Az 5 x 10 cm-es korlatgerendakat az
oszlopok kulsé sikjara kell rogziteni és a fuggdleges 2,5 x 15 cm-es zartsoru
deszkdazatot belllrdl kell racsavarozni 70 mm hosszu facsavarokkal.

Az oszlopok és gerendak csatlakozasainal, illetve sikban elhelyezked kapcsolatoknal
eléfurt acéllemez hevedereket kell alkalmazni. Ezek tipusat és darabszamat lasd a
csomoponti terveken.

A szarufakat a szelemenekhez acél szarufa rogzitével kell biztositani mindkét oldalon.

A terven nem abrazolt kapcsolatokat szegezéssel kell kialakitani. A konyokoket és
merevitéket ezen felll csapolassal kell illeszteni.

Anyagmindségek:

Colopok és héjazat: C40 vorosfenyd
Egyéb faszerkezetek: C24

5. FELULETKEZELES

Faanyagot a beépitési helyének megfeleld, a tiizvédelemre és a faanyagvédelemre
vonatkozo eléirasoknak megfelel§ égéskésleltetd, gombamentesitd, illetéleg rovarkar
elleni kezelés utan szabad beépiteni a 253/1997.(XI1.20.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint. A kezelt faanyagnak (a faanyagvéddszerrél és
égéskésleltetd szerrdl) Szallitoi Megfeleléségi Nyilatkozattal kell rendelkeznie.

A faanyagot a Megrendel6 altal valasztott szinben minimum 2 réteg vizbazisu vagy
olddszeres vastaglazurral kell ellatni. Felhivjuk a figyelmet, hogy a szintelen valtozatok
altalaban nem UV alldk, ezért dnmagukban nem, csak szinessel keverve, vagy
atfestve hasznalhatdak.

A festési munkalatokat nem szabad tGz6 napon, felmelegedett fellleten végezni.
Tovabba a tul alacsony hémeérsékletnél (+10 C° alatt) a vizesbazisu termékek kotése,
szaradasa csokken.

A kilatoszerkezet az id6jaras hatasainak erbsen ki lesz téve, ezért 2 évenkénti
fellletkezelése szikséges. A fellletkezelés soran azokat a feluleteket, ahol a
festékréteg sérilt, kézi csiszolassal el kell tavolitani és legalabb 3 rétegben ujra kell a
fentiek szerint festeni. A nem sérult felluleteket 2 évente egy réteg fedéréteggel kell
bevonni. A faszerkezeteket 2 évente allapotvizsgalatnak kell alavetni és a sérdlt,
korhadt elemeket ki kell cserélni, statikailag fontos elem esetén a tervezdvel egyeztetni
kell.
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6. AKILATO EROTANI SZAMITASNAL FIGYELEMBE VETT HATASOK

A kilaté erétani szamitasnal az Eurocode szabvanysorozat vonatkozé elGirasait
betartottuk. (Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok, Eurocode 5:
Faszerkezetek tervezése.)

A méretezésnél az alabbi terhekkel szamoltunk (a szabvany altal javasolt
egyidejlségeket is figyelembe véve):

e szerkezeti elemek Onsulya,

e ahasznos terhek alapértékeként 3,0 kN/m? fellileten megoszlo terhelést vettiink
figyelembe,

e meteoroldgiai teherként ho- és szélteherrel szamoltunk.

Az er6tani szamitasok alapjan a jelen tervben szerepld kilaté (a talajkornyezet irodalmi
adatokon alapulé feltételezésével) mind teherbirasi, mind hasznalhatésagi
hatarallapotokra MEGFELEL!

7. ALTALANOS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELOIRASOK

A munkavédelem alapvet6 szabalyait a munkavédelemrdl sz6lé — tobbszér modositott
—1993. évi XCIII. térvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazasa alapjan
kiadott €s mas kulon jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre
(technoldgiakra) vonatkozé szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba
léptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartasa és betartatdasa a Kivitelez6
kotelessége és feleldssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési munkahelynek
minésul az épitdipari kivitelezési munkaveégzés helye, a munkaszervezéssel
Osszefuggd felvonulasi, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez szikséges
épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épuletek
elhelyezésére, valamint az el6készit6 technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére
szolgalo terulet.

A Kivitelez6 a kivitelezési dokumentacié részeként koteles biztonsagi és
egészsegvedelmi tervet késziteni (készittetni) és ehhez biztonsagi és
egészseégvedelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). E tervben
kell meghatarozni az adott épitési munkahely sajatossagainak figyelembevételével a
munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvedelmi és biztonsagi
kovetelményeket,  tekintettel a  kulonb6zd  munkafolyamatokra, iletve
munkaszakaszokra, amelyeket egyidejiileg, illetve egymast kovetben végeznek, és
meg kell hatarozni ezek elérelathato idétartamat is.

A Kivitelez6 munkaltatd koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységgel
Osszefuggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni), ez lehet ugyanaz a személy, aki a biztonsagi és
egészségvdelmi tervet elkészitette. A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
feladatait, az épitési munkahelyen dolgozék biztonsagara és egészségére fokozott
veszélyt jelenté munkakat és munkakorulményeket, az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
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megvalositandd minimalis munkavédelmi koévetelményekrél szélé 4/2002. (1. 20.)
SzCsM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EUM egyluttes rendelet 5. §-aban meghatarozott feltételek teljestlése esetén
a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkuldeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkalugyi Fé&felugyeléségnek az épitési munkahely szerint
illetékes feligyel6ségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittet6 a kivitelezd
részére atadja. Ezzel egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-
atvételt rogziteni kell. Az épitési napléval kapcsolatos kdvetelményeket, vezetésének
részletes szabalyait és a napld kotelezéen alkalmazandd mintajat, a bejegyzésre
jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
sz06l6 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A munkavédelem alapvet6 szabalyait az 1993. évi XCIII. térvény, részletes szabalyait
e torvény felhatalmazasa alapjan a foglalkoztataspolitikaért felelés miniszter altal
kiadott €és mas kildn jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozoan
a feladakoérében érintett miniszter rendeletével hatalyba Iéptetett szabalyzatok
tartalmazzak. Munkavédelemre vonatkozé szabalynak minésil a nemzeti
szabvanyositasrol szolo jogszabaly figyelembevételével a munkavédelmi tartalmu
szabvany annyiban, hogy a magyar nyelvlii nemzeti szabvanytél kilonb6zé megoldas
alkalmazasa esetén a munkaltato koteles — vitas esetben — annak bizonyitasara, hogy
az altala alkalmazott megoldas munkavédelmi szempontbdl egyenértékl a vonatkozo
szabvanyban foglalt kdvetelménnyel, megoldassal.

8. TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenyseégi terlletén a kozvetlen tlzvédelmet szolgald —
jogszabalyban, szabvanyban, hatésagi hatarozatban el6irt — tlzvédelmi
berendezéseket, készulékeket, felszereléseket, technikai eszkdzoket allanddan
uzemkeépes allapotban tartani, id6szaki ellenérzésukrél, valamint az oltéviz és egyéb
oltdbanyagok biztositasarél gondoskodni.

A tlzvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt,
illetdleg tlzet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a
mentésuket; a tlizjelzéshez és a tlizoltdshoz szlUkséges eszkdz, felszerelés, készulék,
berendezés, oltbanyag beszerzésének, készenlétben tartdsanak, karbantartasanak
vagy ellenérzésének elmulasztasaért, illetéleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkali
— hasznalataért esetlegesen kiszabott tizvédelmi birsag a Kivitelezét terheli.

Ha a Kivitelez6 tluzet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelezni a tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetésége, a rendérségnek
vagy a mentbszolgalatnak, illetbleg a telepllési dnkormanyzat polgarmesteri
hivatalanak. A Kivitelezé koteles a tlizoltasi lehetéséget a kivitelezés soran befolyasolo
valtoztatasokat (ut, kdzmilvezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az allandd
készenléti szolgalatot ellatd hivatasos dnkormanyzati tlizoltésagnak széban azonnal
és irasban is bejelenteni.
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A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek Kiviteli
tervezésével és megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban
[kUI6nGs tekintettel az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szélo 28/2011. (IX. 6.) BM
rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban meghatarozott tlzvédelmi
kovetelmények megtartasarol, valamint a tevékenységi korukkel kapcsolatos
veszelyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl. A Kivitelezd koteles a
kiviteli tervekhez tlhzvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozé
jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elbirasokban foglalt kovetelmények
kielegitését és koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kdvetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvalositani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmenden a Kivitelezd koteles minden vonatkoz6 —
tizvédelemmel Osszefuggd — jogszabalyban meghatarozott kdvetelményt betartani,
klldndsen az alabbiakban foglaltakat:

. 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a
tlzoltésagrol,

. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérél,

. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatésagi feladatokat ellatod
szervezetrdl, a tlizvédelmi birsagrol és a tizvédelemmel foglalkozok kotelezb
élet- és balesetbiztositasardl,

. 22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tlizvédelmi megfeleléségi tanusitvany
beszerzésére vonatkozo szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztréfat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrél tudomast szerez,
haladéktalanul koételes bejelenteni azt a katasztréfavédelem hivatalos szerveinek,
illetve az dnkormanyzati tizoltésagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a
katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddod egyes torvények modositasardl szolo
2011. évi CXXVIII. torvény és az annak végrahajtasarol szol6 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni. Katasztrofa alatt veszélyhelyzet
kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem ér6 meértékl olyan allapot
vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi ertékeit, a lakossag alapvet6
ellatasat, a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan moddon vagy
mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a
kovetkezmények felszamolasa meghaladja az erre rendelt szervezetek elGirt
egyuttmikodési rendben torténé védekezési lehetéségeit, és kulonleges intézkedések
bevezetését, valamint az onkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és
szigoruan dsszehangolt egyuttmikodéseét, illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét
igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanétestet vagy annak tiiné targyat talal,
illetve ilyen targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat
haladéktalanul felfuggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a
tlzszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol sz6lé 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet
el6irasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak
végrehajtasaban kozremadkodni.

A talalt robbanétest hatastalanitasa, illetve elszallitasa és megsemmisitése a kirendelt
tlzszerész jar6r vagy tlizszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kivl
mas szemeélynek tilos a robbanotesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A
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robbanotest fellelési helye szerinti ingatlan, épitmény, mitargy stb. tulajdonosa,
hasznaldja (birtokosa) téle elvarhatdé segitséget nyujt a kdzveszély elharitasa
erdekében. A robbanodtest helyszini mentesitése érdekében szikséges tovabbi
intézkedéseket a renddrség, a telepulési onkormanyzat jegyz6je — mas érintett
hatésag vagy szervezet keépvisel6inek bevonasaval — hajtja végre. A katonai
tlzszerész jar6rparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsagi
intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkakhoz sziukséges eszkozoOket,
anyagokat, gépeket, személyzetet a telepulési onkormanyzat lehetésége szerint a
jegyz6 téritésmentesen biztositja.

A talalt robbandétestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok
ellatasanak koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai
tlzszerészeti feladatok ellatadsan felil a katonai tlzszerész szervezet irasbeli
megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan terllet, objektum tlzszerészeti
atvizsgalasat, amely a megrendeld feltételezése szerint robbanédtestet tartalmaz.

9. A KORNYEZET VEDELME AZ EPITES SORAN

Az épitési munkakat ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezet egészét és elemeit a lehet6
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az épités soran alkalmazott gépek,
berendezések és technologidk kornyezetkimélbk legyenek. Az épitési-szerelési
munkalatokat (kdrnyezethasznalatot) ugy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértéki kornyezetterhelést és igénybevételt idézze elf;
b) megel6zze a kdrnyezetszennyezést;
c) kizarja a kornyezetkarositast.

A kornyezethasznalatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a
kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a
hulladékkeletkezés csokkentésével, a termeészetes és az elballitott anyagok
visszaforgatasara és ujrafelhasznalasara torekedve kell végezni. A megel6zés
érdekében a kornyezethasznalat soran a leghatékonyabb megoldast, tovabba az
egyes kulon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb
technikat kell alkalmazni.

Gondoskodni kell az épitési-szerelési tevékenység soran a veszeélyes anyagok
karositd hatasa elleni védelemrél, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve
mesterséges anyagra, amelyet a tevékenység soran felhasznalnak, el6allitanak és
amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd,
fokozottan korréziv, fert6zd, Okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerld hatasu,
illetéleg mas anyaggal kolcsonhatasba kerulve ilyen hatast el6idézhet. A veszélyes
anyagok kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésuket, raktarozasukat,
szallitasukat és alkalmazasukat — tovabba, veszélyes technoldgidk alkalmazasakor
olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet
veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértékire csdkkentik,
vagy kizarjak.

Az épités soran gondoskodni kell az adott tevékenység soran esetlegesen
bekovetkezett kornyezetkarosodas megszuntetésérdl, a karosodott kornyezet
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helyreallitasarol. A kornyezethasznald a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIll. torvényben meghatarozott és mas jogszabalyokban szabalyozott
modon  (blUntetbjogi, szabalysértési jogi, polgari jogi és kozigazgatasi jogi)
felel6sséggel tartozik tevékenységének a kdrnyezetre gyakorolt hatasaiért.

9.1. Hulladékgazdalkodas

Az épités-szerelés minden tevékenységét ugy kell megtervezni és végezni, hogy az
biztositsa a hulladékképz6dés megelbzését, a keletkez6 hulladék mennyiségének és
veszelyességének csOkkentését, a hulladék hasznositasat, kornyezetkiméld
artalmatlanitasat. A hulladékok kornyezetre gyakorolt hatasai elleni védelem kiterjed
mindazon anyagokra, termékekre — ideértve azok csomagolo- és burkoléanyagait is —
, amelyeket az eredeti rendeltetésének megfeleléen nem lehet, vagy nem kivannak
felhasznalni, illetve, amely azok hasznalata soran keletkezik.

A hulladék besorolasat — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termeléje,
vagy ha az nem allapithatd meg, akkor a birtokosa koteles elvégezni a
hulladékjegyzékrél szolé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltak
figyelembevételével. A rendeletben szerepld épitési és bontasi hulladéknak minésulé
hulladékok kozll a veszélyes hulladéknak mindsildé alabbi anyagok esetében a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirbl szold
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elbirasait kell betartani, kilonods tekintettel a kezelés
altalanos szabalyaira, a gy(ijtésre, begyUjtésre, tarolasra és a szallitasra:

EWC kéd ~ VESZELYESNEK MINOSULO EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 06*

veszeélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia
frakcié vagy azok keveréke

17 02 04* veszeélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szennyezett Uveg,
mianyag, fa

17 03 01* szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék

17 03 03* szénkatrany és katranytermek

17 04 09* veszeélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazo
kabel

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddé

17 05 O7* veszélyes anyagokat tartalmazé vasuti palya kavicsagya

17 06 01* azbeszttartalmu szigetel6anyag

17 06 03* egyéb szigetelbanyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy azokat
tartalmaz

17 06 05* azbesztet tartalmazo6 épitéanyag

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitéanyag

17 09 01* higanyt tartalmazé épitkezési és bontasi hulladék

17 09 02* PCB-ket tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok (pl. PCB-ket

tartalmazé szigetel6anyag, PCB-ket tartalmazé gyanta-alapu
padozat, PCB-ket tartalmazé leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazo
kondenzatorok)
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17 09 03* veszeélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi
hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

Amennyiben az épités-szerelés soran az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1.szamu
mellékletében szerepld, a hulladék anyagi min6sége szerinti csoportban (kitermelt
talaj, betontormelék, aszfalttormelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes épitési és
bontasi hulladék, asvanyi eredetl épitbanyag-hulladék) a keletkez6 épitési vagy
bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi
kUiszobértéket, az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb
hasznosithatésaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkulonitetten
kell gyijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adjak. Az épitési, illetve
bontasi tevékenység befejezését kovetben az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szold kormanyrendelet szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot,
illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrél az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél szold kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarté lapot. A bontasi hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezeld
atvételi igazolasat az épitteté koteles a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésagnak benyujtani. Ennek hianyaban a kdrnyezetvédelmi hatésag szabalysértési
eljarast kezdeményezhet, valamint az adott tertletre uj épitési engedélyhez a kulon
jogszabalyban meghatarozott szakhatdésagi hozzajarulast nem adhat.

A fentieken tulmenéen be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szolé 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet
el6irasait, a hulladék termelje, birtokosa és kezel6je — a szallitd kivételével — koteles
telephelyenként naprakész nyilvantartast vezetni a tevékenysége soran képz4dd, vagy
egyéb modon birtokaba jutott, valamint a mastol atvett és az altala kezelt, illetve
masnak atadott, a hulladékjegyzékrdl sz6lo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint
EWC kdédszammal és megnevezéssel azonositott hulladék mennyiségeérdl és
Osszetételérdl. A telephelyi nyilvantartas tartalmazza a 440/2012. (XIl. 29.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozottakon kivil a hulladékokroél szél6 2012.
évi CLXXXV. torvény 88. §-ara hivatkozassal alkotott jogszabalyokban az adott
hulladékra vonatkozé hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodo adatot.

9.2. A fold védelme

Az épitési-szerelési munkak végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérél, amely
kiterjed a fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kbzetekre és az
asvanyokra, ezek természetes és atmeneti formaira és folyamataira. A fold védelme
magaban foglalja a talaj termbéképessége, szerkezete, viz- és levegbhaztartasa,
valamint él6vilaga védelmét is. A fold felszinén vagy a féldben olyan tevékenységek
folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezhetdk el, amelyek a fold mennyiségét,
minbségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak. A fold
igénybevételével jaré tevékenység befejezése utan a terllet Gtemezett
helyreallitasarol, rendezéseérdl gondoskodni kell.
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9.3. A felszini és felszin alatti vizek védelme

Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmérél, amely
kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, minbségére és
mennyiségére, a felszini vizek medrére és partjara, a viztartd képzédményekre és
azok fedérétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe hasznalt- és
szennyvizek bevezetése — megfeleld kezelést kovetden — csak olyan modon torténhet,
amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minéségi megujulasat nem
veszeélyezteti. A kitermelt viz felhasznalasarol gondoskodni kell. A kitermelést és a
hasznalt viznek a vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy
kell végezni, hogy a vizadd és -befogadd kdzeg készleteit, minéségét és élévilagat
kedvezétlendl ne valtoztassa meg, Ontisztulasat ne veszélyeztesse.

9.4. Aleveq6 védelme

A levegd védelmérél — amely kiterjed a Iégkor egészére, annak folyamataira és
Osszetételére, valamint a klimara — folyamatosan gondoskodni kell. A leveg6t védeni
kell minden olyan mesterséges hatastél, amely azt, vagy kozvetitésével mas
kornyezeti elemet sugarzo, folyékony, légnemi, szilard anyaggal minéségét
veszélyeztetd, vagy egészséget karositdé moddon terheli. A Vallalkozénak a
létesitmények tervezésénél, megvaldsitasanal torekednie kell arra, hogy a
légszennyez6 anyagok kibocsatasa a lehet6 legkisebb mértéki legyen.

9.5. Az élovilag védelme

A létesitmények megvaldsitasanal gondoskodni kell az éldvilag és ezen belul — az
épitési terllet adottsagai figgvényében — kiemelten a fak védelmérél.

Mivel a colopverés és a helyszini épités zavarhatja a természetvédelmi teruleten él6
allatokat, ezért a munkalatokat csak a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosag
szakembereivel egyeztetett id6pontban szabad elvégezni.

9.6. Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kdrnyezeti zaj és a rezgés
elleni  védelemrdl, amely  kiterjed mindazon  mesterségesen keltett
energiakibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetdé vagy karositd
hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezges elleni védelem keretében
miszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok
zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és
rezgésterhelés ndvekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

A kornyezet védelmével 6sszeflggésben minden vonatkozo jogszabalyt be kell tartani,
igy kllonosen az alabbiakat:

* 2007. évi CXXIX. torvény a terméfold vedelmérdl,

*  2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrol,

* 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

« 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl,
* 1996. évi LIIl. térvény a természet védelmérdl,

* 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrdl,

« 1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmeének altalanos szabalyairal,
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58/2013. (ll. 27.) Korm. rendelet a vizikdzmi-szolgaltatasrél szolé 2011. évi
CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasaral,

445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulatorhulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenysegekrél,

444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmivekrdl,
197/2014. (VIll. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elelktronikus
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl,
442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdakodasi tevékenysegekrdl,

440/2012. (XII: 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl,

439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenysegek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérél,

438/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a kozszolgaltatdé hulladékgazdalkodasi
tevékenységérél és a hulladékgazdalkodasi kodzszolgaltatas végzésének
feltételeirdl,

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegb védelmérdl,

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalé tevékenységekre és I|étesitményekre
vonatkozo altalanos szabalyokral,

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szaru névények védelmérél,
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik kdzlekedésének
korlatozasaral,

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairal,

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott karosodas
meértékének megallapitasardl, valamint a karmentesités szabalyairdl,

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérél,

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl,
220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének
szabalyairdl,

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdél,

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeir6l és megfelel6ségik tanusitasardl,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrdl,

27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egyuttes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a banyaszati hulladékok kezelésérdl,

30/2008. (XII. 31.) KvWM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz6 miszaki szabalyokrol,

Dok. azonosito: 2327-16 12/13
Dok. megnevezés: Miszaki leiras
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MERNOKI ES SZOLGALTATO BT,

93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a =zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének
madjardl,

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl
és azok alkalmazasanak szabalyairdl,

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél,

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyuttes rendelet a nem kozuti mozgo gépekbe
épitendé bels6 égési motorok gaznemi és részecskekbdl allo
szennyezbanyag-kibocsatasanak korlatozasaral,

27/2005. (XIl. 6.) KvWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak
ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol,

28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol,

7/2003. (V. 16.) KvWM-GKM egyuttes rendelet az egyes levegdszennyezd
anyagok Osszkibocsatasi hatarértékeirdl,

77/2009. (Xll. 15.) KHEM-IRM-KVWM egylttes rendelet a gépkocsik
kornyezetvédelmi felllvizsgalatarol és ellenbrzésérdél,

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a lIégszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl,

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egylttes rendelet egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasnak korlatozasardl és a zajkibocsatas merési modszererdl,
6/2011. (. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellen6rzésével és
ertékelésével kapcsolatos szabalyokrdl,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves
vegyulet kibocsatasnak korlatozasardl,

145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes szabalyairdl,

44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl,

6/2009. (IV. 14) KvwWM-EUM-FVM egyduttes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések meérésérol,

6/1990. (IV. 12.) KBHEM rendelet a kdzuti jarmiivek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartasanak muiszaki feltételeirdl.

Budapest, 2017. februar 16. \L_ o D

Tartoszerkezeti tervez6
Kamarai szam: 01-12374

Dok. azonosito: 2327-16 13/13
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Colopok és gerendak Oszlopok és mereviték Jarofeliilet
elhelyezése elhelyezése kialakitasa
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Tet6 acsolat kialakitasa Tetéfedés kialakitasa Lépcso és korlat kialakitasa
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Faanyag kimutatas

19

18

i Keresztmetszet | Hossz | Darab- | Anyag- i Keresztmetszet | Hossz| Darab-| Anyag-
Jel |Megnevezés N . . _[lJel|Megnevezés . iy
(cmx cm) (m) | szam |mindség (cmx cm) (m) | szam | minéség

1 VéréSbnyé oélépék 15 X 15 335 4 040 14 Kényék 10 X 10 09 4 C24 Ezen dokumentummal kapcsolatban minden jogot fenntartunk; sokszorositani, harmadik fél szamara atadni, vagy tartalmat értékesiteni irasbeli hozzajarulasunk nélkiil TILOS!
2 |Gerenda 15x 15 2.80 4 C24 [ 15 [Konyok 10x 10 0.62 3 C24

3 |Oszlop 15x 15 3.52 4 C24 (16 Szarufa 5x10 2.25 10 C24

4 |Oszlop 10x 15 0.70 4 C24 |17 |Szélezeten voroseny6 deszkazat 25x15 4.30 37 C40
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8 |Gerenda 75x15 | 280 | 4 | C24 |21 |LépcsSkorlatoszop 5x5 112 | 2 | co4 _—— Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosag e Tams VK. 014467

— ; PSS I H-2509 Esztergom, Strazsa-hegy udai famas il
9 |Zértsorl deszkazat 5x 15 2.80 19 C24 (|22 |Lépcsdkorlat gerenda 5x5 1.95 2 C24 M ET. ADUG Vi megneverdes Felelés tervezs
ul Vez 3 ) , ,
10 | Gerenda 12x12 | 280 | 2 | C24 |23 |Léposdiok 5x15 | 090 | 9 | c24 MémsK s Szolgltas Ki, _ Farmos 0270/25a helyrajzi szamu . ,
T e 12x 12 430 | 2 C24 |24 |Oszlop 10x 10 217 ’ o ingatlanon létesitendd kilatd torony kiviteli terve Kisely Tamés MMK: 01-12374
: : " - Ellendrizte:
" E NERGO ST AT Rajz megnevezése: L. ,
12 O?zlo? 12x 12 0.86 2 C24 |25 Korl?tgerenda 5x10 2.90 8 C24 ol beteoutiiil Perspektlwkus nezet 2 26 Tamés MNIK: 01-3040
13 |Kdnyok 10x 10 1.05 6 C24 (26 |Korlatdeszka 25x15 1 61 C24 Torvezam: Fr———
Egyes elemek hossza a terven szerepl értékeknél hosszabb, a csapolasok kilakitasa miatt. Munkaszm: File: . Datum: . Méretarény:
2327-16 kilato_rajz.dwg 2017. februar 16. - 4 1M
1 2 | 3 4 6 | 7 8




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8

Rogzitéelemek a tetészinten @

Rogzitéelemek
az alsé szinten Rogzitéelem kimutatas
‘ - Jel|Megnevezés Méret Darabszam

R1|Perforalt lemez 90x500x4 8
R2|Perforaltlemez 90x350x4 4
R3|Perforalt lemez 60x160x3 4
R4 |Perforalt lemez sarokvas 90x105x250x3 8
R5|Perforalt lemez sarokvas 90x105x105x3 8
R6|Perforalt lemez sarokvas 65x90x90x2.5 12
R7|Szarufa-szelemen 6sszekotd lemez par 34x170x34x2 | 10 par
R8]@10 menetes szar 2 alatéttel, 2 csavarral @10x300 8 szett
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Arazatlan koltségvetési kiiras
Farmos 0270/25a helyrajzi szamu ingatlanon létesitendé kilaté torony

s M i iy isée | Eavss Egységar = Osszesen Megi 3
orsz.  Megnevezés ennyisé Sé B B egjegyzés
& Yis<e | Feysce netto Ft netto Ft elegy
El6készités, felvonulas
Organizacids terv készitése,
Biztonsag- és
egészségvédelmi
; dokumentacid, Technoldgiai
Altalanos teendék tervezési és tervek elkészitése,
1 e 1 db . )
el6készitési szakaszban munkateriilet berendezése,
védGdeszkazat készitése,
Mobil WC, raktéar konténer,
iroda konténer, mosdd,
zuhanyzd konténer, stb.)
Alapozasi munkak
Bent marado (vorosfenyd)
facolop verése, atlagos verési
2 |talajosztalyban, colopatméré: 4 db
17,5 cm alatt (15x15) 3
méteres mélységig
Acsmunkak
Fa felépitmény faragott
(flrészelt) fabal, ideiglenes
3 merevitésekkel, 2.45 m3
rogzitéelemekkel - kiviteli terv
szerint _— ~
Szélezetlen vorosfenyd
deszkazatbdl épitett héjalas,
g OESTE P g 0.6 m3
atfedéssel, 30 fokos
tet6hailassal
Befejez6 munkalatok, levonulas
Altalanos teendék befejezés
87 § el 1 db
szakaszaban, levonulas
Az épités soran keletkezd
88 | hulladékok elszallitasa 1 m3
hulladékleraké helyre

Osszesen (nett6 Ft):

Tartalékkeret (5%)

Teljes projektkoltség (netto Ft)
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