
MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

4080/1150/4090/950 négyszög 50/2 mm laposacél szelvényekből

ELŐKERT KORLÁT, BEJÁRATNÁL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

pálcák 12 cm-ként

12 12 12

4,08

95

4,09

1,
15

LK-01



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3950/950 téglalap 50/2 mm laposacélból3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

3,95

95

LK-02



MUNKAKÖZI TERV

FÖDÉMSZÉLI KORLÁT, FEDETT KÜLTÉR EMELET

korlát keret belseje leesést meggátló hálóval kitöltendő

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

5270/950

5,27

4,77

95

LK-03



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

FÖDÉMSZÉLI KORLÁT, FEDETT KÜLTÉR EMELET

korlát keret belseje leesést meggátló hálóval kitöltendő

2300/800

2,30

80

LK-04



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

FÖDÉMSZÉLI KORLÁT, FEDETT KÜLTÉR EMELET

korlát keret belseje leesést meggátló hálóval kitöltendő

2040/950

2,04

95

LK-05



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

FÖDÉMSZÉLI KORLÁT, FEDETT KÜLTÉR EMELET

korlát keret belseje leesést meggátló hálóval kitöltendő

750/950750/950

75

95

LK-06



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/3 mm laposacél szelvényekből

BELSŐ LÉPCSŐ KORLÁT

pálcák 9 cm-ként - LÉPCSŐFOKONKÉNT 3 KÖZZEL KIOSZTVA!

95

2,96

9 9

LK-07



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/3 mm laposacél szelvényekből

BELSŐ LÉPCSŐ KORLÁT

pálcák 9 cm-ként - LÉPCSŐFOKONKÉNT 3 KÖZZEL KIOSZTVA!

80

95

9 9

LK-08



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/3 mm laposacél szelvényekből

BELSŐ LÉPCSŐ KORLÁT

pálcák 9 cm-ként - LÉPCSŐFOKONKÉNT 3 KÖZZEL KIOSZTVA!

95

2,96

9 9

LK-09



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/3 mm laposacél szelvényekből

BELSŐ LÉPCSŐ KORLÁT

pálcák 9 cm-ként - LÉPCSŐFOKONKÉNT 3 KÖZZEL KIOSZTVA!

2,78

1,
23

82

2,31

9 9

LK-010



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/3 mm laposacél szelvényekből

BELSŐ LÉPCSŐ ORSÓTÉRI KORLÁT

pálcák 9 cm-ként - LÉPCSŐFOKONKÉNT 3 KÖZZEL KIOSZTVA!

3,
95

2,54

1,
50

2,12

35

9
9

9

LK-011



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

2

1 JEL

150/500

GÉPÉSZETI SZELLŐZŐRÁCS

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

Belső oldalon rovarhálóval!

15

50

LK-12



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

1 1

1 JEL

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

egyedi acél

SZÍNE:

SZÍNE:FELÜLETE:

FELÜLETE:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

6

ÜVEG

LAKATOS porszórt antracit

50/2 mm laposacél szelvényekből

AUTÓBEÁLLÓ TOLÓKAPU

pálcák 12 cm-ként

3,92

1,
50

12 12

LK-13



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-01

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

1,
77

26

3,40

2,
02

3,40

87 83 83 87

3,41

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-02

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,40

2,
04

25

2,
29

3,40

3,41

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-03

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

2,
34

3,24

4,
44

2,46

2,
23

11

2,
23

2,
21

1,23 1,23

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-04

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

BEJÁRATI AJTÓ

2,35

1,17 1,17

4,
44

2,
23

2,
22

3,
10

2,
23

88

2,71

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

AB-05

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX

20

2,
17

20

2,
17

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-06

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

moduláris nyitáshatároló (kulcsos)

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,41

2,
10

3,40

2,
36

87 83 83 87

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

AB-07

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

moduláris nyitáshatároló (kulcsos)

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

FIX

20

1,
90

1,
90

20

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-08

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,41

1,
83 2,

09

3,40

87 83 83 87

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

AB-09

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

FIX

1,
30

20

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-10

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,40

1,
57 1,

82

3,41

3,40

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

AB-11

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

FIX

20

1,
30

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-12

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,40

3,41

1,
30 1,

55

87 83 83 87

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

AB-13

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

FIX1,
09

20

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-14

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

3,41

3,40

1,
03 1,

28

87 83 83 87

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

AB-15

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA
LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL

FIX

20

20

82 82

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK NYÍLÓ SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-16

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FEDETT KÜLTÉR
AJTÓ FIX

FIX

2,70

3,
10

2,35

1,
75

1,17 1,17

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK FIX SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-17

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX FIX

2,45

1,
51

1,86

93 93

3,
10

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

MEGLÉVŐ KORSZERŰ NYÍLÁSSZÁRÓ

M-AB-18

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

ÚJ HŐSZIGETELÉS MIATT ABLAKBÉLLETET ÁTÉPÍTENI SZÜKSÉGES

92

1,
40

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK FIX SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-19

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0 2

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX

1,80

2,
40

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK FIX SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-20

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX

EMELŐ TOLÓAJTÓ AKADÁLYMENTES KÜSZÖBBEL !

2,55

2,
40

1,275 1,275

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

HŐHÍDMEGSZAKÍTÁSOS FA ABLAK FIX SZÁRNNYAL, JANKO BIG 80MM

AB-21

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX

1,80
90 90

2,
40

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

alumínium lemez

acél

6.6 VSG -20 Ar  -10

1600/2000

4 MM ÜVEGEZÉSŰ BELTÉRI VILGÍTÓ ABLAK EMELETI VIZESHELYISÉGNÉL

FSZ ÖSSZESEN:

20

40

cm SILKA falazat

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 PÁRKÁNY

cm ÖSSZESEN

9

FŐKULCS:

GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

SZÁRNY

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

0

hőhídmentes fa

gyári

xxxxxx

14 0 0 0 0 0 0

15 cm hőszigetelés
4 cm légrés
1 cm nagyelemes burkolat

EGYÉB:

Rw+Ctr=40 dB

hőhídmentes fa

SR Ug=1,1W/m2K

JANKO BIG 80

JANKO BIG 80

FIX FIX

AB-22

3,40

2,00 10 1,30

85 1,
10

3,40

3,41

(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)



MUNKAKÖZI TERV

2,
40

1,
67

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

van

rm.acél

nincs

75/2125

EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BELSŐ AJTÓ

AJ-01

FSZ ÖSSZESEN:

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 KÜSZÖB

cm ÖSSZESEN

9

GOMB-GOMB:

FŐKULCS:

KILINCS-GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS-KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

LAP

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

BALOS:

JOBBOS:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

acél

gyári

fehér

11

25 cm kmt. falazat kétoldali vakolattal

12,5

a földszinti ajtókban, 2db

KABA GEGE PEXTRA

1,67

2,
40

1,00 60



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

van

rm.acél

nincs

75/2125

EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BELSŐ AJTÓ

AJ-02

FSZ ÖSSZESEN:

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 KÜSZÖB

cm ÖSSZESEN

9

GOMB-GOMB:

FŐKULCS:

KILINCS-GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS-KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

LAP

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

BALOS:

JOBBOS:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

acél

gyári

fehér

11

12 cm kmt. falazat kétoldali vakolattal

12,5

a földszinti ajtókban, 2db

KABA GEGE PEXTRA

1

2,
00

1,00



MUNKAKÖZI TERV

A vasalatokra mintát kell bemutatni
A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁS ELŐTT!

acél

van

rm.acél

nincs

75/2125

EMELETI VIZESHELYISÉGEK AJTÓI, EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ BELSŐ AJTÓ

AJ-03

FSZ ÖSSZESEN:

SZÍNE:

SZÍNE:

SZÍNE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

FELÜLETE:

ANYAGA:

TIPUSA:

TIPUSA:

ANYAGA:

ANYAGA:

ANYAGA:

SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:

ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:

13

12

11

10 KÜSZÖB

cm ÖSSZESEN

9

GOMB-GOMB:

FŐKULCS:

KILINCS-GOMB:

KÁRTYÁS:

ÜVEGEZÉS

KILINCS-KILINCS:

ZÁR

KILINCS

ELEKTROMOS:

8

7

6

VASALAT

TOK

LAP

PÁNT

EGYÉB:WC ZÁR:

TÍPUSA:

TÍPUSA:

KÖVETELMÉNYEK

(KÜSZÖB)

DARABSZÁM

MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

AUTOMATA KÜSZÖB:

SZINT:

BALOS:

JOBBOS:

ÖSSZ.:

TARTOZÉKOK AJTÓCSUKÓ: NYITÁSÉRZÉKELŐ:

FALSZERKEZET

4

5

3 MÉRET

2

1 JEL

MEGNEVEZÉS

HANGGÁTLÁS:TŰZGÁTLÁS:

EGYÉB:

LÉGZÁRÁS (MSZ):

EGYÉB:BIZTONSÁG:

M=1:50

6.EM5.EM4.EM3.EM2.EM1.EM-1.EM

acél

gyári

fehér

4

12 cm kmt. falazat kétoldali vakolattal

12,5

a földszinti ajtókban, 2db

KABA GEGE PEXTRA

2

2

4

2,
00

70



MUNKAKÖZI TERV

1 JEL

FOGLALKOZTATÓ BEÉPÍTETT BÚTOR

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS
GYÁRTMÁNYTERV SZERINT

270 CM MAGAS

60/1179/270

11
,7

9

60

B-
01

B-01



MUNKAKÖZI TERV

1 JEL

VETÍTŐTEREM BEÉPÍTETT BÚTOR

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS
GYÁRTMÁNYTERV SZERINT

56/302/270

270 CM MAGAS

56

3,
02

B-02

B-02



MUNKAKÖZI TERV

1 JEL

EMELETI BEÉPÍTETT BÚTOR

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS
GYÁRTMÁNYTERV SZERINT

60/720

VÁLTOZÓ MAGASSÁGÚ

7,20

60
1,

54

2,
08

B-03

B-03



MUNKAKÖZI TERV

1 JEL

TEAKONYHA BÚTOR

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

7 MÉRETEK A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS
GYÁRTMÁNYTERV SZERINT

60/90/215

60

60 1,55

2,15

B-04

HŰTŐ



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4 1.EM

6

1 JEL

változó

FÜGGESZTETT LÁMPATEST

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

6

V1.1



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

2

1 JEL

 Ø 30 cm

FÜGGESZTETT LÁMPATEST

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

2

V1.2



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

4

1 JEL

4 x 110 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

4

V2.1



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

1

1 JEL

4 x 340 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

1

V2.2



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

2

1 JEL

4 x 350 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

2

V2.3



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

4

1 JEL

4 x 340 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

4

V2.4



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

4

1 JEL

4 x 230 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

4

V2.5



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

1

1 JEL

4 x 290 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

1

V2.6



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

1

1 JEL

4 x 133 cm

BEÉPÍTETT LED SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

1

V2.7



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

38

1 JEL

Ø 5 cm

BEÉPÍTETT LED PONT VILÁGÍTÁS

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

38

V3.1

Világítótestek a gerenda és tető deszka csatlakozásának vonalában rögzítve !



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

7

1 JEL

15 X 150 cm

FÜGGESZTETT VILÁGÍTÓ SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

7

egyedi

V4.1

Anyag és részletek a gyártmányterv szerint!



MUNKAKÖZI TERV

FSZ ÖSSZESEN:DARABSZÁM SZINT:

ÖSSZ.:

4

16

1 JEL

15 X 50 cm

FÜGGESZTETT VILÁGÍTÓ SÁV

3 MÉRET

2 MEGNEVEZÉS

5

6 MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!MEGJEGYZÉS

SZÍNE:FELÜLETE:TIPUSA: ANYAGA:

1.EM

16

egyedi

V4.2

Anyag és részletek a gyártmányterv szerint!
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