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TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendék! Felmer(l6 ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétdl kell
kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktdl valo eltérésre, a megvaldsitas el6tt, tervez6i és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténé modositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.
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MUszAKi LEIRAS

ELOZMENYEK

A Pilisjaszfalui kéfejté felsé szintjén nyild6 NAGY-SOMLYOHEGYI BARLANG ajtdjanak felUjitasi terveinek
elkészitésére, illetve a barlangba épitendé fix kdtéltechnikai kikotési pontok helyeinek meghatarozasara a Duna-
Ipoly Nemzeti Park |gazgatdésag 2016-ban palyazatot irt ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevé a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésaga megbizasabol készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A NAGY-SOMLYOHEGYI BARLANG Pest megyében, Pilisjaszfalu telepllés Kkiilteriiletén, a Nagy-Somlyohegy
oldalaban nyilik. Megkdzelitése a hegyoldalba mély(il6 banyaudvarok szélén haladé Maria-6svényen lehetséges.
A barlang bejaratat a kéfejték, fellilrél szamitva masodik szintjén, az dsvényrdl letérve, attdl 100 méterre talaljuk.

Hrsz.: 051/32

A terlilet  vagyonkezelje:  Pilisjaszfalu  kdzség
Onkormanyzata.

llletékes nemzeti park igazgatdsdg, egyben a barlang
vagyonkezel6je a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag.

A kiépitést engedélyezé hatésag a  Pest-megyei
Korméanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Védettség: megkuldonboztetetten védett

Bejarat EOV koordinatai:
E = 257358

N =631844

Z=340m

1. dbra A barlang bejarata

A barlangot rejt terllet foldtani felépitésében kizardlag felsé triasz kort, dachsteini-tipusi mészkd vesz részt. A
jelenleg -51 méter mélységig ismert, javarészt fiiggbleges kiterjedésii barlangot a 90-es években tartak fel
budapesti barlangkutatok. Az ajtéval lezart (reg ma denevérek szallashelye, de a jaratokat kialakitdo hasadék
mentén kipreparalddott kalcit telér, furcsa és egyedi képzédménye is a védelem szilkségességét erdsiti.
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JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang bejaratat zar6 ajtd és annak zarszerkezete ott jartamkor nehezen, de m(ikodott. A bejarat utén
kovetkezd aknak falaban a 20 évvel ezel6tt, a kotelek rogzitéséhez beépitett fix kikotési pontok korrodaltak és
életveszélyesek voltak, cseréjiik mindenképpen javasolt.

2. abra Kikotési pont a 90-es évekbdl.

Bejarati ajto leirasa:

A barlang bejaratét lezaré ajtd az Ureg 2. méterénél, egy szlikebb keresztmetszetli ponton lett beépitve. A
korabeli kutatdk, a hasadékszer(ien, nagyjabol vizszintesen a hegy mélyébe vezetd jarat falaba ezen a helyen
egy 56x64 cm-es kilsé atmérdjl, enyhén téglalap formaju szégvas keretet erdsitettek. A 40x40x4 mm-es
szdgacél keret és a jaratfal kozti hézagot, atlagosan 20-30 cm vastagsagu, betonhabarcsba agyazott
kdzetdarabokkal toltotték ki. Ez a falazat az allékonysagi kdvetelményeknek ma is megfelel, atépitése nem
szilkséges. Az ajtokeretre egy hagyomanyos, 120 mm-es zsanérral felerdsitett lemezajto kerlt felszerelésre. A
keret és az ajto, valamint a zarszerkezet hegesztve kétddnek egymashoz. A kerethez rogzitett ajtdlap 3 mm-es
lemezbdl készllt. Az ajtdlap merevitése és a pontosabb zarddas érdekében a kiépitbk az ajtdlapra egy belso,
30x30 mm-es szdgacél keretet is felerésitettek. A barlang lezarasat biztositd specialis reteszes, rejtett csavarral
zarhatd zarszerkezetének rajzat a csatolt terviap tartaimazza.



3. abra A barlang felujitand6 ajtaja

Az ajtdlapon 150 mm-es atméréji denevérrdptetd nyilas talalhatd, mely a rejtett zarszerkezet nyitasat is lehetévé
teszi. Az ajtészerkezet és a zér jelenleg is mikddik, de felUjitasa, els6sorban korrdzidvédelme feltétlendl
javasolhatd, mivel ennek elhagyasa a miitargyak lassu pusztulasat eredményezheti.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

Elékészités munkafolyamatai:
A barlang megkézelitését a terlilet kezel6jével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 300 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés elétti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése.

FELUJITASI MUNKALATOK

A tervezett munkélatok célja a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a

természetvédelmi és vagyonkezeli ellenérzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetéségének biztositasa.
A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedd megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a
barlangban és komyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Az ajté karbantartasi munkalatok:

Az ajtoszerkezet és a zérszerkezet karbantartdsa a korrozidvédelemre kell, hogy szoritkozzon. A beépitett
acélszerkezeteket a rozsdatol meg kell tisztitani. Ezt manualis Uton sarokcsiszolora erdsitett drotkoronggal majd
rozsdaoldd és mar6 folyadékkal lehet elvégezni. Mard hatast vegyszerek alkalmazasanal a biztonsagi és
munkavédelmi eléirasokon tul a természet védelmére is fokozottan tigyelni kell. A megtisztitott fellleteket 2 réteg
rozsdagatlé alapozdval és 2 réteg fedfestékkel kell ellatni. A munkalatok soran ligyelni kell a zarszerkezet kell6
megtisztitdsara, és mazolasara is.

A zarszerkezet aprolékos, kézi tisztitasa a hosszu tavi miikodéképesség biztositasa érdekében kiildndsen fontos
feladat.



Amennyiben a tisztitds soran az acélszerkezetben hiany, karosodas tapasztalhatd, azt gletteléssel vagy
elemcserével javitani szlkséges.

Egyéb munkalatok:

- A barlang biztonsagos bejarasahoz a fiigglleges szakasz tetejére 2 ponton, 6sszesen 4 db rozsdamentes
kivitelti, M10x100 alapcsavart kell a falba régziteni, majd azt szintén rozsdamentes fillekkel ellatni.

- Az akna aljan induld rakott falazattal biztositott ferde jarat tetejére szintén 1 db rozsdamentes kivitel(i, M10x100
alapcsavar és fiil elhelyezése szilkséges. Ez utébbit a barlangot bejardk csak kapaszkodd kétél beépitésére
fogjak hasznalni.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idépontjat nagy korultekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezeld kikotéseire
és az idéjarasra is. A hémérséklet a méazolasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzm(ivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technologiabdl adddéan elekiromos energia
biztositasa nélkiildzhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel jaré mindennemd hulladék elszallitandé.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
miiszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zarast biztosito specidlis csavar idénként kenéssel, karbantartasra szorul. Kezelése zsirozassal javasolt, évente
kétszer. Egyéb mozgo alkatrészek kialakitasa kenés nélkil is biztositja a miikodest.

A beépitett anyagok élettartamat a jelenleg tervezett felujitds Ujabb évekkel hosszabbitia meg. A kiiltérben
mikddd szénacél szerkezetek mazoldssal torténd felljitasa, gondos munkéval 5-10 évre biztositja a korrdzié
elleni védelmet. Ennek ismeretében a fellilvizsgalat idénként javasolt.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



