
GSPublisherEngine 0.0.100.100

kiépítésének kiviteli terve

K i r á l y l a k i - b a r l a n g

Budai-hegység
T e r v e z e t t  p o d e s z t

a l a p r a j z

B .0 4 .5

1 : 1 5

megbízó:

készítette:

2 0 1 6 .  j ú n i u s  3 0 .
Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság "A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE
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TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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Ø22 köracél tüskék a meglévő
befoglaló kőzetbe legalább 30

cm mélységig befúrva,
beragasztva, kivitelezés során a
kőzet helyi állékonysága alapján
módosítható a pozíció, mindkét

oldalon, egymással szemben, 3-
3 ponton

acél rácsos podeszt/trepni a végleges geometriát a rögzítési pontok végleges
kiosztása határozza meg!
előregyártott rácsos járda, három támasztú kialakítással, a főbordák és a keret
30.3 acél, keresztbordák 10.3 acél anyagból készülnek, 3x3 cm lyukbőséggel,
a rögzítés a nyitott (L) acélszelvényekhez, rendszerhez tartozó rögzítőelemmel,
gerendánkként 2-2, összesen 6 ponton történik
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L50.50.5 acélszelvény gerenda, a Ø22
köracél tüskékre rátámasztva, hegesztve,
min. 10 cm hosszon

meglévő-megmaradó horganyzott acél létra,
L40.40.4 létraszárak, Ø12 köracél fokokkal
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2. Alaprajz trepni 1:15


	B.04.5 Tervezett podeszt alaprajz

