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tervezett lezárás acélkeretének
rögzítése a zsalukő falazatba, befúrt,

beragasztott Ø10 acéltüskékhez történő
rögzítéssel, oldalanként 3-3 ponton,

legalább 10 cm mélységig befúrva

tervezett L50.30.5 acélszelvény keret
(tok)

tervezett csőzsanér, Ø25-150
acélcsőből, kerethez (tok) és

szárnykerethez hegesztve, Ø18  acél
tengellyel, 2 ponton, ajtólap külső

oldalán

tervezett szárnykeret U50
acélszelvényből

tervezett falazat bekötése a
meglévő vasbeton szerkezetbe,
a meglévő betonacélokhoz
kötve (ahol ez lehetséges)

tervezett zsalukő falazat, szálkőről
indítva, ZS20 zsalukőből, szükség
esetén a szálkőfalba vésve

tervezett falazat bekötése a meglévő
vasbeton szerkezetbe, 2 soronként,
Ø14 betonacéllal, befúrva-ragasztva
a meglévő falba, min. 10 cm mélyen

falazat 4 soronként 4-4 ponton a szálkő
falazatba kötve, Ø14 betonacéllal,

befúrva-ragasztva a szálkőbe, min. 20
cm mélyen

tervezett falazat és szálkőfal között
feltöltés a bejárati ajtó

küszöbmagasságáig

tervezett, függőleges síkú, acél
szerkezetű bejárati ajtó, a barlang
lezárása, kőműves nyílásméret
100/150

zárszerkezet L05

tömör ajtlap, v=6 lemezből,
Ø150 kezelőnyílással

épített falazatot lezáró monolit vb
"födém", a szálkő falazatba bekötve,
bevésve, a tervezett fal és a szálkő

közötti rést befedve

6/20 laposacél ütköző az ajtó tokon
körben

kezelőnyílás takarása v=6
acéllemezzel, 1 ponton az ajtólaphoz
rögzítve

meglévő vasbeton műtárgy 40
cm vtg fallal, födémmel

meglévő, körszelvényű
vasbeton műtárgy

B-K2 metszet 1:20
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