Epitész miiszaki leiras

Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsdg Esztergom, Strazsa-hegy altal,
Farmos, 0270/10 hrsz alatt meglévd

Elézmények:

tanya bévités
épitési engedélyezési tervéhez.

Epittetd a kezelésében 1év6 tanyaépiiletet a koriilotte elteriil védett
tertilet kiszolgalo épiileteként kivanja hasznélni.

A védett teriileten ritka, kiilonleges flora és fauna taldlhaté, melynek
védelme és gondozdsa kiilondsen fontos, kiemelt feladat annak
érdekében, hogy a ma mar egyre ritkdbb éllat- és ndvényfajok
fennmaradésa és szaporoddsa biztositott legyen.

A meglévo tanyaépiilet a fenti feladat hatékony kiszolgdldsara ma mar
nem alkalmas, annak sz{ikossége miatt.

Most azonban lehetdség nyilt arra, hogy a kezeld palyazat Gtjan pénziigyi
forrdshoz jusson a régen tervezett beruhdzas megvalositasdhoz.

Jelen tervdokumentécié ennek érdekében késziilt, amely alapjan az
elképzelés megvaldsithato lesz.

Az adott épiiletet, a koriilményeket és a lehetdségeket vizsgalva

arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy legcélszeriibb megoldas a meglévo
épiilet vizszintes sikban torténd bovitése, majd az igy novelt épiilet teljes
tetdterének beépitése.

A bovités sordn a komfort novelése érdekében az épiilet
keresztszarnyaként egy vizesblokk keriil levélasztasra, amely tartalmaz
egy WC-t, zuhanyoz6t €s akaddlymentes WC-t. A kutatészobabdl egy uj,
konnytszerkezetes 1€pcson keresztiil kozelithetd meg a tetOtér.

A kivitelezés sordn a meglévo tanyaépiilet tetéfedése és —szerkezete
elbontésra keriil, helyette 1j fedélszék és fedés késziil.

Az 1j, infopont elnevezésii helyiségben kisebb kidllitast szeretnének
berendezni, melyben a tdj jellegzetességeit kivanjak bemutatni.

A tervezett tetOtérben 2 db raktar és egy pihend keriil kialakitasra. A
pihend kizardlag nappali hasznalati, huzamos tartézkoddsra nem
alkalmas.

A teriileten meglévo, rossz miiszaki dllapotd faszerkezetes, nadfedésii
nyitott szin elbontésra keriil, helyette hasonl6 kivitelii 4j szin késziil.

E szin alatt a szezonban madargytirtizést végeznek majd.

A teriileten elhelyeziink egy nemenként elkiilonitett vizesblokkot is.



A telken beliil 5 db szgk. szamara gyephézagos burkolati virakozé
helyet 1étesitiink, a mozgéskorlatozottak részére a telekhataron kiviil
épitiink parkol6t, innen térkd burkolati jarddkon at érhetdk el a

létesitmények.

Epitményérték: 1. tanyaépiilet

Altaldnos adatok:

Epitési ovezet:

Az épiilet rendeltetése:
Beépitési mod:

Epitési telek teriilete:

tetotér:

galéria:

Beépitett teriilet: meglévo:
tervezett:
egyiitt:

Beépités mértéke:

Hasznos teriilet: tanya: fsz.: (bov.)
nyitott szin: fsz.:
vizesblokk:
egyiitt:

Szintmagassagok:

89,14 m2 x 140.000.-= 12.479.600.-Ft

5. egyéb

140,05 m2 x 100.000.-=14.005.000.-Ft

v
tanya

szabadon all6é

22 ha 2438 m2

tanya:60,50 m2-+nyitott szin 150,00 m2=210,50m2
tanya: 121,46 m2

nyitott szin: 108,00 m2

vizesblokk: 15,75 m2

245,21 m2

0,11 %

50,83 m2

38,31 (86,95 m2)

106,65 m2

21,76 m2

11,64 m2

229,19 m2

- jardaszint: +0,00

- fsz. pv.: +0,10

- fodém also6 sik: + 2,85

- tetotér pv.: + 3,05

- térdfal mag.: + 3,55

- gerincmagassag: + 5,85; 46,15

Szerkezet: Egytraktusos épiiletrész, 4,90 m-es fofaltavolsaggal.

Helyiséglista: infopont

akaddlymentes WC
zuhanyozé
ffi WC eldtér

ffi WC
raktar 1.
pihend
raktar 2.

nyitott szin
zart tarold

galéria

40,18 m2 keramia
5,59 m2 keramia
1,61 m2 keramia
1,84 m2 keramia
1,60 m2 keramia
9,03 m2 hajopadlo

20,25 m2 hajépadlé
9,03 m2 hajopadlo

98,42 m2 dongolt fold
8,23 m2 dongolt fold

21,76 m2 hajopadlo
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noi WC 1,60 m2 keramia
noi WC el6tér+zuh.  4.22 m2 keramia

1,60 m2 keramia
ffi WC el6tér+zuh. 4,22 m2 keramia

Anvag-€s szerkezetismertetés:

Tanya:
Alapozis:

Labazat:

Szigetelés:

Fofalak:

Valaszfalak:

Fodémszerkezet:

Koszoruik:

Tetoszerkezet:

Tetofedés:

Kémény:

Belso feliilet:

Homlokzatképzés:

Kivaltok:

C12/15-XOb(H) min. kavicsbeton savalap, tervezett alapozasi
sik: -0,80 m, de legaldbb a teherbiré altalaj és a meglévo épiilet
alapjdnak sikja! (MSZ 4798-1:2004)

10 cm magas, C12/15-XOb(H) min. betonbdl, simitott kiilsd
feliiletképzéssel.

1 rtg. talajnedvesség elleni padldszigetelés késziil Isola
Dunabit GV-4 lemezbdl, bitumenes ragasztassal.
Padlé6 hoszigetelés: 5 cm vtg. POLISZTIROLHAB lemez.

30 cm vtg. PTH 30 N+F falazéblokkb6l, H10 min.habarcsba
falazva. (MSZ EN 771-1:2011)

10 cm vtg. PTH N+F valaszfallapokb6l, T100, H10 min.
habarcsba falazva. (MSZ EN 771-1:2005)
Tetotérben: RIGIPS szerkezet.

Boritott fagerendas fodém késziil fiirészelt fenydbdl, alsé
gipszkarton, fels6 hajopadlo boritassal.

C16/20-XOv(H) min. kavicsbetonbdl, vasaldsa: 4@10mm
hosszvas, @6/20 kengyelezéssel. Kocsavarok: 14mm/1,50m,
25mm HERATEKTA-C3 hdészigeteléssel. (EN 12667:2001)

Az épiilet alaprajzi formdjat kovetd torokgerendds nyeregtetd
firészelt fenyd6bol, hajlasszog: 40°, ereszkinyulds: 60 cm,
dobozolt kialakitassal. Keresztmetszetek a terven jelolve. A
faanyagot beépités eldtt tlizvédo és gombaodld szerrel (pl. IGNIS
FKI; TETOL FB) kezelni kell! (MSZ EN 1313-1:2004)

TONDACH hornyolt, ives vagasu cserép.
(TONDACH Magyarorszag Zrt.)

Montel 180 elemes kémény (MSZ EN 13063-1:2005+A1:2007)
Hvb 4-mc min. mészhabarcs alapvakolat, 3x-i fehér meszeléssel.

Hvb 4-mc min. mészhabarcs alapvakolat, kOporos kapart
feliiletképzéssel.

E.gy. PTH 4thidal6k.



Nyildszarok:

Burkolatok:

Ivovizellatas:

Szennyvizkezelés:

Elektromos energia:

Hoszigetelés:
Hoellatas:
Szellozés:

Nyitott szin:
Vazszerkezet:

Fodémszerkezet:

Tetoszerkezet:

Tetofedés:

Kémény:
Nyilédszarok:
Ivévizellatas:

Szennyvizkezelés:

Elektromos energia:

Vizesblokk:
Vazszerkezet:

-

Hungary Holz fenyd ablakok nyithat6 zsalugaterrel, hevedertokos
belsd ajtok a terven jelolt méretekkel.

H: keramia (gres) Zalakeramia Zrt. Shiraz F-3023
M: hajépadlo

A meglévo, lizemel6 furott kitrdl, a hdlézat bovitésével.

2 db 10 m3-es U4j szennyviztirolo késziil.

A meglévo halozat bovitésével, Az alapvezetékezés miia.
véddcsobe huzott MCU vezetékkel késziil, energiatakarékos
lampatestek beépitésével.

Az épiilet idoszakos hasznalati, kovetelmény nincs.

Fatiizelésli cserépkalyha.

Kozvetlen, természetes.

C12/15-XOb(H) min. kavicsbeton pontalapok, melybe 15/15 cm
méretll feny0 pillérek keriilnek rogzitésre. Oldalfal boritasa
részben fix, részben mobil, bonthaté fenyd deszka oldalfal
panelekkel.

7,5x15 cm feny6 gerendak, gyalult pall6teritéssel.

Az épiilet alaprajzi formdjat kovetd nyeregtetd flirészelt fenyobdl,
hajlasszog: 40°, ereszkinydlds: 70 cm, csiingdszarufds
kialakitdssal. Keresztmetszetek a terven jelolve. A faanyagot
beépités eldtt tlizvédd és gombaold szerrel (pl. IGNIS FKI;
TETOL FB) kezelni kell! (MSZ EN 1313-1:2004)

TONDACH hornyolt, ives vagasu cserép.
(TONDACH Magyarorszag Zrt.)

Montel 180 elemes kémény (MSZ EN 13063-1:2005+A1:2007)
Egyedi acsolt fenyd ajtok.

A meglévo, lizemel6 furott kitrdl, a hdlézat bovitésével.

Zart taroldval.

A meglévo halozat bovitésével.

C12/15-XOb(H) min. kavicsbeton pontalapok, melybe 10/10 cm



Fodémszerkezet:

Tetoszerkezet:

Tetofedés:

Nyildszarok:

Ivovizellatas:
Szennyvizkezelés:

Elektromos energia:
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méretll feny0 pillérek keriilnek rogzitésre. Oldalfalak boritasa
fenyd deszka, beliil impregnalt gipszkarton.

7,5x15 cm feny6 gerendak, als6 gipszkarton boritassal,
hdszigeteléssel.

Az épiilet alaprajzi form4jat kovetd nyeregtetd filirészelt fenyobol,
hajlasszog: 40°, ereszkinyulds: 60 cm, dobozolt kialakitdssal.
Keresztmetszetek a terven jelolve. A faanyagot beépités elott
tizvédo és gombaold szerrel (pl. IGNIS FKI; TETOL FB) kezelni
kell! (MSZ EN 1313-1:2004)

TONDACH hornyolt, ives vagasu cserép.
(TONDACH Magyarorszag Zrt.)

Hungary Holz fenyd ablakok, hevedertokos belsd ajtok a terven
jelolt méretekkel.

A meglévo, iizemeld farott kitrél, a halézat bovitésével.
Zart taroloval.

A meglévo hdldzat bovitésével.

A kivitelezés soran a munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCII tv. és a 4/2002.(11.20.)SzCsM-
EiiM rendelet betartasa kotelezo!

Nagykdta, 2016.02.h6

Babicz Tamds

épitész tervezd
Nagykdta, Pet6fi u. 36.
EK13-7036



