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Igazgatóság "A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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meglévő acél szerkezetű létra, a falazott
aknába visszahelyezendő

tervezett vasbeton alapgerenda, 25x25 cm
keresztmetszetű, a szemközti szálkőfalba 20
cm mélyen befészkelvetervezett vasbeton alapgerenda,

30x25 cm keresztmetszetű, a
járatkontúrhoz közelítve, a

szemközti szálkőfalba 20 cm
mélyen befészkelve

helyi anyagból készülő terméskő
falazat, cementhabarcsba rakva,

járatkontúrt követve

helyi anyagból rakott terméskő
falazat, alapgerendáról indítva, acél

tüskékkel bekötve a gerendába

terméskő falazat zárása a
kőtömbökhöz, cementhabarcs

kitöltéssel

ácsolat eltávolítása után az omladék
elfalazása

meglévő depó tetején elrendezett kőtömbök
felszedése után azok visszarakása
cementhabarcsba

meglévő acél szerkezetű létra, a
stabilizált kőtömbökre rögzítve

tervezett vasbeton alapgerenda, L formájú,
25x25 cm keresztmetszetű, meglévő stabil
kőzettömbökre fektetve, szemközti falazat
alapjaként, mérete és pozíciója a meglévő

falazat elbontása után a helyszínen
határozható meg

meglévő, szárazon rakott kőfal helyén,
tervezett alapgerendáról indítva,

helyi anyagból készülő terméskő falazat,
cementhabarcsba rakva, járatkontúrt követve

helyi anyagból készülő terméskő falazat,
cementhabarcsba rakva, járatkontúrt
követve

meglévő acél szerkezetű létra, a falazott
aknába visszahelyezendő

b e j á r a t

alaprajzi metszősík
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