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TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendbk! Felmerild ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétdl kell
kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol vald eltérésre, a megvaldsitas elétt, tervezdi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd mddositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A Budapest 2. kerlletében elhelyezkedd fokozottan védett Pal-vdlgyi-barlangrendszer ma hazank leghosszabb
barlangja. A barlangrendszer szamos bejarata kozil A GABOR ARON-BARLANG bejarati szakaszanak
jaratbiztositasi munkéalatainak megtervezésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park |gazgatosag 2016-ban palyazatot irt
ki. A Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésaga megbizasabol
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A GABOR ARON-BARLANG Budapest belteriiletén a Szépvélgyi Gt 162 sz. alatti felhagyott kéfejtd északnyugati
sarkaban, a banyatalp felett kb. 15 méterrel nyilik. Megkdzelitése jeldletlen dsvényen haladva lehetséges.
Hrsz.: 15622/14

A terilet vagyonkezel6je: Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag.

llletékes nemzeti park igazgatosag, egyben a barlang vagyonkezel6je a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatdsag.

A kiépitést engedélyez6 hatésdg a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly.

Védettség: fokozottan védett

Bejarat EQV koordinatai:
E = 243362

N = 647547

Z=210m.

A régéta ismert, ma fokozottan védett iregrendszer részét képez6 GABOR ARON-BARLANG Pal-vdlgyi-
barlangrendszerbe t6rténé ,bekotése” 2011-ben valdsult meg. A barlangrendszer Hideg-lyuk nevii szakaszat
kutaté kollektiva ekkor bontotta 6ssze az addig csak elméletileg dsszefiiggd barlangokat. A barlangrendszer 31
kilométeres hosszaval hazank leghosszabb barlangja.



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang ott  jartunkkor
akadalytalanul bejérhaté volt, benne
hulladékot nem talaltunk. A bejaratot
lezar6 néhany éve megépitett
ajtészerkezet és annak
zarrendszere jol m(ikddott. A bejarati
Ureget kovetd, a kutatok Altal
kihajtott akna 13-15 méteres
mélységben éri el a Hideg-lyuk
jaratait, a Rézagyu-terem
térségében. A konnyebb bejutast
eredményezé bontott akndba a
kutatok j6 minségi tiizinorganyzott
acél létrakat helyeztek el. Az akna fels6 6-7 métere meglehet6sen omladékos, az egyik tengelye mentén
megnyult hasadék végei és oldalfalai helyenként omlanak. E szakasz biztositasa kilonbozé vasdarabok és fa
anyagu ducolas beépitésével ideiglenesen megoldott, de ezek tartds kivaltdsa mara maér elengedhetetlen
feladatta valt.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

Elékészités munkafolyamatai:
A barlang megkdzelitését a terilet kezeléjével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utols6 100 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés elétti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése.

FELUJITASI MUNKALATOK

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatésok lehetdségének biztositésa.
A beavatkozas természeti kornyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elérni kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Jaratbiztositasi munkalatok célja a bejarati akna omladékos, illetve ideiglenes ducolassal ellatott szakaszainak
végleges biztositasa. A meglévé, az allékonysagot jelenleg biztositd szerkezeteket a munka elére haladasaval,
szakaszosan lehet és kell eltavolitani. A meglévd acélszerkezeti létrakat a munkék kozben ki kell szerelni, s a
kiépités végeztével, vagy az érintett litem befejeztével vissza kell szerelni.

A munkalatok 3 szakaszban kell elvégezni:
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% W
A jératbiztositasi ‘munkalatokat a bejarattol
szamitott 10 méteres mélységben a 8-as mliszerrogzitési pontnal kell kezdeni. A hasadékvégbdl lelazult
kézetblokkokat a kutatok egy 15x15 cm-es fa anyagu &csolattal alatamasztottak, ez azonban méra mar
erésen korhadt és 6sszeszaradt allapotba kertlt, funkcidjat igy nem latja el biztonsagosan.

A tervezett falazat alapjat képezd vasbeton gerenda alapot a jaratszelvény egy megfeleld pontjan kell
megépiteni, ahonnan az inditott akna belmérete hasznalatra alkalmas lesz. A tervezett ponton az U
alaku gerenda als6, 6sszek6té szakasza a stabil kézettdmbokre tamaszthatd, az U két szara a
szemkdzti szalkbzet falba min. 20 cm mély fészekkel tdmaszthato fel.

Az alapgerenda vizszintes sikkal, miniméalisan 25x25 cm-es kiterjedésben kell, hogy megépuljon. Ahol a
jaratkontur megkivanja, a gerenda szélessége kévesse a konturt. A gerendakat zsaluzni és vasalni kell.
A vasalas: 4 db @18 hosszvas, @6-15 kengyelezéssel készil. A betontakaras min. 4 cm. A technolégiai
id6ket be kell tartani!

Az igy elkészllt alaptestre kell a jaratfalakat biztositd terméskéfalazatot megépiteni. A falazat helyi
anyagbdl késztiljon, az alapgerenddba @16 koracél, vagy betonvas tiiskékkel legyen bekétve. A
terméskéfalazat készitésénél torekedni kell arra, hogy, a falazat vastagsaga minimum 25 cm legyen,
valamint arra is, hogy 25 cm-es fiiggbleges kozonként a falazat @16-os kéracéllal, min. 20 cm
mélyéggel a szalkdzet falba be legyen kétve. A jelenleg beépitett 1étra mogétti fellleten a deszka
omladékfogdt szakaszosan javasolt eltavolitani, a falazat megépitése ezzel parhuzamosan torténhet. Az
itt épild, 3 oldalu tervezett aknafalazat feliilete 8 m2.

Az elézéekben leirt munkalatok befejeztével a bejérattdl szamitott 6.5-7 méteres mélységben talalhatd
ferde, létraval athidalt szakasz biztositasat kell megoldani. A ~25°-0s délési aljzatba deponalt
kdzettdbmbok és egy kisebb fellileten / kb. 1 m2 felileten/ az oldalfal biztositdsa, cementhabarcs
alkalmazasaval torténjen. Az itt felhalmozott kdzettombdket cementhabarcs agyazatba helyezve kell
stabilizalni ezt a jaratszakaszt. A tervezett jaratbiztositasi feliilet 5 m2.

A bejarati akna alsé és kdzépsd szakaszanak biztositasara az 1. és 2. pontban felsorolt feladatok
végrehajtasa utan kerilhet sor. Az elézGekben leirt ferde lejté biztositasat kovetéen, annak tetején egy
Ujabb vasalt beton alaptest létrehozésa sziikséges. Ez az alapgerenda L alakd, a réla induld falazat
pedig egy oldali. Az L alak révidebb szara a gerenda kitamasztasat szolgalja a szemkozti falra. Mérete
és poziciGja a meglévd, szarazon rakott kéfal elbontasa utdn pontosithatd. A valés méret



meghatarozasakor figyelemmel kell lenni a késébbi bejarhaté keresztmetszet kialakitasara és arra, hogy
a beton alaptest keresztmetszeti mérete legalabb 25x25 cm-es legyen. Az alaptest vasalasa és a
szalkOzetbe torténd belltetése az 1. pontban leirtak szerint késziil, azzal kiegészitve, hogy az
alapgerendat az aknatalpra tuskékkel javasolt betlskézni. A falazat helyi anyagbol készlljon, az
alapgerendaba @16 koracél, vagy betonvas tliskékkel legyen bekotve. A terméskéfalazat készitésénél
térekedni kell arra, hogy, a falazat vastagsaga minimum 25 cm legyen, valamint arra is, hogy 25 cm-es
figgbleges kdzonként a falazat @16-os kéracéllal, min. 20 cm mélyéggel a szalkdzet falba be legyen
kétve. A falazat konturja a jaratkontart kdveti. Tervezett magassaga. 4 méter, felilete: 7 m2.

Anyagminbségek:

Szerkezeti beton: C20/25
Betonvasak: B.500
Betontakaras az acél szerkezeten: min. 4 cm
Cementhabarcs: H30

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idépontjat nagy koriiltekintéssel kell megvalasztani. A helyszinen kdzmiivek nincsenek. Igy ezek
feltaruldsaval, harantolasaval nem kell szdmolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat
biztositani kell. A technoldgiabdl addddan elektromos energia biztositasa nélkilozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utdn a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennemi hulladék
elszallitando.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozé munkavédelmi elSirasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
miiszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett utdgondozast nem igényelnek. A beépitett anyagok tartos
kivitelGek. Kulsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkcidjukat.

Tatabanya 2016. junius 30.
Ba Julianna
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