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JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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tervezett lezárás acélkeretének rögzítése a
meglévő-megtartandó falazatba és szálkőbe,

befúrt, beragasztott Ø10 acéltüskékhez
történő rögzítéssel, oldalanként 3-3 ponton,

legalább 10 cm mélységig befúrva

tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény keret (tok)

tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény keret (tok)

ajtószárny nyitott állapotban

tervezett csőzsanér, Ø25-150 acélcsőből,
kerethez (tok) és szárnykerethez hegesztve,

Ø18  acél persellyel, 2 ponton

tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény szárnykeret

meglévő-megmaradó
zsalukőfal

zárást biztosító cilinder zárbetét, kivételével a
reteszek a retesztoló segítségével elhúzhatók

2xØ20 retesz, az ajtó zárásához

tervezett ajtószárny
50.30.4 zártszelvény
keret, külső oldalon v=6
vastagságú acéllemez

zárszerkezet L05
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