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tervezett lezárás acélkeretének
rögzítése a meglévő-megtartandó

falazatba és szálkőbe, befúrt,
beragasztott Ø10 acéltüskékhez történő

rögzítéssel, oldalanként 3-3 ponton,
legalább 10 cm mélységig befúrva

tervezett 50.30.4 acél zártszelvény
keret (tok)

tervezett 50.30.4 acél zártszelvény
szárnykeret

tervezett ajtószárny 50.30.4
zártszelvény keret, külső oldalon v=6

vastagságú acéllemez

zárszerkezet az ajtó belső oldalán
L05

tervezett lezárás acélkeretének
rögzítése a meglévő-megtartandó
falazatba és szálkőbe, befúrt,
beragasztott Ø10 acéltüskékhez
történő rögzítéssel, oldalanként 3-3
ponton, legalább 10 cm mélységig
befúrva

meglévő-megmaradó zsalukőfal

meglévő-megmaradó boltozat,
vagy boltöv

meglévő-megmaradó acél szelvény,
állapota a kivitelezés során

megvizsgálandó!

meglévő-megmaradó acél lemezelés,
állapota a kivitelezés során

megvizsgálandó!

tervezett Ø15 cm nyílás az
ajtólapon, a zár kezelésének
biztosítására

kiegészítő zsalukőfal, műleírás szerint kiegészítő tömedékelés

cementhabarcs fallezárás
1 % 1 %

kiegészítő betonozás, zsalukőfal
alapkiegyenlítésére

1,30

1,5
0

10
65

65
10

10
65

65
10

1,30
3 1,24 3

3 1,17 3
1,23

1,
46

3
1,

40
3

05
3

89
15

36
3

1,5
0

26
96

26
3

1,
00

50

kiegészítő zsalukőfal, műleírás szerint

kiegészítő tömedékelés kiegészítő tömedékeléscementhabarcs fallezárás
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tervezett lezárás acélkeretének
rögzítése a meglévő-megtartandó
falazatba és szálkőbe, befúrt,
beragasztott Ø10 acéltüskékhez történő
rögzítéssel, oldalanként 3-3 ponton,
legalább 10 cm mélységig befúrva

tervezett 50.30.4 acél zártszelvény
keret (tok)

tervezett 50.30.4 acél zártszelvény
szárnykeret

tervezett ajtószárny 50.30.4
zártszelvény keret, külső oldalon v=6
vastagságú acéllemez

zárszerkezet az ajtó belső oldalán
L05

tervezett lezárás acélkeretének
rögzítése a meglévő-megtartandó

falazatba és szálkőbe, befúrt,
beragasztott Ø10 acéltüskékhez

történő rögzítéssel, oldalanként 3-3
ponton, legalább 10 cm mélységig

befúrva

meglévő-megmaradó zsalukőfal, az
ajtó vonalában

meglévő-megmaradó boltozat,
vagy boltöv az ajtó vonalában

meglévő-megmaradó acél szelvény,
állapota a kivitelezés során

megvizsgálandó!

meglévő-megmaradó acél lemezelés,
állapota a kivitelezés során
megvizsgálandó!

tervezett 15x15 cm nyílás az
ajtólapon, a zár kezelésének

biztosítására

tervezett csőzsanér, Ø25-150
acélcsőből, kerethez (tok) és
szárnykerethez hegesztve, Ø18  acél
persellyel, 2 ponton

kiegészítő betonozás, zsalukőfal
alapkiegyenlítésére

B-A1 metszet 1:25

B-A2 metszet 1:25
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