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előfúrás szálkőbe, ragasztott
egyedi gyártású lépővas

számára

rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok

függvényében pontosítandó

lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és

igények szerint változtatható

egyedi gyártású lépővas,
tetszőleges kinyúlással és

hosszal, Ø16 köracélból
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előfúrás szálkőbe, ragasztott
egyedi gyártású lépővas

számára

rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok

függvényében pontosítandó

egyedi gyártású lépővas,
tetszőleges kinyúlással és

hosszal, Ø16 köracélból,
vízszintes tengellyel

200

216

16 184 16

16

0-8°

előfúrás szálkőbe, ragasztott
egyedi gyártású lépővas

számára

rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok
függvényében pontosítandó

lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és

igények szerint változtatható

egyedi gyártású lépővas,
tetszőleges kinyúlással és

hosszal, Ø16 köracélból

a lépővas dőlését 0° és ~8°
között javasolt megválasztani az
adottságoknak/igényeknek
megfelelően, a felület érdesítése
minden esetben szükséges

Lv2 Lépővas 2 1:2

LV-3-1 metszet 1:2

LV-3-2 nézet 1:2

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S235, 120 µm
   tüzihorgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú


	L.08 Konszignáció
	L.08.1 Lépővas 3 terve


