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előfúrás szálkőbe, M10 dűbel
számára

lépővas, L 50x50x5-200

M10 csavaranya, rugós
alátéttel

lépővas gerince előfúrva M10
csavar számára

lépővas sarkai 10°-ban
lecsapva vagy leélezve, vagy

r=10 mm-rel lekerekítve

lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és igények
szerint változtatható

rm. alapcsavar, M10-100
rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok
függvényében pontosítandó
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lépővas, L 50x50x5-200

M10 csavaranya, rugós
alátéttel

lépővas gerince előfúrva M10
csavar számára

lépővas sarkai 10°-ban
lecsapva, vagy r=10 mm-rel

lekerekítve
lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és igények
szerint változtatható

rm. alapcsavar, M10-100 rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok
függvényében pontosítandó
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M10 csavaranya, rugós
alátéttel

lépővasak hossza irányadó, a
helyszíni adottságok és

igények szerint változtatható

lépővas, L 50x50x5-200

lépővas gerince előfúrva M10
csavar számára

rögzítési pontok távolsága a
helyszíni adottságok

függvényében pontosítandó

előfúrás szálkőbe, ragasztott
M10 dűbel számára

rm. alapcsavar, M10-100

Lv1 alulnézet 1:2

LV-1-2 nézet 1:2

LV-1-1 metszet 1:2

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S235, 120 µm tüzihorgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú
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	L.06.1 Lépővas 1 terve


