
GSPublisherEngine 0.0.100.100

kiépítésének kiviteli terve

H a r c s a s z á j ú - b a r l a n g

Budai-hegység
M e g l é v ő  á l l a p o t  -

l e z á r á s

B u .0 1 .1

1 : 2 5

megbízó:

készítette:

2 0 1 6 .  o k t ó b e r  1 4 .
Speleotech-Team Kft.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság "A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE

JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK

VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2

Bu-H

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő

fal

meglévő, megmaradó acél létra,  a
kivitelezés után visszahelyezendő

bontandó acél szerkezetű,
zsanéros, rácsos ajtó

bontandó betonszerkezet, a
lezárás fogadószerkezete

s z á l k ő

s z á l k ő

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott

terméskő fal

meglévő, megmaradó acél létra,
a kivitelezés után
visszahelyezendő

bontandó betonszerkezet, a
lezárás fogadószerkezete

bontandó acél szerkezetű,
zsanéros, rácsos ajtó

bontandó acél szerkezetű,
használaton kívüli, egykori

lezárás

2. alaprajz meglévő 1:25

Bu-H meglévő 1:25
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VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

V E K O P - 4 .2 .1 . - 1 5 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2

50

Bu-H

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott terméskő

fal

meglévő, megmaradó acél létra,  a
kivitelezés után visszahelyezendő

acél szerkezetű lezárás, zsanéros, nyíló ajtó műszaki
leírás és konszignáció szerint
L02

zárszerkezet kialakítása
konszignáció szerint, L02

monolit vasbeton fedlap, az
elbontott lemez helyén, v=15 cm,
vízszintes síkban, műszaki leírás

szerinti minőségben

nyílás a vasbeton fedlapon, 50x70
cm

vasbeton fedlap be/felültetve a
szálkőre vagy kőtömbre

monolit vasbeton fedlap, az elbontott lemez helyén,
v=15 cm, ferde síkban, műszaki leírás szerinti
minőségben

vasbeton fedlap be/felültetve a szálkőre vagy
kőtömbres z á l k ő

s z á l k ő
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meglévővel azonos ferde sík

meglévő, megmaradó
cementhabarccsal rakott

terméskő fal

meglévő, megmaradó acél létra,
a kivitelezés után
visszahelyezendő

acél szerkezetű lezárás, zsanéros, nyíló ajtó
műszaki  leírás és konszignáció szerint
L02

zárszerkezet kialakítása
konszignáció szerint, L02

monolit vasbeton fedlap, az
elbontott lemez helyén, v=15 cm,
vízszintes síkban, műszaki leírás

szerinti minőségben

nyílás a vasbeton fedlapon,
50x70 cm

vasbeton fedlap be/felültetve a
szálkőre vagy kőtömbre

monolit vasbeton fedlap, az elbontott lemez
helyén, v=15 cm, ferde síkban, műszaki leírás
szerinti minőségben

vasbeton fedlap be/felültetve a szálkőre vagy
kőtömbre

2. alaprajz 1:25

Bu-H 1:25

rozsdamentes acél szelvények: DIN 1.4301
horganyzott acél szelvények: S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:  A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:    min. II.osztályú


	Bu.01 Harcsaszájú-barlang
	Bu.01.1 Meglévő állapot - lezárás
	Bu.01.2 Tervezett állapot - lezárás


