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IPE100 kereszttartó, szálkőre
feltámasztva, a járatszélesség

szerinti hosszban

IPE100 kereszt- és hossztartók,
azonos síkban, hegesztéssel

egymáshoz rögzítve, hossztartó
övlemezeinek lemetszésével

IPE100 hossztartók, kereszttartókhoz
hegesztéssel rögzítve

IPE100 kereszttartó rögzítése a
csatlakozó szálkőfalhoz, v=5

lemezből készített acélfülekkel, a
gerendához hegesztéssel, a falba

dűbellel rögzítve

IPE100 kereszttartó rögzítése a csatlakozó
szálkőfalhoz, v=5 lemezből készített
acélfülekkel, a gerendához hegesztéssel, a
falba dűbellel rögzítve

IPE100 hossztartók, kereszttartókhoz
hegesztéssel rögzítve

IPE100 kereszttartó, szálkőre
feltámasztva, a járatszélesség
szerinti hosszban

IPE100 kereszt- és hossztartók,
azonos síkban, egymáshoz képest
szögben csatlakoztatva,
hegesztéssel egymáshoz rögzítve,
hossztartó övlemezeinek
lemetszésével

sík felület készítése a
gerendák felfekvéséhez

acélgerenda rögzítése a
szálkőbe, acélfülekkel,
dűbelezéssel

2. Alaprajz - szerkezet 1:25
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