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"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE
JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN

TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFAJOK
VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA
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tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény szárnykeret

tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény keret (tok)

2xØ18 retesz, az ajtó
zárásához, egymás felett

v=6 acéllemez ütköző és
takaró elem (tok)

v=6 acéllemez ajtólap külső
borítása (szárny)

v=5 acéllemez, a zár
elhelyezéséhez, rajta  kulcslyuk a

henger/cilinderzár számára,
méret:62x214 mm (szárny)

retesztoló, 10x10 vagy Ø10
négyzet- vagy köracél (zár)

v=5 acéllemez,  a
henger/cilinderzár zárását és

pozicionálását biztosítja,
méret:62x70 mm (szárny)

v=18 (3x6) acéllemez,  a
henger/cilinderzár
pozicionálását biztosítja,
méret:62x70 mm (szárny)

retesz függöleges összekötő,
18x10-200 laposacél (zár)

retesz függöleges összekötő,
18x10-200 laposacél (zár)

v=10 acéllemez,  a retesz
ütközője, mérete:60x22 mm
(szárny)

retesz nyitott állapotban

zár kivéve

L0
5zárást biztosító cilinder zárbetét,

kivételével a reteszek a
retesztoló segítségével

elhúzhatók (zár)
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tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény szárnykeret

tervezett 50.30.4 acél
zártszelvény keret (tok)

v=6 acéllemez ütköző és
takaró elem (tok)

v=6 acéllemez ajtólap külső
borítása (szárny)

v=18 (3x6) acéllemez,  a
henger/cilinderzár
pozicionálását biztosítja,
méret: 62x70 mm (szárny)

2xØ18 retesz, az ajtó
zárásához (zár)

2xØ18 retesz, az ajtó
zárásához (zár)

retesz függöleges összekötő,
18x10-200 laposacél (zár)

v=10 acéllemez,  a retesz
ütközője, mérete:60x22 mm
(szárny)

retesztoló, 10x10 vagy Ø10
négyzet- vagy köracél (zár)

v=5 vízszintes helyzetű
acéllemez, a zár szerkezet
elhelyezéséhez, függőleges
oldalán nyílás a
henger/cilinderzár számára,
mérete:50x62 mm (szárny)

v=5 vízszintes helyzetű
acéllemez, a zár szerkezet
elhelyezéséhez, függőleges
oldalán nyílás a
henger/cilinderzár számára,
mérete:50x62 mm (szárny)

retesz nyitott állapotban

a l a p r a j z i  m e t s z e ta l a p r a j z i  m e t s z e t

zárást biztosító cilinder
zárbetét, kivételével a
reteszek a retesztoló

segítségével elhúzhatók (zár)

2. alaprajz 1:2

L05 metszet 1:2

A
 z

á
rb

a
n

 e
lh

e
ly

e
z

e
tt

 l
e

m
e

z
e

k
s

z
á

m
a

 é
s

 v
a

s
ta

g
s

á
g

a
 a

k
iv

á
la

s
z

to
tt

 z
á

rb
e

té
t 

s
z

e
ri

n
t

v
á

lt
o

z
h

a
t,

 a
 m

in
ta

 3
0

/1
0

-e
s

a
s

z
im

m
e

tr
ik

u
s

 h
e

n
g

e
rz

á
r

ho
rg

an
yz

ot
t a

cé
l s

ze
lvé

ny
ek

: 
S2

35
, 1

20
 µ

m
 tü

zih
or

ga
ny

cs
av

ar
ok

, s
av

áll
ó:

 
 

A2
 (V

.N
r 1

.43
01

)
he

ge
sz

té
s:

  
 

 
m

in
. II

.o
sz

tá
lyú


	L.05.1 Reteszes zár terve

